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REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinfa A.4.1, B2.1, D2.1 a proiectului
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IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI”

Faza: D.T.A.C. (P.A.C)+P.T.E.
Proiect nr. 106/2024

1. Date de identificare

* proiectant general: ARHi PUZzle S.R.L.

* proiectant general: GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.

* beneficiar: MELTEM TEXTIL S.R.L.

* investitor: MELTEM TEXTIL S.R.L.

* amplasament: Oragului Mizil, nr. cad. 23229, Tarla 4, Parcela 52, in incinta PLOIESTI INDUSTRIAL
PARCS.A

* data prezentdrii proiectului pentru verificare: 09.07.2024
2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Prezenta documentatie trateaza lucrarile ce prevad realizarea platformei rutiere in incinta proprietatii
MELTEM TEXTIL S.R.L. pentru asigurarea accesului rutier pe platforma auto dar si pietonal pentru realizarea halei
de productie si a birourilor.

Accesul in incinta se face din Strada Otetului.

S-a propus realizarea drumurilor de incinta si parcare in suprafata totala 3020mp dupa cum urmeaza:

- Axul principal in lungime de 150.67ml, ce face acesul in incinta din Strada Otetului si merge paralel cu
hala de productie pana in zona de intoarcere a vehiculelor amenajata in partea spate a proprietatii.

- Axul Secundar — parcarea de autovehicule, are o lungime de 62m si asigura 13locuri de parcare.

Structura rutiera:

- 20cm imbracaminte din dale din beton de ciment rutier BcR3.5 executata intr-un singur strat;

- Hartie din celuloza sulfatata

- 2¢m nisip;

- 30cm fundatie de balast cilindrat sort 0-63;

- 10cm strat de forma de balast cilindrat sort 0-63;

In cadrul proiectului de platforme rutiere scurgerea apelor de suprafata se face prin pante transversale si
longitudinale catre 23 guri de scurgere carosabile proiectate conform planului de situatie anexat, ce se vor descarca
in canalizarea pluviala proiectata.

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform SR 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform SR 1848 — 1, 2, 3/2011.

3. Documente ce se prezinti la verificare
I. PIESE SCRISE
- Piese scrise conform borderoului.

II. PIESE DESENATE
- Piese desenate conform borderoului.
4, Concluzii asupra verificiirii

in urma verificdrii se considera proiectul corespunzitor

Am primit 5 exemplare
Investitor / Proiectant
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Ing. Alexandru BUCUR
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12.1 Date Generale |

> Denumirea investitiei

,CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTIl TEXTILE + ANEXE,
IMPREJMUIRE S| AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI”

> Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor

Terenul, in suprafatd de 13608 m?, pe care se propune amplasarea prezentei investitii este situat in infravilanul
Orasului Mizil, nr. cad. 23229, Tarla 4, Parcela 52, in incinta PLOIEST! INDUSTRIAL PARC S.A., concesionat societatii
Meltem Textil S.R.L. conform Contract de Cesiune nr. 1679 din 19.09.2022.

Folosinta actuala a terenului: pasune

Destinatia terenului conform planurilor urbanistice actuale: ID - zona unitati industriale si depozitare

Terenul studiat indeplineste conditiile pentru a putea sustine functiunea dorita de catre beneficiar. Functiunea
propusa se preteaza amplasarii in zona industriala si, respectd reglementarile in vigoare 'pé'”ectiva.

Terenul in suprafatd de 13608 m? este situat in UTR 6, are acces pr‘in,"d‘rvum‘u' :
de Nord, la DJ 102K.

VECINATATILE TERENULUL:

N Drum - nr. cad 21001

S NR. CAD 23013 ~ teren liber de constructii

E Lot 2 - rest proprietate

\' NR. CAD 23016 - teren liber de constructii

Terenul are suprafata relativ plana, orizontala si pe deplin stabila (neafectata de fenomene fizico-geologice active).

cheaza proprietatea pe latura

Terenul care face obiectul studiului este liber in prezent..

Trasarea lucrarilor consta in stabilirea amplasamentului, in functie de pozitia pichetilor, conform planse, fisiere de
coordonate, tabele de trasare elemente in plan, profil longitudinal care se regasesc anexate la prezenta documentatie. In
executia lucrarilor trebuie sa se respecte cu strictete trasarea, orice modificare a traseului putandu-se realiza numai cu

acceptul proiectantului.

> Proiectant general: ARHi PUZzle S.R.L.

> Proiectant de specialitate: GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.
> Beneficiarul lucrarii: MELTEM TEXTIL S.R.L.

> Faza de proiectare: P.A.C. +P.T.E.

Clima si fenomenele naturale specifice:

Din punct de vedere climatic, amplasamentul se incadreaza intr-o zona de clima temperat-continentala,

fiind situat in partea centrala a tinutului climatic din S si SE.

m..Ploi.maxime: conform STAS/940-73 Ploi. maxime se incadreaza in ,zona 19",
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- Incarcari date de zapada: in conformitate cu ,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in ,zona 2.0" a valorii
caracteristice a incarcérii din zadpada pe sol sk (interval de recurenta IMR = 50 ani);

- Incarcari date de vant: valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului pentru zona de
studiu, gb in kPa, avdnd IMR = 50 de ani, este de 20.7, conform ,Codului de proiectare,
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor®, indicativ CR-1-1-4/2012;

- Temperatura medie anuala:~8°C;

- Precipitafii:~900mm/m2/an.

Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +10C

- temperaturile medii multianuale in luna ianuarie: 22C

- temperaturile medii multianuale in luna iulie: +22C

- temperatura minima absoluta: -30C

- temperatura maxima absoluta: +39,5C
- Adancimea maxima de inghet: 0,90 m

- Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10 ani, este de cca.
500 - 600 mm.

- Incarcari date de vant presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de
recurenta : 0,7 kPa

- incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A = 1000 m: 2 kN/mp

» Geologia si seismicitatea;

Geomorfologia regiunii

Cercetarea s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului, prin analiza informatiei geotehnice cunoscuta in
zona din cercetari anterioare si prin intermediul a 3 foraje geotehnice executate pe amplasamentul viitoarelor constructii.

Sunt de retinut urmatoarele aspecte:

Morfologic — este vorba despre un teren relativ plan, aproape orizontal si perfect stabil (nu prezinta la suprafata
niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active).

In adancime nu sunt prezente zacaminte de saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice
(dizolvare in urma infiltrarii apelor pluviale sau lichefieri la socuri seismice) ar putea da deformatii nedorite la suprafata
terenului.

Litologic — forajele geotehnice executate au traversat o succesiune litostratigrafica reprezentata, incepand de la
suprafata, prin (cota 0,00 = cota TN):

Forajul F1:

0,00 - 0,90 m - sol vegetal argilos negru

0,90 - 2,90 m - argila prafoasa cafenie-galbena, sfaramicloasa, uscata; cu plaje fine nisipoase sl Intruziunl de

calcar, plastic vartoasa
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2,90 - 6,00 m - argila cafenie-roscata plastic vartoasa catre tare

Forajul F2:

0,00 - 0,80 m - sol vegetal argilos negru

0,80 - 2,00 m - argila prafoasa cafenie-galbena, sfaramicioasa, uscata, plastic vartoasa
2,00 - 4,00 m - argila cafenie-bruna plastic vartoasa

Forajul F3:

0,00 - 0,50 m - sol vegetal

0,50 - 3,00 m - argila prafoasa cafenie, sfaramicioasa, uscata, plastic vartoasa
3,00 - 6,00 m - argila cafenie-bruna plastic vartoasa

Apa subterana - nu a fost intalnita in foraje ca mediu acvifer, pana la 4,00 - 6,00 m adancime.

Informatiile localnicilor arata prezenta sporadica a freaticului la adancimi mici, cca. 2,50 — 3,00 m adancime fata de
cotele terenului natural, in perioadele bogate in precipitatii, cand nivelul apelor subterane creste semnificativ.

Apele pot fi prezente si sub forma unor infiltratii de la suprafata, in perioadele bogate in precipitatii sau de topire a
zapezii. Astfel de infiltratii pot fi epuizate din sapaturi cu epuismente normale.

Deasemenea, datorita caracterului foarte slab permeabil al pamanturilor, apele superficiale pot stagna, local la
suprafata terenului timp indelungat.

Va fi necesara amenajarea pe verticala a terenului care sa permita colectarea apelor superficiale si indepartarea
acestora de incintele construite (rigole etanse, cu descarcare asigurata la un colector, trotuare perimetrale cu panta spre

exteriorul cladirii etc.).

> Categoria de importanta: C - lucrari de importanta normala

}2,2 Memorii pe specialitafi

Descrierea Lucrarilor de Drumuri si Sistematizare verticala

» DESTINATIA $i SCOPUL PROIECTULUIL:

Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului, propunerea facuta de proiectant urmareste realizarea
parametrilor de sigurantd necesari ralizarii unei platforme betonate cu functiunea de acces auto pentru viitoarea hala de
depozitare.

Proiectul consta in realizarea unei platforme betonate prevazutad cu guri de scurgere pentru colectarea apelor
pluviale, in vederea asigurarii accesului auto dar si pietonal pentru realizarea halei de productie si a birourilor.

Platforma carosabila are o suprafafa de 3020 mp si este realizata din beton rutier de ciment BeR 3.5.




Bulevardul Ghica Tei, Nr. 89, Sector 2, Bucuresti
e-mail: globalroutexpert@yahoo.com
Registrul Comertului: J40/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

EXPERT

» Lucrari de Drumuri, amenajari exterioare si sistematizare verticala

Lucrarile de sistematizare verticala a platformei rutiere se vor realiza in conditile respectarii normelor si
standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 cu toate completarile si modificarile

ulterioare, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind calitatea in
constructi’, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor - Metodologie de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la
Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

Lucrarile care reprezinta obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrari de importanta normala.

La baza proiectului tehnic au stat la baza urmatoarele studii puse la dispozitie de catre proiectantul general:

- Planul de arhitectura;
- Studiul Geotehnic;

- Ridicare Topografica STEREO70.

In plan

Prezenta documentatie trateaza lucrarile ce prevad realizarea platformei rutiere in incinta proprietatii MELTEM TEXTIL
S.R.L. pentru asigurarea accesului rutier pe platforma auto dar si pietonal pentru realizarea halei de productie si a

birourilor.
Accesul in incinta se face din Strada Otetului.

Se propune executia unei platforme cu o structura rutiera de tip rigid, dale din beton rutier BcR3.5 cu grosimea de
20cm dimensionata pentru un volum de trafic greu pe o perioada de perspectiva de 30 de ani.

Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale beneficiarului sau ale altor proprietari
sau administratori si sa obtina aprobarile necesare daca intentioneaza sa utilizeze alte cai de acces, daca vor fi folosite

pentru transportul materialelor grele (agregate, prefabricate, etc.)

Lucrarile proiectate ale platformelor rutiere au fost propuse beneficiarului si discutate cu acesta astfel incat sa satisfaca
cerintele acestuia incadrandu-se in limita de proprietate.

Viteza de proiectare in incinta este limitata la 5km/h.
Se propune realizarea drumurilor de incinta si parcare in suprafata totala 3020mp dupa cum urmeaza:

»  Axul principal in lungime de 150.67ml, ce face acesul in incinta din Strada Otetului si merge paralel cu hala de

~productie pana-in-zona de-intoarcere a vehiculelor-amenajata in partea spate a proprietatii.
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> Axul Secundar ~ parcarea de autovehicule, are o lungime de 62m si asigura 13locuri de parcare.

In plan a fost trecute toate elementele geometrice necesare trasarii, precum si pozitia pichetilor.

In profil longitudinal

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor pluviale de pe platforma, ape
potential poluate sa se faca catre gurile de scurgere proiectate, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata

platformei pentru a nu avea repercursiuni negative asupra calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

Elementele traseului in profil longitudinal urmaresc executia unui profil de mic debleu ce se racordeaza la cotele
existente ale Strazii Otetului, si cota 0 a halei de productie conform planului de arhitectura, proiectandu-se declivitati

cuprinse intre 0.3% si 0.55%.
Profilul transversal

PROFIL TRANSVERSAL TIP
SCa I’al 1 . 100 Bordura prefabricata din beton

C30/37 cu fete vazute finisate 20x25
pe fundatie din beton C12/15

Pat drum din pamant cu alingerea gradului de Dale din beton de ciment rutier BCR3,5 - 20cm grosime
compactare de 95-98% Proctor normal

Hartie din celuloza sulfatata

Nisip, grosime de 2cm
30cm fundatie de balast amestec optimal conform STAS6400

10cm strat de forma din balast

In profil transversal au fost adoptate pante de 1.00% si 4.10% pe axul principal de la bordura exterioara catre axul
proiectat al platformei unde sunt pozitionate gurile de scurgere la canalizarea pluviala, prin dispunerea panteior
transversale si longitudinale se asigura racordarea si conexiunea cu hala de productie proiectata conform planului de

arhitectura.

In profil transversal parcarea de autovehicule are o panta in acoperis de 2.00%.
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Scurgerea apelor pluviale

In cadrul proiectului de platforme rutiere scurgerea apelor de suprafata se face prin pante transversale si longitudinale

catre 23 guri de scurgere carosabile proiectate conform planului de situatie anexat, ce se vor descarca in canalizarea

pluviala proiectata.

Tehnologia de executie a lucrarilor

Din punct de vedere al structurii rutiere lucrarile propuse au in vedere urmatoarele etape :

Pichetarea traseului;
Decaparea si depozitarea terenului vegetal,

Executia umpluturilor de pamant corespunzator in straturi de cate 15¢m cu atingerea gradului de compactare de
95-98% Proctor normal pana la atingerea cotelor patului drumului conform profile transversale curente anexate,

asigurandu-se pante transversale pentru scurgerea apelor pe perioada executiei lucrarilor.
Montarea gurilor de scurgere proiectate si executia racordului la sistemul de canalizare pluvial;
Compactarea si nivelarea patului drumului;

Executia stratului de forma din Balast spalat sort 0-63

Executia fundatiei de Balast;

Montarea bordurilor;

Asternerea stratului de nisip;

Asternerea Hartiei din celuloza sulfatata

Realizarea stratului de uzura din beton de ciment rutier BCR3,5 - 20cm grosime;

Taierea rosturilor si colmatarea lor cu mastic bituminous.

Structura rutiera

Alegerea structurii rutiere s-a facut tinand seama de Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple
pentru strazi — NP 116/2005.

Solutia propusa pentru structura rutiera proiectata consta alcatuirea unui sistem rutier nou in conformitate cu normele

in vigoare pe intreaga lungime a traseului.

e 20cm imbracaminte din dale din beton de ciment rutier BcR3.5 executata intr-un singur strat,
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e Hartie din celuloza sulfatata

e 2cm nisip;

e 30cm fundatie de balast cilindrat sotﬁt'b

e 10cm strat de forma de balast ci

Este imperios necesar ca dupa darea in exploé‘tg\feLsfigp‘re'lijé"r‘ééig;’ce_fs;tdra,dé catre beneficiarul lucrarii sa se efectueze

permanent lucrari de intretinere.

\253 Date si indici care caracterizeazd investitia proiectatd, cupringi in anexa la cererea pentru autorizare \
»  SUPRAFATA PLATFORME CAROSABILE PROIECTATE 3020,00 mp

Norme pentru protectia personalului

Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa inevidenta fata de mediul
inconjurator iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcata de utilizatorii drumului, precum si de conducatorii vehiculelor

care circula in santier.

Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu. Pentru o buna perceptie,

culoara trebiue sa fie fluorescenta.

In situatia in care se lucreaza pe timpul noptii echipamentul va avea elemente retroreflectorizante de culoare
portocalie sau alba.

Utilizarea acestor elemente de protectie-avertizare constitue un element indispensabil securitatii muncii la

lucrarile executate in zona drumului.

Prin Ordinul nr. 357/22.06.1998 au fost aprobate Normele specifice de protectia a muncii pentru exploatarea si
intretinerea drumurilor si podurilor. Aceste norme cuprind prevederile necesare pentru semnalizarea lucrarilor de drumuri,

pentru lucrarile de intretinere a drumurilor pentru activitatile de vopsire .

Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de intretinere sau reparatii drumuri trebuie obligatoriu semnalizate.

Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub supraveghereea conducatorului locului de munca.

Descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se va face numai prin spatele

sau partea laterala dinspre trotuar.

Personalul care lucreaza pe platforma drumului, pe trotuar sau in apropierea acestuia trebuie :

Sa aiba in atentie circulatia rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;

10
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Sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de imprejmuire a locului de munca;
Sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport.

La traversarea drumului lucratorii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din ambele senturi si sa

traverseze atunci cand nu exista nici un pericol.

In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci cand se executa lucrari pe portiuni de drum care prezinta pericolul
de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca este obligat sa posteze piloni pentru dirijarea circulatiei.
Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de preotectie corespunzator si sa
se posteze astfel incat sa poata fi vazuti de conducatorii autovehiculelor.

In perioada de inactivitate utilajlele trebuie parcate pe aceeasi parte pe care o executa lucrarile si, pe cat posibil,
in exteriorul partii carosabile.

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizare, independent de
semnalizarea pentru reglementarea circulatiei. Se interzice iesirea lucratorilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe

care se desfasoara circulatia si transportul materialelor prin traversarea drumului aflat in circulatie.
ORGANIZAREA DE SANTIER
Nu face obiectul prezentei documentatii.
MASURAREA LUCRARILOR

Cantitatile de lucrari cu unitatile lor de masura sunt prezentate in listele de cantitati de lucrari. Receptia cantitativa
a lucrarilor se va face pe baza proceselor verbale de receptie calitativa, a buletinelor de incercari, a buletinelor de atestare
a calitatilor materialelor de la furnizor. Receptia cantitativa va fi facuta pe baza caietelor de masuratori, a releveelor
elementelor de constructie gata executate.

Antreprenorul are obligatia de a respecta toate prevederile contractului de executie, a caietelor de sarcini, a
prevederilor proiectului, a dispozitiilor de santier si a dispozitiilor tuturor institutiilor si organelor in drept.

Urmarirea lucrarilor se va face de catre consultant, numit de catre beneficiar.

IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului,
microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct
de vedere economic si social.

a. Influenta asupra factorilor de mediu datorata realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale:
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- va scadea gradul de poluare al aerului
- se va reduce volumul de praf

- va scadea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura vehiculelor ceea ce va avea un efect pozitiv
asupra mediului

b. Influenta socio-economica

- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrafi

- 0 mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de<fy

- reducerea consumului de carburanti si economiiTa costul transportunlor S

\\

- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorn auto

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al medlulm “ambiant, |ucranle proiectate nu introduc
disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un efect pozitiv.

CURATENIA PE SANTIER

In vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, antreprenorul general al lucrarii va asigura ordinea si curatenia
atat in incinta organizarii de santier ct si in zona lucrarilor. Se vor respecta conditiile din avize.

Se va da o atentie deosebita tinerii sub control a factorilor de poluare.

La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare santier materialele, molozul; resturile ramase
vor fi transportate si depozitate in locuri dinainte stabilite sau in locurile indicate de beneficiar si se va curata terenul din
zona.

PROIECTANT
‘ROUTES EXPERTSRL

“s\;

méﬁmcz%
,/é
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2.4 COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
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2.5 GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

N 12 Lunt
crl;. CATEGORIA DE LUCRARI
) 6 | 7 10| 11 ] 12
1 Predare amplasament
2 Executie sapatura atingere cota
pat drum
3 Executie straturi de fundatie
balast, si piatra sparta
4 Montare borduri si rigole
5 Realizarea stratului de uzura din
beton rutier BcR
6 Taierea rosturilor si colmatarea I
lor
Proiectant
SC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL
intocmit,
Ing. Alexandru BUCUR
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2.6 CAIET DE SARCINI

e

IBRACAMINTI RUTIERE DIN BETON DE CIMENT
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CAPITOLUL I - GENERALITATI

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul CAIET DE SARCINI se referd la executia si controlul calitatii imbrﬁqﬁrﬁihféi d1n B"et’onkde ciment

de clasd BeR 4,5 realizat conform prevederilor din proiect.

Pe parcursul lucrdrilor de executie, proiectantul poate face completari sau modi #f1 Japrezentu C:AIET

DE SARCINI, a céror aplicare este obligatorie. 3\

2. PREVEDERI GENERALE :
Imbracamintile rutiere cu beton de ciment sunt alcituite din dale, dehmltate 1ntre ele pr1n rosturi si se

executd de reguld Intr-un singur strat, in care betonul indeplineste caracteristicile pentru un strat de uzura.

Imbracamintile rutiere cu beton de ciment pot fi executate in cofraje fixe, conform SR 183-1:1995 sau in
cofraje glisante, conform SR 183-2:1998. Ambele variante au rezultate satisfacitoare, iar alegerea ramane
la latitudinea Antreprenorului, care, la executarea lucrérilor va respecta si prevederile Normativului NE
014-2002.

Betoanele rutiere pentru realizarea imbracamintilor de beton de ciment se clasificad dupa clase, pe baza
criteriului Rezistentei la incovoiere (Rinc.), pe care betonul trebuie si-1 obtina la 28 de zile.

Rezistenta caracteristica la incovoiere, R¥inc, se obtine din interpretarea statistici si se defineste ca valoare
a Rezistentei sub care se pot intdlni statistic cel mult 5% din rezistentele obtinute prin incercarea la
incovoiere a epruvetelor de beton, la varsta de 28 zile. Epruvetele prismatice au dimensiunile 150x150x600
mm si se incearcd prin incircare cu doud forte egale i simetrice.

Clasele de betoane rutiere se noteazid conform tabelului 1.

Tabel 1
Clasa de beton rutier Rkie. - MPa (N/mm?)
BcR 4,5 4,5

In general, alegerea clasei de beton a imbrac@mintii rutiere depinde de categoria sau clasa drumului, de

intensitatea traficului si de caracteristicile geometrice ale drumului.

Clasa de betoane care va fi executatd este cea prevazutd in proiectul lucrarii.
Betoanele se realizeaza cu ciment tip CEM 1 42.5.
Alte tipuri de cimenturi vor putea fi utilizate numai cu avizul unui institut de specialitate rutierd cu acordul

Inginerului si Proiectantului.

Antreprenorul este obligat s asigure masurile organizatorice §i tehnologice corespunzitoare pentru
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respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune intreruperea

executiei lucrdrilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL II - NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
Standarde de produs

Materialele din care se executd imbricimintile de beton de ciment trebuie sd indeplineasci conditiile de
calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale, dupd cum urmeaza:
e agregate naturale - SR EN 12620+A1:2008
e ciment: CEM 142.5 - SR EN 197-1:2011
e aditiv plastifiant mixt pentru betoane - SR EN 934-2+A1:2012
e apd- SR EN 1008:2003
e emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida - SR 8877:2007
e bitum neparafinos pentru drumuri tip 50/70- SR EN 12591:2009
e filer - STAS 539-79
e alte materiale si produse pentru colmatarea rosturilor: masticuri bituminoase gata preparate; chituri
elastice pe bazi de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau snururi din
materiale elastice speciale; toate aceste materiale trebuie si fie standardizate sau agrementate,

Inginerul aproband tipurile care se vor utiliza.

1 MATERIALE FOLOSITE
2.1. Agregate

Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere tixotropice de clasa B¢R 4,5 ce fac obiectul prezentului
CAIET DE SARCINI se pot utiliza:

- Nisip natural de rdu in sort 0 — 4 mm, conf. SR EN 12620+A1:2008;

- Pietris concasat sort 4 — 8, 8 — 16 si 16 — 31,5 mm, conf. SR EN 12620+A1:2008;

- Cribluri sorturile 4 — 8, 8 — 16 si 16 — 31,5 mm, conf SR EN 12620+A1:2008;.

Sorturile de nisip trebuie s3 indeplineascd conditiile tehnice prevazute in Tabelul 2.

Tabelul 2

Nr. Caracteristici Conditii impuse
crt.

1 | Corpuri strdine (buciti de lemn, frunze, etc) Nu se admit

2 | Micd libera max. 0,5%

3 | Céarbunc max. 0,5%

4 | Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) incolord pana la galbena

5 | Sulfati (exprimati in SO3) max. 1%

6 | Echivalent de nisip (EN) min. 85
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Sorturile de criblurd trebuie s indeplineascd conditiile tehnice prevézute in Tabelul 3.

Tabelul 3
Nr. Caracteristici Conditii impuse
crt.
1 | Continutul de granule alterate, moi, friabile, poroase si 5
vacuolare, %, max.
2 | Coeficient de forma, %, max. 25
3 | Continut de corpuri strdine Nu se admit
4 | Continutul de argild (valoarea de albastru — VA) 2
5 | Continutul de fractiuni sub 0,1 mm, %, max.:
- sort 4-8 mm; 1,50
- sort 8-16 mm; 1,00
- sort 16-31,5 mm. 0,50
6 | Rezistenta la fragmentare Los Angeles, %, max. 25
7 | Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu, %, max., 6

NOTA: La prepararea betoanelor din straturile de uzurd pentru: locurile de stationare, platforme de parcare

auto, industriale si portuare, striizi §i drumuri de exploatare cu o bandd de circulatie precum si alei

carosabile, se poate inlocui criblura cu pietrig concasat.

Sorturile de pietris concasat trebuie s indeplineascd conditiile tehnice prevazute in Tabelul 4.

Tabel 4
Nr. Caracteristici Conditii impuse
crt.
1 | Grad de spargere, %, max. 65
2 | Coeficient de forma, %, max. 25
3 | Continut de Impuritati :
- corpuri straine Nu se admit
- parte levigabila, %, max. 0,3
- sulfati Nu se admit
5 | Rezistenta la fragmentare Los Angeles, %, max.:
- sort 4-8 mm; 35
- sort 8-16 mm; 30
- sort 16-31,5 mm. 25
7 | Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu, %, max., 6

Agregatele trebuie s3 provin din roci omogene in ce priveste compozitia mineralogicd, fard urme vizibile

de dezagregare fizicd, chimica sau mecanic, si lipsite de piritd, limonit sau saruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci cu continut de silice microcristalind sau amorfa,

deoarece reactioneazi cu alcaliile din cimenturi.

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omo genitatea si constanta calitatii

acestor materiale.

in timpul transportului de la furnizor la statia de betoane si al depozitarii agregatele trebuie ferite de

impurificari, amestecare si segregare. Pentru evitarea impurificarilor cu praf se recomanda udarea

periodicd a drumurilor de santier din apropierea depozitelor de agregate.
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Agregatele trebuie depozitate separat pe sorturi, in conditii care sa la fereascd de impréstiere sau

amestecare.

In cazul schimbarii sursei de aprovizionare cu agregate se vor reface toate determinarile care au stat la
baza stabilirii retetei de beton.

Agregatele trebuie s aiba o umiditate relativ uniforma in momentul introducerii lor in malaxor. Pe timp
friguros, nu se vor utiliza la prepararea betonului tixotropic agregate inghetate.

Verificarea calititii agregatelor se va face conform tabelului 5.

2.2. Ciment

La prepararea betoanelor se va utiliza ciment tip I 42.5N sau tip I 42,5R care trebuie si corespunda
conditiilor tehnice de calitate indicate in SR EN 197-1:2011.

Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singurd fabrica de ciment.

Cimentul se va aproviziona in vrac, utilizdnd autocisterne sau containere speciale CF cu descércare
pneumatici, destinate exclusiv acestui produs sau in saci de hartie, transportati in vagoane inchise sau
camioane acoperite.

Transportul, manipularea gi depozitarea se vor efectua in conditiile necesare pentru ca cimentul sa fie ferit
de umezeald, de impurificiri (cu var, cenusd de termocentrald, filer, cirbune, pAmant, alte materiale) si de

amestecarea diferitelor tipuri de ciment.

Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate sau de
garantie si verificarea capacititii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment.

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE UTILIZAREA SIMULTANA A 2 SAU MAIMULTE
CIMENTURI DE CALITATI, ORIGINI SAU VARSTE DIFERITE, LA PREPARAREA BETONULUI
DE CIMENT RUTIER TIXOTROPIC.

Se interzice folosirea cimentului avand temperatura mai mare de 35 °C

CIMENTUL LA CARE SE CONSTATA CA NU SUNT INDEPLINITE CONDITIILE PREVAZUTE
PENTRU PRIZA SI CONSTANTA DE VOLUM ESTE INTERZIS A FI UTILIZAT LA
PREPARAREA BETOANELOR CE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINL

In cazul in care rezultatul incercérilor mecanice nu este corespunzétor, va fi anuntat proiectantul. Fiecare
livrare de ciment trebuie sa fie insotita de buletinele de incercare a cimentului din lotul din care a fost

efectuata livrarea.

2.3. Apd

Apa utilizati la prepararea betoanelor poate si provini din reteana publicé sau din altd sursd, dar in acest

—din-urma caz trebuie si indeplineascd conditiile tehnice prevazute in- SR-EN-1008:2003.. -

Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi SR EN 1008:2003.
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In timpul utilizdrii pe santier, se va evita poluarea apei cu detergenti, materiale organice, uleiuri, argile, etc.

Verificarea calitdtii apei se va face conform tabelului 5.

2.4. Aditivi
La prepararea betoanelor rutiere pentru imbunatatirea lucrabilitatii, reducerea tendintei de segregare in
timpul transportului i mirirea rezistentei la inghet-dezghet repetat, se va utiliza in mod obligatoriu aun
adtiv plastfiant impreund cu aditiv antrenat de aer, confor prevederilor cerinfelor din reglementarile
specifice.
Fiecare lot de aditivi, trebuie s fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producitor. Nu se admite
utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu exista certificat de calitate.
Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalajul original si in inc@peri uscate (ferite de umiditate).
Capacitatea de stocare va fi pentru o cantitate necesard in minimum 3 zile de productie.
Recipientele in care se prepard solutia de aditiv, vor fi bine curétate in interior, de orice impuritati (praf,
griisimi, pacurd, etc.) inainte de utilizare si nu vor fi folosite decét in acest scop.
Verificarea calitatii aditivilor se va face conform tabelului 5.

2.5. Otel beton
Pentru executarea ancorajelor practicate in sistemul de cofraje fixe sau glisante si a gujoanelor pentru
realizarea rosturilor transversale de dilatatie se va folosi otel beton tip OB 37 conform SR 438-1:2012.
La livrare, otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de producator.
Otelul beton va fi depozitat si pastrat in conditii care saevite corodarea si murdarirea cu pamant sau alte
materiale.

Verificarea calitatii otelului beton se va face conform tabelului 5.

2.6. Alte materiale
Pentru realizarea imbricimintilor de beton de ciment mai sunt necesare si urmatoarele materiale:
Produs sub forma de solutie cu rol de protectie a suprafetei betonului proaspét impotriva evaporarii apei,
conform Agrementelor Tehnice in vigoare.
Produs de colmatare a rosturilor: produse conform SR EN 14188-1 :2005, SR EN 14188-1 :2005 sau
mastic bituminos preparat la cald din bitum rutier si filer.

Bari de polietilend expandatd (fund de rost) conform prevederilor in vigoare.

3. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR
Controlul calitatii materialelor se efectueaza preliminar (pentru aprobarea furnizorilor si a retetelor) i la

aprovizionare si inainte de utilizare.

Verificarile la aprovizionare si inainte de utilizarea materialelor, care trebuie efectuate si frecventa acestora

sunt cele prevazute in tabelul 5.

Tabel 5
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Nr. | Materialul | Actiunea, procedeul de | Scopul actiunii Frecventa minimad | Tipul de
crt. verificare, sau verificarii laborator
caracteristicile care se I 11
verificd
0 1 2 3 4 5 6
A. La aprovizionarea materialelor in depozite de rezervd sau la statiile de betoane
A.1 | Ciment a. Examinarea datelor | Constatarea La fiecare lot| DA | DA
inscrise in certificatul | confirmarii calitdtii de | aprovizionat
de calitate sau | catre furnizor
certificatul de garantie
b. Stabilitatea gi timpul | Evitarea unor erori | O determinare la | DA | DA
de prizd, conform SR | nesesizate la controlul | fiecare transport dar
EN 196-3 +A1:2009 de fabricatie sau | nu mai putin de o
semnalarea unor | determinare la 100t,
impurificari pe o probd medie
intervenite in timpul
transportului
c.Rezistente mecanice | Confirmarea  clasei | - O probd la 200 t | DA | -
la 2(7) zile conform SR | cimentului dacd livrarea se
EN 196-1:2006 efectueazd in loturi
mai mici de 100 t
- O proba la 500 t
dacd livrarea se
efectueazd in
A.2 | Agregate a. Examinarea datelor | Constatarea La  fiecare lot| DA | DA
inscrise in certificatul | confirmarii calitdtii de | aprovizionat
de calitate catre furnizor
b. Continutul de | Confirmarea calitétii | O 3probei la max. 500 | DA | DA
impuritdti (echivalente | lotului aprovizionat m° pentru fiecare
de nisip, parti sursd (pentru humus
levigabile, humus, la schimbarea
Continut de fractiuni sursei), lar la
fine sub 0,1 mm) si de corpuri straine
corpuri strdine (bucati numai in cazurile in
de lemn, argild care se observa
aderentd, Continut de prezenta lor
cirbune  §i  micd)
conform STAS 4606
C. Granulozitatea | Confirmarea calitdtii | O 3prob?l la max. 500 | DA | DA
sorturilor conf. SR EN [ lotului aprovizionat | m’, pentru fiecare
933-1:2012 sort, iar in cazul
aproviziona-rii de la
aceleagi surse, o
probd la max. o
sdptdmand  pentru
fiecare sort si sursd
A.3 | Aditivi Examinarea datelor | Constatarea garantdrii | La  fiecare  lot
inscrise in certificatul | calitdtii de  cétre | aprovizionat DA | DA
de calitate producator
A.4 | Produse de | Examinarea datelor | Constatarea La  fiecare lot
colmatare a | inscrise 1n certificatul | confirmarii calitdtii de | aprovizionat DA | DA
rosturilor de calitate catre furnizor
A.5 | Produse Examinarea datelor | Constatarea La fiecare lot
chimice- | inserise -in--certificatul -|-confirmarii calitatii de-|-aprovizionat - DA--| DA
pentru de calitate catre furnizor
protectia
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suprafetei
betonului
proaspat
A.6 | Otel beton | Examinarea datelor | Constatarea La  fiecare lot
inscrise in certificatul | confirmarii calitdtii de | aprovizionat DA | DA
de calitate catre furnizor
B. Inainte de utilizarea materialelor
B.1 Ciment a. Verificarea duratei de | Incadrarea in|La fiecare lot | DA | DA
depozitare termenul de garantie | aprovizionat
b. Starea de conservare | Evitarea utilizarii | Doud probe pe siloz | DA | DA
numai dacd s-a depasit | cimenturilor alterate | (sus si jos) sau la
termenul de depozitare interval de max. 50 t
sau au intervenit factori ciment consumat
de alterare
B.2 Agregate | a.Continutul de | Sesizarea Ori de cate ori apar | DA | DA
impuritdti §i corpuri | eventualelor factori de
strdine conform STAS | impurificdri impurificare, dar cel
4606-80 intervenite in | putin o datd pe
depozitul de primire | sdptdmand
in cursul manipularii
locale
b.Verificarea Adoptarea O probd la 400 m’ | DA | DA
granulozitatii sorturilor | compozitiei betonului | beton dar cel putin o
conform SR EN 933-|in functie de | daté pe zi si oricand
1:2012 rezultatele obtinute apar factori care pot
modifica
granulozitatea, la
fiecare sort
c.Umiditatea, conform | Adoptarca O probi la 200 m’ | DA | DA
STAS 1913/1-82 compozitiei beton §i cand se
betonului, In functie | observa o schimbare
de rezultatele obtinute | cauzatd de conditiile
meteorologice.
La peste 200 m?
beton/zi, frecventa
minimd este de o
proba pe zi
B.3 Apa Compozitia chimica, Utilizarea la|O proba la [ DA |-
conform prepararea betonului a | inceperea lucrarilor,
SR EN 1008:2003 unei ape | dacd apa nu provine
corespunzatoare dintr-o sursad de apa
potabild

CAPITOLUL III - STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

1 INCERCARI PRELIMINARE

Antreprenorul are obligatia de a lua mésuri In vederea stabilirii, pe bazi de incercéri preliminare efectuate
de catre un laborator de specialitate, a compozitiei betonului rutier care si asigure obtinerea tuturor

caracteristicilor cerute betonului in stare proaspata si intdritd, conform prevederilor din prezentul caiet de

sarcini.
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Din incercérile preliminare trebuie si rezulte variatiile admisibile ale compozitiei, care sd permitd adaptarea

ei la conditiile santierului, pastrand caracteristicile betonului in ceea ce priveste lucrabilitatea, continutul
de aer oclus si rezistentele mecanice.

Dozajele admise, de ciment si aditiv si raportul A/C, conform SR 183-1:1995 tabel 3 si SR 182-2:1998 pct.
2.3.4., sunt indicate in tabelul 6.

Tabel 6
Material gialia;”gt‘mulul rutier Observatii
1. Ciment I 425R — I[310 cofraje fixe
42,5N, (kg/m**) min. 310 cofraje glisante
0,45 pentru betoanele cu granulozitate continud cofraje fixe
2.Raport apd/ciment, 0,47 pentru betoanele cu granulozitate discontinud | cofraje fixe
Max. 0,52 pentru betoanele cu adaos de cenusd cofraje fixe
0,43 pentru betoanele cu granulozitate continud cofraje glisante
3. Aditivi plastifianti si | conform specificatiei tehnice de produs cofraje fixe sau
aditivi antrenori de aer glisante
% din masa cimentului

NOTA: *) Cantitatile previzute pentru dozajele de ciment nu contin si pierderile.

Caracteristicile betonului rutier intérit care trebuie indeplinite la stabilirea retetelor prin incercarile
preliminare trebuie si fie cu 10% mai mari decét cele obligatorii la executie, pentru a exista garantia
acoperirii diferentelor intre conditiile de laborator i cele de santier.

Valorile pentru retete sunt indicate in tabelul 7.

Caracteristicile betonului intérit la incercari preliminare

Tabel 7
Nr. Conditii tehnice Clasa betonului rutier
crt. (preliminar, la retete)
BcR 4,5
1. Rezistenta caracteristica la incovoiere (R¥inc) determinata la 28 zile 4.9
pe epruvete prlsmatlce 150x150x600mm MPa min. '
2. Rezistenta medie la compresiune determinati la 28 zile pe cuburi cu 44.0
latura de 150 (Rc med.) MPa )
3. Gradul de gelivitate al betonului determinat conform SR EN G 100
3518:2009
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4. COMPOZITIA BETONULUI RUTIER

Compozitia betonului rutier se realizeazd cu agregate naturale prelucrate, apd, ciment si aditivi in

conformitate cu prevederile urmatoare:

In sistemul cofraje fixe

fmbracamintile ce se executd intr-un singur strat se realizeazi cu agregate concasate 0...31,5 mm
conform limitelor din fig. 1.

NOTA: In lipsa sortului de agregate pietris 8-16, respectiv criblurd 8-16, se poate realiza si un beton
cu granulozitatea discontinud. Acest tip de beton nu se aplica la autostrdzi, drumuri publice cu trafic foarte
greu, piste, cdi de rulare si platforme aeroportuare.

fn cazul locurilor de stationare, platformelor de parcare si supralargirilor in curbe, se poate folosi beton
rutier fluidifiat conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

Site cu ochiuri patrate & conform SR EN 933-2, mm

100 0,09 0,1 0,2 063 00 1t 2 4 63 0 125 W 20 25 31,540
3
" 95
a0 00 // 10
8D B0, // 20
75
-, AL/ 20
o)
8 : & / g
£ &0 Z 40 a
o // 60| £
pel / o
e 90 T 50 ©
= 5
B 40 %
o 40 80 @
= 40 A
VA 70
30 ,2’/3‘(
22
20 yd o3 -
/
/ / 17
i0 90
Vi .
P 5 >
2 6
ppaos 02 05 1 125 35 5 B 10 1020 25315 48 50
Site cu ochiur potrate O ,mm ‘ Clururi cu ochiuri retupde ¢9,mm

Figura 1 — Limitele de granulozitate ale agregatului total pentru betoane rutiere realizate cu agregate de

granulozitate continua 0...31,5 mm, in sistemul cofraje fixe

CS-03-R0 — C.S. Imbracaminti Rutiere Din Beton De Ciment 11 din 38



Bulevardul Ghica Tei, Nr. 89, Sector 2, Bucuresti
Mobil: 0724 813 201; e-mail: globalroutexpert@yahoo.com
Registrul Comertului: J40/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE $I AMENAJARE
TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI - MELTEM TEXTIL S.R.L.

In sistemul cofraje glisante

Curba granulometrici a amestecului total se realizeaza cu agregate 0...31,5 mm, caz in care trebuie si se

situeze intre limitele domeniului hasurat din fig. 2

. Sie cu ochiuri potrate @ conform SR EN 933~2, mm

100 0,03 01 62 D63 .Dﬂ 1 2 4 B3 8 125 16 20 25 31,540
o . | ¥ /?/ L 1
g ™ ' Y : a0
;- -
20 W/, ///33 | 170

Z'W 90

009 01 02 o 083 1 125 518 5§ 8. 10 18 20 25 31,5 40 5p

Site cu ochiuri patrate © ;mm ‘ Clurus cu ochiuri rolunde #mm

Figura 2 — Limitele de granulozitate ale agregatului total pentru betoane rutiere realizate cu agregate de
* granulozitate continua 0...31,5 mm, in sistemul cofraje glisante (zona hasurata)
Zonele granulometrice ale agregatului total la betoanele pentru imbréc@minti rutiere sunt cele din tabelul 8

si figurile 1, 2.

Zonele granulometrice ale agregatului total Tabel 8

Nr | Zonele granulometrice | Limit Treceri % in masa prin sita cu ochiuri pétrate de mm:

. ale agregatului total e 0,2 | 0,6 1 2 | 4 8 16 | 25 | 31, | 40

crt 3 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
I. Pentru sistemul in cofraje fixe

1 Cu granulozitate | min. 2 6 8 17 | 23 | 40 | 60 | 75 - 95
continua max. 7 22 | 28 | 40 | 48 | 62 | 80 | 90 - 100

0...31.5 mm (fig. 1)

II. Pentru sistemul in cofraje glisante

2 | Cu granulozitate | min. 2 13 (17 |25 ]33 | 50 | 70 | 82 - 95

continud max. 7 22 128 1 40 | 48 | 62 | 79 | 90 - 100
0...31.5 mm (fig. 2)
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Caracteristicile betonului rutier proaspit sunt indicate in tabelul 9.

Tabel 9
Caracteristicile betonului proaspat
Nr. Valoarea Determinare conform
crt. | Denumirea Sistem Sistem cofraje
cofraje fixe glisante
1. | Lucrabilitatea: SR EN 12350-2:2009
- prin metoda tasdrii, cm. max. 3+l -
- prin metoda gradului de compactare | 1,15 ... 1,35 1,15... 1,35 SR EN 12350-4:2009
+0,5 10,5
- prin metoda de remodelare Webe, - 10...5 1 SR EN 12350-3:2009
sec
2. | Densitatea aparenti kg/m’ 2400 + 40 2390 + 30 SR EN 12350-6:2009
3. | Continutul de aer oclus % 3,5+£0,5 45+£0,5 SR EN 12350-7:2009

Caracteristicile betonului rutier tntarit sunt indicate in tabelul 10.

Tabel 10
Nr. | Conditii tehnice care trebuie indeplinite de betonul | Clasa betonului rutier
crt. | intdrit, la executie BcR 3,5 | BcR4,0 | BeR4,5 | BcR 5.0
1. | Rezistenta caracteristici la incovoiere (Rkinc)
determinati la 28 zile pe prisme 150x150x600mm | 3,5 4.0 4.5 5,0

conform SR EN 12390-5:2009 MPa, min.

2. | Rezistenta medie la compresiune (Rc) determinati la
28 zile pe cuburi cu latura de 150 mm, conform SR | 30 35 40 45
EN 12390-3:2009 MPa, min.

3. | Gradul de gelivitate al betonului determinat conform
SR 3518:2009 G100 [ G100 G 100 G 100

CAPITOLUL 1V - PREPARAREA BETONULUI RUTIER

Utilajele si echipamentele necesare executdrii imbracamintilor rutiere din beton de ciment trebuie
selectate in conformitate cu prevederile Contractului, Proiectului si Caietului de Sarcini.
Antreprenorul trebuie s asigure functionarea pe santier a statiei de betoane si a echipamentelor pentru

asternerea betonului.

1 STATIA DE BETOANE

Prepararea betonului de ciment rutier tixotropic se va face in statii de betoane dotate cu sisteme automate
sau semiautomate de dozare pentru toti componentii betonului.

Productivitatea statiilor va fi cel putin egald cu cea a instalatiei cu cofraje glisante de punere in operd a
betonului, spre a se evita stationarea acesteia.

In cazul utilizérii in paralel a mai multor statii de beloane pentru fabricarea belonului de citnent rutier
tixotropic, acestea vor produce betonul dupa aceeasi reteta de preparare, utilizind materiale provenite de

la aceleasi surse si cu o duratd de malaxare adecvata.
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4.1. Stabilirea compozitiei betonului

Stabilirea compozitiei betonului de ciment rutier tixotropic se va face conform prevederilor Normativului
de betoane rutiere NE 014 — 2002 si NE 012-1 : 2007.
In cursul prepardrii betonului, reteta se va corecta de cétre laboratorul statiei in functie de rezultatele
verificdrilor zilnice privind:

- umiditatea agregatelor;

- granulozitatea sorturilor;

- lucrabilitatea betonului, ce trebuie verificatd zilnic dupd producerea primelor 3—4 sarje;

- continutul de aer oclus.

4.2. Dozarea componentilor betonului
Dozarea se va face in functie de reteta prescrisd si va fi permanent supravegheatd de personal tehnic
instruit special in acest scop.
Dozarea agregatelor se va face gravimetric, admitandu-se urmétoarele abateri limitd fatd de cantitatile
previzute in reteta de preparare a betonului:

- %+ 3% pentru agregate;

-+ 2% pentru ciment si apa ;

-+ 5% pentru aditivi.

NOTA: PENTRU A SE PASTRA CONSTANT RAPORTUL A/C SE VA TINE SEAMA IN
PERMANENTA DE UMIDITATEA AGREGATELOR, CORECTANDU-SE CANTITATEA DE APA
UTILIZATA LA PREPARAREA BETONULUL

Se interzice cu strictete adiugarea de apa in betonul preparat att in timpul transportului cét si la executia
imbricimintei.

4.3. Amestecarea betonului
Durata minim3 de malaxare, socotitd din momentul introducerii in betoniera a tuturor materialelor
componente si pand la inceperea descércarii betonului se stabileste de citre laboratorul statiei prin
verificari preliminare, in scopul asigurdrii omogenitatii betonului.
La intreruperea prepardrii betonului pe o perioadd mai mare de o ord este obligatorie curatirea
malaxorului cu jet de apd amestecati cu pietris. Nu se va schimba viteza de rotire a malaxorului betonierei
fatd de cea stabilitd de fabricant.
Pe timp friguros, daci se utilizeazd apd caldd, pentru prevenirea prizei instantanee a betonului, cimentul

se va introduce in betonierd dupi ce apa s-a amestecat cu o mare parte din agregate.
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Inainte de inceperea productiei de beton, se va efectua testul de verificare a functionarii statiei de betoane.

Pe parcursul testului Antreprenorul va verifica echipamentele de alimentare a statiei cu materialele
componente, echipamentele de dozare a materialelor componenete, functionarea malaxorului si a
echipamentului de stocare si descarcare a betonului.

Pe durata de functionare a statiei Antreprenorul va verifica in permanenta respectarea efectuarii
operatiunilor de intretinere prevazute in programului de mentenanta al statiei, intocmit in conformitate cu
cartea tehnica a acesteia.

In vederea asigurdrii si constantei calitiitii betonului, se va controla periodic precizia echipamentelor de

dozare conform programului de verificare metrologica si ori de cate ori se constata neregularitati in

functionarea acestora.

5. EXPERIMENTAREA PREPARARH BETONULUI RUTIER iN STATIE
Inainte de inceperea lucririlor, Antreprenorul este obligat si facd experimentarea prepararii betonului

rutier in statie, pentru a verifica dacd folosind mijloacele santierului, refeta betonului stabilita in laborator
permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.
Incercirile trebuiesc repetate pand la obtinerea rezultatelor satisfacatoare privind:

- lucrabilitatea (consistenta);

- continutul in aer oclus;

- omogenitatea betonului;

- rezistenta la Incovoiere.
in cazul centralelor de beton cu doud malaxoare incercarea de verificare a omogenitétii se va face pentru
ambele malaxoare.
Cu ocazia acestora se va verifica si durata minima de malaxare, necesard pentru a asigura o buna
omogenizare a betonului.
Probele pentru verificari se vor lua din cel putin 2 amestecuri diferite, pe care se vor determina

caracteristicile ardtate la Capitolul III, Compozitia betonului rutier.

6. PREPARAREA PROPRIU-ZISA A BETONULUI RUTIER
Antreprenorul rispunde permanent de buna functionare a mijloacelor de dozare.

Cantitatea de apd corespunzitoare unui amestec se va corecta tinand seama de umiditatea agregatelor si de
aditivul folosit, astfel incat si se respecte raportul A/C avut in vedere la stabilirea retetei.

Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face conform prevederilor cartii tehnice a
utilajului respectiv. i

Pe parcursul prepardrii betonului, laboratorul stafiei poate corecta reteta, in functie de rezultatele
incercérilor privind umiditatea si granulozitatea agregatelor, si de densitatea aparentd, de lucrabilitatea si

volumul de aer oclus al betonului proaspat, in situatiile reale existente, cu conditia realizarii caracteristicilor
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tehnice cerute prin caietul de sarcini.

La terminarea unui schimb sau intreruperea prepardrii betonului pe o duratd mai mare de o ord, malaxorul
va fi spalat cu jet de ap@ sau apd cu pietris.

Se va evita golirea malaxoarelor direct in mijloacele de transport, recomandandu-se folosirea de buncare
intermediare. Pentru evitarea segregdrii betonului, buncarele vor fi incarcate axial prin intermediul unor
jgheaburi si a unei palnii de minimum 0,5 m inaltime.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 15 minute.

Buncirele intermediare vor fi curdtate cel putin de doud ori intr-un schimb.

Temperatura betonului proaspat masurata in mijloacele de transport inaintea plecérii de la statie trebuie s

se situeze in intervalul +5°...+30°C, iar la punerea in opera s@ nu depaseascd 30°C.

7. CONTROLUL CALITATII BETONULUI PROASPAT PREPARAT
Pentru asigurarea caracteristicilor betonului proaspit din tabelul 9, in scopul evitérii punerii in operd a unui

beton necorespunzitor, se vor face In prealabil, la statia de betoane, determinari pe betonul proaspit.
Controlul operativ al calitdtii betonului se va face conform prevederilor din ANEXA 1.3 la Normativul NE
014-2002.

Ori de cate ori un rezultat se situeaza in afara limitelor admise, se va repeta imediat determinarea
respectivd. Daci si la 0 noud determinare rezultatul nu se inscrie in limitele admise, se va sista prepararea
betonului si se vor stabili, dup caz, masurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitétii de apd, a
proportiilor sorturilor de agregate sau aditivi, a temperaturii componentilor si verificarea instalatiei.

Dupi aplicarea misurilor stabilite i dupa reluarea prepararii betonului, determinarea caracteristicilor
respective se va face la fiecare amestec, adoptindu-se eventualele corectii succesive pand cand se constatd
ci cel putin 3 rezultate consecutive se inscriu in limitele admise.

In continuare, controlul se va face cu frecventa prevazuté in tabelul 11.

Tabel 11
Nr. | Faza de Car.actgrlstlcﬂe care s Scopul verificarii Frecventa minim3
crt | executie verific d
A. In cursul prepardrii betonului la statia de betoane
A.1 | Betonul a. Consistenta Corectarea cantitatii De 2 ori pe schimb de lucru
proaspat de apa de amestecare
c. Temperatura (la Reglarea procesului 4 determindri pentru fiecare
temperaturi ale aerului tehnologic pentru schimb de lucru
sub +5°C si peste +25°C) | respectarea condltulor
tehnice de +5°C ..
30°C
A.2 | Betonul a. Rezistenta la Verificarea realizarii | Céte o serie de 3 epruvete
intarit incovoiere pe epruvete conditiilor de calitate prlsmatlce pe schimb, dar
prismatice de pentru clasa de beton | min. o serie de 100 m’
150x150x600 mm, la prescrisa
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varsta de 28 zile,
conform SR EN 12390-
5:2009

b. Idem la véarsta de 7
zile, pentru Incercari
orientative

Verificarea operativa a
compozitiei betonului

O proba pe saptamani

c. Rezistenta la
compresiune pe epruvete
cubice cu latura de 150
mm, la vérsta de 28 zile,
conform SR EN 12390-
3:2009

Verificarea realizarii
rezistentei la
compresiune a
betonului

Cate o serie de 3 epruvete
cubice pe schimb, dar min. o
serie de 100 m

d. Determinarea gradului
de gelivitate, conform SR
3518:2009

Verificarea indeplinirii
conditiilor din Tabelul
10

Se determind la elaborarea
compozitiei betonului

B. La locul de punere in opera

epruvete cubice cu latura
de 150 mm, la vérsta de
28 zile, conform SR EN
12390-3:2009

lucrare

B.1 | Betonul a.Examinare document Constatarea garantdrii | La fiecare transport
proaspdt, la | de transport calitétii de catre
descarcarea producator si
din respectarea duratei de
mijlocul de transport
transport
b. Consistenta, conform | Confirmarea O proba pentru fiecare schimb
SR EN 12350-2:2009, caracteristicilor de lucru, dar cel putin o proba
SR EN 12350-3:2009, impuse betonului la 20 m? beton
SR EN 12350-4:2009
c. Temperatura (la Reglarea procesului 4 determindri pentru fiecare
temperatura aerului, sub | tehnologic pentru tip de beton si schimb de
+5°C si peste +25°C) respectarea conditiilor | lucru
tehnice de +5°C ...
30°C
B.2 | Betonul Determinarea Rezistentei | Verificarea calitatii Cate o serie de 3 epruvete
intarit la compresiune pe betonului pus in cubice pe zi de turnare, dar

min. o serie de 100 m?

Calitatea betoanelor din imbricamintile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor inregistrate in evidentele
de laborator si buletinele de incercare a epruvetelor confectionate la statia de betoane, incercate §i prelucrate
la laboratoarele de specialitate ale Antreprenorului, care vor tine evidenta zilnici in registre de evidenta :

- caracteristicile betonului proaspat (consistenta, temperaturd),

- confectionarea epruvetelor de beton si rezultatele incercarilor pentru determinarea rezistentelor

mecanice.

Seful punctului de lucru va tine evidenta betonului turnat pe formularul tipizat “Condica pentru evidenta
betoanelor turnate”, unde se vor consemna zilnic:
- cantitdti de beton turnate;

- elemente turnate;
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- confectionarea epruvetelor de control si rezultatele incercarilor mecanice pe betonul intarit.

EXPERT

CAPITOLUL V - PUNEREA iN OPERA A BETONULUI RUTIER

1 ECHIPAMENTE PENTRU EXECUTIA BETONULUI RUTIER
Imbricimintile rutiere din beton de ciment pot fi executate in doud metode:

- cu cofraje fixe (longrine metalice)
- cu cofraje glisante (utilaj mobil, pe senile, ghidat electronic in plan orizontal si vertical, dotat cu un

senzor de directie, unul de nivel, cu doud unitdti de vibratie, o curea transportoare si cofraje).

Antreprenorul va alege metoda de lucru care va fi folositd si va intocmi procedura de lucru care va fi

~ transmisa Ingineruluispre aprobare.

Procedura va contine descrierea tehnologiei de executie adoptata i va contine:
- descrierea detaliatd a echipamentului;
- descrierea detaliati a intregului proces de executie a lucrdrilor, inclusiv pregitirea fundatiei,
transportul, turnarea si tratarea betonului;
- documentatia trebuie si contind informatii ca: viteza utilajului, intensitatea vibrdrii betonului,
grosimea stratului de beton (inainte de vibrarea si finisarea stratului de beton), nivelarea suprafetei,

protejarea betonului finisat, tdierea rosturilor si finisarea.

8. TRANSPORTUL BETONULUI
Transportul betonului rutier se realizeazd cu autobetoniere sau autobasculante cu basculare in spate sau

lateral. Autobasculantele trebuie si fie etanse, iar in cazurile cu temperaturi la limitd ale aerului, betonul
din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel incit sd se evite modificarea caracteristicilor betonului

(se interzice udarea betonului pe timpul transportului).

Dupi fiecare 3-4 transporturi si ori de céte ori este nevoie, autobetonierele sau autobasculantele vor fi

curitate si spélate cu jet de apa.

Durata maxim3 de transport, consideratd din momentul termindrii incrcarii in mijlocul de transport si
sfarsitul descércarii acestuia la punctul de lucru, nu va depési 60 minute la temperaturi ale betonului < 15°C

si 45 minute la temperaturi situate in intervalul 15°...30°C.

Fiecare transport de beton va fi insotit de un bon de transport.
Numérul autobetonierelor sau autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie s asigure un flux

continuu alimentarii utilajelor de punere in opera.
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9. LUCRARI PREGATITOARE
Inainte de a incepe executarea Imbricamintii din beton de ciment se va verifica i receptiona stratul suport

al acesteia (fundatia sau stratul de baz3), conform STAS 6400-84, prin verificarea elementelor geometrice,
abaterilor limitd, deniveldrilor admisibile, precum si a capacititii portante a complexului fundatii-pat,
corectindu-se toate defectiunile constatate. Nu se va trece la executarea imbracamintii din beton de ciment

decéit numai dupi efectuarea remedierilor necesare.

Fundatia sau stratul de bazi trebuie s aibd la suprafata sa aceleasi pante in profil transversal §i aceleasi

declivitdti in profil longitudinal ca cele ale suprafetei imbradcamintii de beton de ciment.

Deniveldrile admisibile ale suprafetei straturilor de fundatie in sens longitudinal, sub dreptarul de 3 m
lungime si a unei pene, vor fi de + 2,0 cm, din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau

puzzolanici.

Denivelarile admisibile ale suprafetei stratului de fundatie 1n sens transversal, sub lata de 3 m, vor fi cu +

0,5 cm diferite de cele admise pentru imbrdcdmintea din beton de ciment.

In situatiile in care stratul superior al fundatiei este alcituit din materiale stabilizate cu lianti hidraulici sau
mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafetei fundatiei cu strat de nisip §i hartie sau folie de
polietilena.

in aceste cazuri, Tnainte de asternerea betonului, suprafata acestor fundatii se va stropi cu apd.

In cazul in care betonul se executd cu cofraje glisante pregitirea stratului suport se va face in conditiile
specifice sistemului cofraje fixe pe fundatii noi.

Stratul suport va fi verificat gi aprobat inainte de turnarea betonului pentru imbridcdminte, pe o zond
corespunzitoare unei zile de lucru.

Principalele controale ce trebuiesc ficute inainte de punerea in operd a betonului sunt urmatoarele:

- pregitirea stratului suport pe care urmeaza sa fie asternut betonul,

Constatdrile acestor verificari vor fi consemnate in procese verbale de lucréri ascunse, care vor preciza
concret verificdrile efectuate, constatirile rezultate si dacd se admite trecerea la executarea imbrécémintei
de beton;

- pozitionarea corectdi a longrinelor (executie in sistemul cofraje fixe) sau a firelor de ghidaj pentru

palpatorii masinii cu cofraje glisante;
- pozitionarea corectd a rosturilor de dilatatie;

- asigurarea bunei functiondri a utilajelor de punere in operd a betonului rutier.
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10. PUNEREA iN OPERA PROPRIU-ZISA
10.1. Punerea in operi a betonului rutier in sistemul cofraje fixe

1.

10.

11.

fmbracamintile de beton de ciment se executd intr-unul sau doud straturi, conform prevederilor din
proiect, in functie de utilajele curente, care pot asigura compactarea prin vibrare pand la grosimi de
23 cm. In cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate cu pervibratoare,
care asigura vibrarea eficienta pe toata grosimea stratului.

La locul de punere in operd, descircarea betonului se va face in 2-3 locuri sau in cordon (din mers),
urméarindu-se mentinerea omogenitatii betonului pe toatd suprafata de descarcare.

Asternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu exceptia unor suprafete reduse
la care folosirea acestora nu este justificatd din punct de vedere tehnico-economic ( parcaje,
platforme sau locuri de sta;ioneire, pe suprafete mici sau izolate). La acestea, asternerea betonului
rutier proaspit, se poate face manual vibrarea efectuandu-se cu vibratoare de interior care asigura o
compactare corespunzatoare a betonului .

Compactarea si nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, avand urmatoarele
caracteristici: frecventa de vibrare 50-75 Hz, amplitudinea 1,0...1,3 mm, viteza de avansare: min.
0,6 m/minut, prin doud treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se compacteaza. Relatia intre
grosimea dalei, h si latimea grinzii vibratoare, masuratd in sensul de avansare, b, este: b>h. Latimea
grinzii de vibrare trebuie s3 fie cel putin egald cu grosimea dalei.

Procedurile de vibrare si distanfa maxima intre vibratoare vor fi cele descrise, in totalitate, in metoda
propusi de Antreprenor si aprobati de Inginer, inainte de inceperea lucrarilor de betonare.

O atentie deosebitd trebuie acordatd vibrarii betonului in lungul marginii benzii care se executd,
pentru a realiza o compactare corespunzitoare a acesteia.

Timpul optim de vibrare se stabileste prin determindri de proba efectuate cu prima sarjd de beton ce
se compacteazi, stabilindu-se si viteza de inaintare a vibrofinisorului, corelatd cu latimea grinzii
vibratoare, care trebuie si fie in contact cu betonul proaspét pe o lungime egald cu cel putin grosimea
dalei, masurate in directia de avansare. Durata vibrrii se recomanda si fie de 30...60 secunde.
Pentru a asigura vibrarea corectd a betonului pe intreaga suprafatd a stratului compactat, se va urmari
ca grinda vibratoare, in timpul vibrérii, sa se afle cu 1...3 mm mai jos decat suprafata betonului din
spatele grinzii.

Grosimea stratului de beton necompactat trebuie si fie de 1,15...1,35 ori mai mare decat grosimea
finald a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului.

fnainte de a incepe vibrarea betonului, se va stabili, in cadrul determindrilor de probd, grosimea
stratului de beton necompactat, necesard pentru obtinerea grosimii prescrise a stratului finit.
Punerea in operd a betonului se va face fard intreruperi, iar dacd acestca nu pot fi evitate (ploaie
intensd, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, etc.) se va executa din betonul

confectionat pand in acel moment o dald mai scurtd dect cea prevazuid, terminatd cu un rost
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transversal de contact, care va fi situat la min. 1,50 m distantd de cel mai apropiat rost al

imbracamintii rutiere.

Distanta dintre dous pozitii succesive de lucru ale placilor sau riglelor vibrante trebuie sa fie astfel
stabilitd incat s3 fie asiguratd acoperirea succesivi a intregii suprafete de beton compactat.
Intreruperea betondrii la sfarsitul unei zile de lucru se va face numai la un rost transversal de dilatatie
sau de contact.

Betonul gresit fabricat sau gresit turnat se va indepdrta de la locul de punere in opera.

Executarea imbracamintilor dintr-un singur strat

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Betonul adus la punctul de lucru se va descarca in 1-2 locuri.

Betonul asternut la cotd si necompactat, se va verifica cu dreptarul si se vor efectua corectérile
necesare inainte de vibrare, pentru eliminarea deniveldrilor suprafetei, prin completare cu beton sau
indepartarea betonului in exces. Langa longrine betonul se va indesa cu maiul metalic asigurand
totodatd mentinerea ancorelor in pozitie orizontala.

Dupd asternerea stratului de beton pe o portiune de 5...6 m, pe toatd latimea si dupd verificarea
grosimii betonului necompactat cu sablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul
vibrofinisorului, urmérindu-se ca in fata grinzii vibratoare s existe permanent un val uniform de
beton de maximum 5 cm inaltime.

Dup4 trecerea vibrofinisorului pand la circa 1 m de capétul portiunii agternute, aceasta se retrage si
se face verificarea in profil longitudinal si transversal a suprafetei vibrate cu dreptarul de 3 m
lungime, corectand cu beton, daca este cazul, suprafetele denivelate sau cele deschise (nevibrate).
Dupd verificarea §i corectarea deniveldrilor suprafetei vibrate, betonul de langé longrine se va
compacta cu maiul sau cu pldci vibrante.

Daci este cazul se trece apoi a doua oard cu vibrofinisorul, astfel ca suprafata obtinuti s3 fie neteda
si uniforma ca aspect.

Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima sarjd dintr-o dald §i terminarea
finisdrii betonului din aceeasi dala nu va depdsi cu mai mult de o ord inceputul prizei cimentului.
Finisarea suprafetei betonului pentru piste aeroportuare, autostrdzi i drumuri cu trafic foarte greu,
se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucréri, cand vibrofinisoarele nu au
aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelarilor longitudinale ale suprafetei stratului de beton, se
va folosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 3...4 m lungime, avand diametrul de 25 cm i masa
de circa 150...200 kg. Cu ruloul se lucreaza pe suprafata corectatd §i compactatd, prin rostogolirea
lui in sens perpendicular pe axa benzii, pe toatd suprafata imbracdmintei, prin treceri suprapuse pe
cate 1,00 m. Ruloul trebuie curitat si umezit la fiecare trecere, evitdndu-se udarea betonului.
Surplusul de mortar scos la suprafata imbracdmintei de cétre grinda finisoare sau rulou, se

indeparteazi cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.
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24. Suprafata finisatd a betonului se va stria mecanic sau manual, perpendicular pe axa drumului, cu

ajutorul dispozitivului de striat sau a unei perii umezite, de tip piassava, cu fire plastice sau metalice.

25. Demontarea longrinelor se va face dupa cel putin 24 ore de la turnarea betonului.

26. Dupa demontare, longrinele metalice vor fi pastrate curate si vor fi tratate corespunzitor pentru a
evita aderarea cu betonul, folosind produse ce vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare
preliminard. Nu se vor folosi longrine deteriorate.

27. Imediat dupa demontarea longrinelor, fetele laterale ale dalelor se vor acopeti cu un strat de decofrol

sau emulsie bituminoasa cationica.

10.2. Punerea in operi a betonului rutier in sistemul cofraje glisante

1. Masina cu cofraje glisante trebuie s realizeze urméatoarele operatii tehnologice:

e repartizarea betonului pe toatd latimea benzii de betonare cu ajutorul unui repartizator tip snec;

e compactarea, prin vibrarea intern a betonului, cu ajutorul pervibratoarelor electrice de interior
de 70 mm diametru care produc “lichefierea” betonului;

e presarea betonului prin “extrudere” de cétre greutatea proprie a masinii;

e finisarea transversald a suprafetei betonului “extrudat” cu ajutorul unei grinzi care se deplaseaza
perpendicular pe directia de avansare a cofrajelor glisante; _

e finisarea longitudinald a suprafetei din beton cu ajutorul unui dispozitiv (DRISCA) care se
deplaseaza transversal intre cofrajele glisante si longitudinal, odatd cu masina.

2 Betonul in fata masinii cu cofraje glisante, trebuie astfel descircat si repartizat incét sa se asigure o
avansare uniformi, continud si permanentd a masinii, practic fard nici o oprire a masinii. Se va
urmiri permanent ca volumul de beton din fata maginii cu cofraje glisante sa fie constant.

3 Viteza masinii cu cofraje glisante se regleazd la cca. 1 m/minut in functie de ritmul de aprovizionare
a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale si suprafatarea imbracamintei ce se realizeaza.

4 in principiu, toate reglajele masinii cu cofraje glisante se efectueazi pe loc, inainte de inceperea
betondrii, dar trebuiesc efectuate verificari si ajustdri ale acestora la inceputul lucrului, pentru
garantarea realizdrii conditiilor de calitate ce se impun dalelor, din punct de vedere ale grosimii,
calitdtii si rectangularititii marginilor acestora. in acest scop se vor avea in vedere prevederile
Normativului NE 014:2002 pct. 10.1.6. si 10.1.7.

5 Betonul adus la punctul de lucru se descarcé cu atentie in fata repartizorului cu snec a masinii cu
cofraje glisante dupd care repartizarea uniformd a acestuia intre cofrajele maginii se continu cu
ajutorul unui excavator.

6 Se va urmdiri permanent (prin observarea aspectului suprafetei betonului) modul de functionare al
tuturor pervibratoarelor.Eventualele pervibratoare defecte trebuiesc inlocuite imediat.

7 Pervibratoarele se fixeazi la echidistante de cca. 50 cm si la mijlocul grosimii stratului de beton. O

supraveghere mai atentd se va da celor doud pervibratoare laterale care trebuie sa asigure obtinerea
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muchiilor benzii de beton. Aceste doud pervibratoare se vor monta la aproximativ 15 cm de

marginea cofrajelor glisante.

Asternerea betonului se considerd terminati cind suprafata imbracamintei nu prezinti deniveldri si
are un aspect omogen.

Compactarea si finisarea se consider terminate cand suprafata betonului este pland, inchisa si are
o texturd uniforma. In caz cd se observd deniveldri ale suprafetei imbracadmintei rimase in zonele
marginale acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 cm lungime.

O atentie permanentd se va acorda valului de beton ce se formeaza in fata grinzii masinii cu cofraje
glisante care executd nivelarea transversald a imbracamintei. Acest val de beton trebuie si fie
uniform, continuu i cu un diametru de cca. 10 cm grosime.

Calitatea lucrarilor cu masina cu cofraje glisante este conditionatd de alimentarea permanenti cu
beton a acesteia, in conditiile mentinerii unui viteze constante de cca. 1 m/minut.

In cazul opririlor (accidentale) care depésesc durata de incepere a prizei cimentului este necesara
dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru).

fn timpul stationdrii masinii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi oprita.

Pentru a elimina in cel mai scurt timp unele deficiente de executie, cu efect negativ asupra calitatii
suprafetei si muchiilor imbricdmintei, este necesar sd se efectueze verificarea elementelor
geometrice ale acesteia, cel mai tarziu la 24 ore dupé punerea in operd a betonului.

in scopul imbunitatirii aderentei rotilor autovehiculelor pe imbricimintea udd, suprafafa finisatd a
betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu perii piassava.

Pentru a se permite protejarea cit mai rapida a betonului cu produs de protectie, strierea se face la
cel mult 20 m in spatele masinii cu cofraje glisante.

Se va verifica vizual uniformitatea si adincimea strierii i aceastd operatiune se va repeta daci este

cazul.

11. MASURI iN CAZUL CONDITIILOR METEOROLOGICE NEFAVORABILE
Lucrdrile de punere in opera a betonului vor fi intrerupte atunci cind se ivesc urmaitoarele conditii

meteorologice defavorabile:

e temperaturi ale aerului mai mici de +5°C

e ploaie intens, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafetei betonului.

fn perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de prizd si/sau de intarire. Acestea

se pot folosi numai cu avizul unui laborator de specialitate i numai sub un control competent din partea

santierului.

De asemenea, se poate lua in considerare i [olosirea apei calde la prepararea betonului.
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Atunci cind temperatura aerului este in jur de +5°C continuarea sau oprirea betondrii se va face pe baza

prognozei meteorologice pe urmétoarele 24 ore (temperaturd, vant).

In cazul cind temperatura coboard sub +5°C si existé pericol de inghet In urmétoarele 24 ore, lucrérile vor

fi oprite.

Daci existd pericolul ca temperatura exterioard sa coboare sub 0°C, in primele 24 ore de intérire a
betonului deja pus in oper3, se vor lua mésuri de protejare a acestuia, prin pastrarea unei temperaturi a

betonului de cel putin 5°C pe o perioadd de cel putin 3 zile.
Temperatura betonului proaspat inainte de a fi pus in operi trebuie si fie mai mare de +5°C.

La betonare pe timp cilduros, in vederea evitdrii deshidratdrii superficiale rapide, care conduce la
sciderea caracteristicilor mecanice ale mortarului de la suprafata betonului, se va acorda o atentie deosebitd
aplicdrii produsului de protectie.

Pentru evitarea fisurdrii betonului intre rosturi, se va stabili momentul optim de tdiere a rosturilor, astfel
incét s existe un timp suficient pentru tdierea tuturor rosturilor inainte de aparitia fisurilor.

Dac3 apare riscul deshidratarii superficiale a betonului, datoritd vintului sau a unei umiditati relative
scdzute a aerului, se vor lua masuri de dublare a grosimii peliculei de protectie sau se va dispune oprirea

betonarii.
Temperatura betonului la punerea in operd nu va fi mai mare de 30°C.

Pentru sciderea temperaturii betonului sub 30°C, la prepararea acestuia se poate folosi apa racita.

Atunci cand temperatura aerului este mai mare de +20°C si umiditatea relativa este mai micd de 50%, se
vor lua masuri pentru mentinerea umiditatii stratului suport al imbrécdmintii, iar produsul de protectie a
betonului proaspit, se va aplica in doud straturi succesive (pentru realizarea unei bune impermeabilizéri a

betonului).

Atunci cAnd temperatura exterioard este mai mare de +30°C (pana la maximum 35°C) si umiditatea
relativd a aerului este mai mica de 40%, betonarea se va face numai cu luarea de méasuri speciale, ricirea
apei combinati cu protectia betonului cu emulsii bituminoase aplicate in doua straturi succesive si

acoperirea cu copertine, imediat dupé trecerea finisorului.

12. PROTEJAREA SUPRAFETEI BETONULUIL PROASPAL
[ntregul echipament si materialele necesare protejarii corespunzitoare a betonului proaspat, trebuic sé fic

la indeména si gata de instalare, inainte de turnarea propriu-zisi a betonului.
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Metodele si produsele necesare protectiei betonului proaspét vor fi supuse aprobarii prealabile de cétre
Inginerul lucrarii.

Imediat dupd terminarea strierii suprafetei betonului, se va proceda la protejarea betonului proaspit
impotriva actiunii soarelui, vAntului §i ploilor, cu acoperisuri de protectic mobile impermeabile si
nedeformabile, imbinate etans intre ele, care se deplaseaza pe masura finisdrii suprafetei betonului. Betonul
va rimane astfel protejat pand la acoperirea lui cu o peliculd de protectie continud §i impermeabild, cu
grosime uniformd, aplicatd prin stropirea suprafetei si partilor laterale ale betonului cu produse chimice
pentru care existd agremente tehnice corespunzétoare, in scopul asigurarii conditiilor favorabile de intérire
a betonului i evitarii fisurarii dalelor.

Produsul de protectie se aplicd pe suprafata betonului proaspét prin pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv
* de lucru.

Lucririle de peliculizare a suprafetei betonului proaspét nu se vor executa pe timp de ploaie. In cazul in
care ploaia intervine intr-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei, operatia de protectie se
repeta. _

Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi protejate cu acoperisuri sau folii de polietilena, atit timp
cét prin cdderea precipitatiilor exista pericolul antrenrii pastei de ciment.

Dupd tdierea rosturilor, zona din lungul rosturilor se va proteja cu folii de polietilend, late de cca. 50 cm,

asigurate contra vantului cu bare metalice, pand la colmatarea lor.

Este interzisa Circulatia de orice fel (oameni, animale, vehicule) pe betonul proaspit. in primele 24 ore de
la executarea protectiei suprafetei imbracamintei, cu pelicule, accesul muncitorilor se poate face numai pe
dulapi sprijiniti pe longrine. Restrictiile se ridica in functie de vérsta betonului.

In cazul executérii rosturilor prin tiiere, zona din lungul rosturilor se va repeliculiza cu produse similare
celor folosite pe restul suprafetei dalei.

Pe perioada de intdrire a betonului, stabilitd in functie de anotimp, se vor lua mésuri ca autovehiculele s3

nu circule pe suprafata acesteia.

Imbracamintile din beton de ciment se pot da in circulatie pentru autovehicule numai dupa ce se constatd

cé sunt indeplinite conditiile prevazute in tabelul 12.

Tabel 12
Temperatura atmosfericd medie la punctul de lucru (°C) +5 +10 | +15 +20 +25
Termene orientative pentru darea 1in circulatie a
imbracdmintilor din beton (zile):
a.Betoane realizate cu ciment tip CEM 142,5N. 25 19 16 14 12
b. Betoane realizate cu ciment tip CEM 142,5R. 18 15 13 11 10
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13. EXECUTAREA ROSTURILOR

in conformitate cu prevederile punctelor 3.3 din SR 183-1:1995 i SR 183-2:1998, pentru a evita aparitia
fisurilor si cripaturilor datoritd variatiilor de temperaturi §i umiditate, tasdrile inegale §i pentru necesitati
de constructie, imbricimintile de beton de ciment se executd cu rosturi transversale i longitudinale care

le impart in dale.

13.1. Executarea rosturilor in sistemul cofraje fixe

Rosturile, in sistemul cofraje fixe, atit cele transversale cét si cele longitudinale pot fi de:
e contact (de constructie);
o dilatatie;

e contractie.
Executarea rosturilor de contact

Rosturile de contact transversale se realizeaza pe toatd 1atimea si grosimea dalei, cind se intrerupe
turnarea betonului, fie la sfarsitul zilei de lucru, fie in cazul intreruperii accidentale a betonarii (ploaie
intensd, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, etc.) si se vor executa conform figurii
3, astfel:

e fin sectiunea transversald, unde apare rostul, se monteaz un dulap de lemn avand lungimea egald cu
distanta intre longrine §i 1dtimea egald cu indltimea imbricdmintei, fixat cu ajutorul unor tarusi
metalici, bétuti in fundatie;

e lareluarea betonrii se scot tarusii metalici si dulapul, se aplic pe suprafata laterald a imbrac@mintei

o peliculd de emulsie bituminoas, prin stropire de doud ori, sau se pune o fisie de carton bitumat.

Produs de colmatare 8-10 mm Beton (un strat)

\_\\
~.

R

e N
\_/\ /\/\w/
H

Fig. 3 Rost de contact transversal la imbracaminti executate intr-un strat
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Rosturile de contact longitudinale se realizeaza intre benzile de beton, pe toatd grosimea imbracamintei,

fiind previzute cu ancore de otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm si 1 m lungime (prevézute cu

ciocuri), asezate la jumdtatea grosimii dalei, la distantd de 1 m una de alta.

La platformele cu panta sub 2%, armarea nu este necesara.

Rosturile de dilatatie transversale se executd conform figurii 4, pe toata lafimea §i grosimea

imbricimintei, la distantd de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular pe axa benzii, in linie

continud, pe toati litimea imbracamintei.

Produs de colmatare

S _ 20-25 mm Beton (un strat)
o Db LLLL
B
)

\_,/\/\/\“"/

Scandura din Iemn de brad

Fig. 4 Rost de dilatatie transversal, la imbracaminti executate intr-un strat

Rostul de dilatatie transversal se va executa astfel:

Se aseaza pe fundatie o scAndurd imbibata din lemn de brad (péstrati in apd timp de 24 ore inainte
de utilizare) sau polistiren extrudat, de 20-25 mm grosime, care rdméane 1in lucrare.
Scandura/Polistirenul va avea lungimea egala cu distanta intre longrine si latimea cu 3 cm mai mica
decat Tnéltimea imbrac@mintei executatd Intr-un singur strat;

Scandura/Polistirenul se aseazi perfect vertical, perpendicular fatd de longrine i se fixeaza astfel
incat s3-si pastreze pozitia verticald in tot timpul executérii imbrdcamintei din vecinitatea sa.
Scandura/ Polistirenul de rost se va aseza astfel incit sd nu permita legétura Intre dalele adiacente,
pe sub scandurd/polistiren si pe la capetele e1.

Pozitia scandurii/polistirenului se marcheazi pe longrind cu creta, pentru a putea permite tdierea
ulterioari a rostului, in dreptul scandurii/polistirenului.

Ulterior, stratul de beton situat deasupra scandurii/polistirenului este indepartat prin executarea a
doud tdieri paralele, distantate la 20...25 mm intre ele, pand la nivelul superior al

scandurii/polistirenului.

Rosturile de dilatatie longitudinale se executi la platforme, in cazul cdnd imbracamintea este mai latd

de 100 m, la aproximativ jumdtate din ldtimea imbrécamintei, in locul unui rost de contact. Rosturile de
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dilatatie longitudinald se vor executa cu aceleasi dimensiuni i in acelasi mod ca si rostul de dilatatie

EXPERT

transversal.

Rosturile de contractie sunt rosturi aparente, care separd betonul numai in partea superioard a
imbracamintei, si astfel, prin micsorarea sectiunii dalei se asigurd fisurarea in continuare a intregii

sectiuni in dreptul rostului i nu in alte locuri.

Rosturile de contractie transversald se executd pe toatd latimea imbrécamintei, in linie continud,

inclinate la 1/6 sau perpendicular pe axa drumului, la distante de 4...6 m, modulate dupa o secventa: 4-5-

4 m, 5-4-5 m, 5-6-5 m si pe o adincime de 1/4...1/5 din grosimea dalei la imbracamintile executate intr-
un singur strat (figura 5 si figura 6) cu ajutorul masinii de tdiat rosturi echipati cu doud discuri diamantate

concentrice aldturate, de diametre diferite

Produs de colmatare Beton (un strat)
’ 8-10 mm o
o ; e

: »u min 3 mm:

N . ~
/ ;
> S R

)

\\,/\.\ NS
H

Fig. 5 Rost de contractie transversal la imbracaminti intr-un strat, executate cu doua discuri diferite

Produs de colmatare\ 1 8-10mm Beton (un strat)

i /(/,,
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Fig. 6 Rost de contractie transversal la imbracaminti intr-un strat, executate cu un singur disc

Taierea betonului intérit se va executa imediat ce betonul permite, intr-un interval de timp de 8...24 ore
de la punerea in opera a betonului, in functie de tipul cimentului si de temperatura aerului, asa cum se

aratdl in tabelul 13.

Tabel 13
Tipul cimentului Temperatura acrului
5-13°C 13-22°C 22-30°C
CEM 142,5N 18-24 ore 10-18 ore 8-10 ore
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| CEM I142,5R | 12-24 ore | 8-12 ore | 6-8 ore |

Numarul utilajelor de tdiat rosturi trebuie sa fie suficient pentru ca si asigure tdierea in maximum 8 ore, a
tuturor rosturilor benzii turnate intr-un schimb.
fn cazul defectarii masinii de tiat rosturi sau scdderii rapide a umiditétii relative a aerului, cu masina de

rezervd se va tdia in primul rind fiecare al treilea rost, revenindu-se apoi pentru tdierea celorlalte rosturi.

Rosturile de contractie longitudinale se executd in cazul cdnd banda de beton se toarnd cu o latime mai
mare de 5,0 m realizindu-se pe axa acesteia.

Rosturile de contractie longitudinale se vor executa prin tdiere in betonul intdrit, cu aceleasi dimensiuni ca
si rosturile de contractie transversala.

Rosturile de contractie longitudinale se vor tdia dupa terminarea tdierii tuturor rosturilor de contractie

transversale.

Dispunerea rosturilor in plan, in intersectii de strizi, la platforme, se va face conform proiectului, evitandu-

se formarea de colturi cu unghiuri mai mici de 75° i rosturi cu lungimea mai mic de 0,50 m.
13.2. Executia rosturilor in sistemul cofraje glisante

Rosturile longitudinale in sistemul cofraje glisante pot fi:
e de contractie;

e de constructie.

Rosturile longitudinale de contractie se executd in cazul cAnd banda de beton se toarna cu o latime mai
mare de 5 m, realizdndu-se pe axa acesteia.

Rosturile longitudinale de constructie se realizeazi intre benzile de beton, pe toatad grosimea
imbracamintei.

Toate rosturile longitudinale se realizeaza in linie continud, nu se admit linii frénte.

Rosturile transversale in sistemul cofraje glisante pot fi:
e de contractie;
e de constructie;

e de dilatatie.

Rosturile transversale de contractie se executa la distante de 4...6 m, perpendicular pe axa ciii sau cu 0

inclinare de 1/6 fatd de axa acesteia, in linie continud, pe toatd latimea Imbracdmintei.
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EXPERT

Rosturile transversale de constructie se realizeazi pe toatd latimea i grosimea imbracdmintei, cand se

intrerupe turnarea betonului, astfel incét s rezulte o dald de cel putin 3 m lungime.

Rosturile transversale de dilatatie se execut perpendicular pe axa benzii de beton, pe toatd 13timea si
grosimea imbricamintei, in urmétoarele conditii:
e la distante de maxim 100 m, in cazul in care imbracdmintile din beton se executd pe fundatii din
balast, piatrd spartd sau materiale granulare stabilizate mecanic si la temperaturi mai mici de 15°C.
Rosturile transversale de dilatatie se executd cu gujoane avind lungimea de 500...600 mm si diametrul de
25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumétatea grosimii dalei si la echidistante de 300 mm.
Gujoanele utilizate in rosturile transversale de constructie, de contractie §i de dilatatie sunt astfel realizate
" incét si nu limiteze miscarea orizontald a rostului respectiv, datoritd efectelor termice.
Gujoanele se protejeaz impotriva aderentei betonului si a coroziunii, cu material plastic sau résini
epoxidice, sau se peliculizeazi cu bitum sau emulsie bituminoasi sau se ung cu unsoare. Indiferent de
metoda utilizatd pentru protejarea gujoanelor, trebuie avut grija ca stratul protector aplicat s fie cat mai
subtire.
Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contractie si constructie, precum si de
dilatatie, trebuie s3 fie plasate §i mentinute pe durata betondrii, intr-o pozitie strict paralela (in plan
vertical si orizontal) cu axa dalei astfel:
Tiierea betonului intdrit se executd intr-un interval de timp de 8-24 ore de la punerea betonului in operd,

in functie de tipul cimentului si de temperatura aerului, asa cum se arat in tabelul 13.

14. COLMATAREA ROSTURILOR

Golul realizat la partea superioard a rosturilor se va umple, pand la suprafata imbracdmintei, cu mastic
bituminos, sau cu orice alt material de colmatare agrementat tehnic i aprobat de Inginerul lucrérii, care pot
fi:
e masticuri bituminoase, monocomponente (la cald);
e chituri elastice, monocomponente sau bicomponente (amestecate inainte de utilizare) pe baza de
poliuretani, de polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (la rece);
e profile de neopren.
Oricare ar fi materialul folosit pentru colmatare, se vor respecta urmétoarele prevederi:
e identificarea materialului si verificarea caracteristicilor sale;
e curdtirea rosturilor de materiale striine (praf, pimant, pietricele, etc.) cu ajutorul scoabelor si a
periilor de sarm3;
e suflarea cu jet de aer comprimat;

e amorsarea rostului, dacd este necesar, prin aplicarea uniforma a produsului de amorsaj (grund) pe
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peretii i marginile rostului §i respectarea timpului necesar pentru uscarea materialului de amorsaj;

EXPERT

e respectarea temperaturii de punere in operd a produselor ce se pun in operd la cald;
e inliturarea materialului in exces (se interzice colmatarea rosturilor in exces);

Darea in circulatie a sectorului colmatat se face numai dupa racirea produselor turnate la cald.

15. VERIFICAREA CALITATII BETONULUI RUTIER PUS iN OPERA

Verificarea calititii betonului pus in operd se face conform tabelelor 9 si 10 si se referd la:

Determindri efectuate pe betonul proaspat, la locul de punere in opera:
e lucrabilitatea;

e temperatura in perioada de timp friguros (sub +5°C) sau foarte calduros (peste +25°C).

Daci un rezultat al determindrii privind lucrabilitatea i temperatura betonului, nu se inscrie in limitele
admise, se vor efectua inci doud determinéri pentru acelasi transport de beton.

Daci valoarea medie a celor 3 determindri se inscrie in limitele admise, se va accepta punerea in operd a
betonului. Daci este depdsita limita admis3, se refuza punerea in operd a betonului din transportul

respectiv.

Incercari pe betonul intarit:

e rezistenta la incovoiere, pe prisme de 150x150x600 mm;

e rezistenta la compresiune pe cuburi;
Rezistentele la incovoiere i la compresiune, la varsta de 28 de zile pentru betonul pus in operd,

* determinate pe fiecare serie de trei epruvete, se analizeazi dupa elaborarea rapoartelor de incercare de

catre laboratorul autorizat, care efectueaza incercarea.
fn cazul in care rezultatul sau rezultatele incercirilor sunt mai mici decét cele previzute pentru clasa
betonului respectiv, indicate in tabelul 10, laboratorul va comunica, in termen de 48 ore, rezultatul in cauza,
conducatorului statiei, conducerii unitatii de care depinde statia si Inginerului lucrérii.
Urmare comunicérii primite de la laboratorul statiei de betoane, in termen de 48 ore, seful statiei
impreun3 cu Inginerul lucrérii si conducitorul punctului de lucru, vor identifica sectorul de imbrécaminte
executat (dalele turnate) in schimbul de lucru corespunztor probei, cu valoarea rezistentei neasiguratd, pe
care se vor efectua verificari suplimentare, prin incercéri nedistructive sau extragere de carote.
Dacd din verificarile suplimentare rezultd cd betonul nu indeplineste conditiile prevézute, vor fi anuntati

Proiectantul si Inginerul care vor analiza si decide masurile corespunzétoare.
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CAPITOLUL VI - CONTROLUL CALITATII, CONDITII TEHNICE, REGULI si METODE DE
VERIFICARE

1 CONTROLUL CALITATII

Verificarile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei imbracamintilor rutiere de beton de ciment,
sunt cele prevazute in ANEXA 1.2 la Normativul NE 014-2002.

Inginerul va aproba preliminar:

e sursele gi furnizorii de materiale;

e retetele de beton;

e tehnologiile de executie.

Pe parcursul executiei se verificd In permanentd calitatea materialelor si se vor efectua verificarile pentru
certificarea calitdtii betonului si a executiei imbracamintilor din beton de ciment, dupd cum urmeaza:
e respectarea operatiunilor tehnologice, care trebuie sd corespundé prevederilor din acest caiet de
sarcini, verificAindu-se in special:
o respectarea proiectului;
o datele inscrise in bonurile de transport ale betonului (daci nu s-a depdsit durata de transport);
o conditiile de punere in operd a betonului, functionarea utilajelor de punere in operé a betonului,
pregitirea platformei in vederea turndrii betonului;
mentinerea omogenititii betonului, in timpul transportului si punerii in operé;
mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele prevazute;
mentinerea pozitiei ancorelor sau gujoanelor din otel-beton;
distributia uniforma a betonului in fata utilajelor de compactare;
compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarii;
luarea de mésuri speciale in cazul turndrii in conditii meteorologice nefavorabile;
executia rosturilor: pozitie, materiale utilizate, dimensiuni, finisare;

protejarea suprafetei betonului;

O 0O 0O O o O o o O

asigurarea conditiilor de finisare a suprafetei imbracamintei.

Caracteristicile materialelor, trebuie si corespunda conditiilor tehnice din acest caiet de sarcini i normelor

si reglementarilor in vigoare.

Caracteristicile materialelor se verificd, cu frecventele precizate in tabelul 5, la aprovizionare si inainte de

utilizare.
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Se verifica, caracteristicile betonului proaspat si ale betonului intarit, care trebuie sd corespunda conditiilor
tehnice din tabelele 9 si 10.
Aceste caracteristici se verificd, cu frecventele precizate in tabelul 11, la statia de betoane si la locul de

punere in opera.

Controlul dupi executia imbraca@mintei consta in:
e verificarea deniveldrilor de suprafat3;
e verificarea rezistentei betonului;

e verificarea grosimii imbracamintei.

' 16. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea totald a imbracamintii de beton de ciment este cea prevazuta in proiect.

Abaterea maxima admisi la grosimea totald proiectatd a imbracamintei este de (-10...+15) mm la drumuri
noi §i modernizari

Verificarea grosimii imbracdmintii de beton se efectueaza prin masuritori directe, la marginile benzilor de

beton.

Litimea de turnare a dalei de beton este previzuta in proiect i poate fi de 2,50...8,50 m.

Abaterea maxima admisi la 1atimea proiectati a benzii de beton este de + 15 mm, la drumuri noi,
modernizari si ranforséri de imbrac@minti bituminoase;

Verificarea 14timii imbracamintei de beton, se efectueazi prin masuritori directe cu ruleta, intre marginile

benzii de beton.

Panta transversald a imbracamintei este cea indicati in proiect.

Abaterile limit3 la panta transversald poate fi de + 0,4% fatd de valoarea pantei indicate in proiect.
Misurétorile se fac cu un dreptar, avind lungimea egald cu jumétate din 1dtimea partii carosabile, cu
bolobocul si cu o pand gradati, lungéd de 30 cm (grosimea maxima de 3 cm si indl{imea la capete de 1,5
cm si respectiv 9 m). Gradatiile pe partea superioard a penei, trebuie sa fie corespunzitoare diferentelor de
indltime de 1 mm.

In profil longitudinal, abaterile limitd la cotele imbracadmintei, fatd de cotele din proiect, pot fi + 30 mm.

17. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI iMBRACAMINTII

Deniveldrile maxime admisibile ale suprafetei imbracamintei, in sens transversal sau longitudinal, misurate

sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare bandd de beton, pe toatd suprafata acesteia, sunt de 6 mm, in

CS-03-R0 — C.S. Imbrac&minti Rutiere Din Beton De Ciment 33 din 38



Bulevardul Ghica Tei, Nr. 89, Sector 2, Bucuresti
Mobil: 0724 813 201; e-mail: globalroutexpert@yahoo.com
Registrul Comertului: 140/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE
TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI - MELTEM TEXTIL S.R.L.

cazul imbricdmintilor ce se executd pentru lucriri de drumuri avand viteza de proiectare sub 50 km/h.

Distanta minima intre doud puncte cu deniveldri maxime admise, mésuratd pe axa longitudinald a benzii

de beton, este de 20 m.

Denivelarile admisibile la rostul longitudinal de contact intre doud benzi de beton, adiacente, sunt de 2 mm

in cazul partii carosabile cu doud pante transversale si la pistele aeroportuare.

Denivelidrile maxime admisibile intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale sunt de:

2 mm, la rosturile de lucru.

Verificarea deniveldrilor suprafetei imbracamintii se efectueazd in timpul executiei, imediat dupd prima

trecere a vibrofinisorului si la receptie.

Verificarea modului de realizare si de colmatare a rosturilor, a prezentei fisurilor §i crdpaturilor, se
efectueazi pe bazi de observatii vizuale, obtinute prin parcurgerea pe jos, in prima perioada a zilei i de
preferat pe vreme ricoroasd, a sectorului de imbriciminte executat.

Verificarea cotelor din axa drumului, previzute in profilul longitudinal se face cu ajutorul unui aparat de

nivel.

Rezultatele verificirilor se consemneaz3 in evidentele de control ale santierului si fac parte integrantd din
cartea constructiei.

Inginerul va verifica periodic datele inscrise in documentele de atestare a calitdtii executiei.

18. PRESCRIPTII SPECIALE

Defectiunile aparute la Imbracdmintile de beton de ciment trebuiesc reparate inainte de darea in exploatare
a acestora.

Modul de reparare a lor se stabileste de comun acord cu Inginerul si Proiectantul.

Pentru asigurarea durabilititii in exploatare, imbracadmintile de beton de ciment se exclud de la tratamentul
cu clorurd de sodiu (sare gema industriald) ce se efectueaza iarna pentru combaterea lunecusului, timp de
cinci ani de la data executiei acestora.

Rosturile de constructie se taie dupa deschiderea acestora.

Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie si fie compresibile, neputrezibile, rezistente la temperaturi
ridicate, specifice produselor de etansare la cald a rosturilor si sd nu interactioneze cu produsele de etansare

la rece a rosturilor.
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CAPITOLUL VII - RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia imbracimintilor de beton de ciment se efectueazi in doua etape: preliminard (la terminarea

lucrérilor) si finala.

1 Receptia preliminari (la terminarea lucrarilor)
Receptia preliminard a imbricamintii din beton de ciment se face odatd cu receptia preliminard a intregii

lucréri de drum, conform Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii i Instalatii aferente

acestora, aprobat cu HG 273.

Receptia preliminard se efectueazi cind sunt terminate toate lucrdrile si verificarile prevézute in
documentatia de proiectare, inclusiv remedierile neconformittilor constatate §i la cel putin o lund de zile

de la darea in circulatie.

Comisia de receptie va examina lucrdrile executate privind conditiile tehnice de calitate, fata de
prevederile documentatiei tehnice aprobate, si fatd de documentatia de control i procesele verbale de

receptie pe fazi, Intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Evidenta tuturor verificarilor efectuate in timpul executiei lucrarilor, face parte din documentatia de

control la receptia preliminara.

19. RECEPTIA FINALA
Receptia finald a imbracdmintii din beton de ciment se face odat cu receptia finald a intregii lucrari de

drum, dupd expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.

Receptia finald se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

ACTE NORMATIVE

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
modificati si completatd cu HG 675/2002 si HG 1231/2008

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes
national

Ordinul MT nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice

Ordinul MT/MI nr. Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei

411/1112/2000 publicat in MO si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de

397/24.08.2000 lucréri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sandtdtii in munca.

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificari si completri.

HG 300/2006 Norme de securitate §i sdnatate pe santiere.

Legea nr. 307/2006 Legea privind apérarea impotriva incendiilor

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerintele minime de securitate §i sidnatate pentru a CEE
(Comitetul Economic folosirea de cétre lucritori a echipamentului
de lucru la European) locul de munca.

REGLEMENTARI TEHNICE
Nr. |REFERINTA DESCRIERE
Normativ pentru executarea imbrécdmintilor din beton de ciment in

I [NE014-2002 sistemele cofraje fixe si glisante

2 |NE 012-1-2007 Producerea betonului. Cod de practica

3 |[SR 183-2 Imbricaminti din beton de ciment executate in cofraje glisante

4 |SR EN 196/1:2006 x:(t:gg?cge incercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor

5 |SR EN 196/3-A1:2009 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpilor de
: priza si a stabilitatii

6 |SR EN 196/6:2013 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 6

7 ISR EN 197-1:2011 Ciment.Partea 1. Compozitie, specificatii si criteria de conformitate ale

cimenturilor izuale

SR EN 933-1-2002/A1-

8 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
2012 p g greg
Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor
9 |SR EN 933-6-2002 . Coeficient de curgere a agregatelor.
10 |SR EN 933-7: 2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor
) Determinarea nracentnlii de elemente cochiliere
11 ISR EN 933-8: 2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

Determinarea echivalentului de nisip.
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12 SR EN 934-22:2003 Aditivi pentru beton, mortar gi pasti. Partea 2: Aditivi pentru beton.
/A2:2006 Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare
. Aditivi pentru beton, mortar si pastd . Metode de incercare. Partea 1.
13 |SR EN 480-1:2007 Beton si mortar de referinta pentru incercéri
Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si
14 [SR EN 1008:2003 evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din
nrocese ale indnstriei de beton. ca ana de nrenarare nentrn beton
15 |SR EN 3518:2009 fncerciri pe Betoane. Determinarea rezistentei la inghet/dezghet
. Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
16 |STAS 4606-80 N
17 |SR 10092:2008 Ciment rutier.
18 ISR EN 12350-2:2009 |Incercare pe beton proaspét. Partea 2: Incercarea de tasare.
19 |SR EN 12350-4:2009 |Incercare pe beton proaspit. Partea 4: Grad de compactare
20 ISR EN 12350-6:2009 [|mncercare pe beton proaspit. Partea 6: Densitate
21 |SR EN 12350-7:2009 |Incercare pe beton proaspit. Partea 7: Continut de aer. Metode prin
7> |SR EN 12390-3:2009 |Incercare pe beton intdrit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a
LAC2011 anmivetelar
23 [SR EN 12390-5:2009 |incercare pe beton intdrit. Partea 5: Rezistenta la incovoiere a epruvetelor
24 |SR EN 12504-1: 2009 Incercare pe beton in structuri. Partea 1: Carote, Prelevare, examinare si
) fncerciri 1a comnrecinme
25 [SR EN 12620+a1:2008 |Agregate pentru beton
26 |SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru ﬁmsarea suprafetelor
SR_EN 13043:20113 utilizate 1a constructia sagelelar a aeronorts 0 _ e )
27 |SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materlale nelegate sau legate - autic pentru utlhzare in
28 |SR EN 13242:2013 6
Intocmit,
Ing. Alexandr
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CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE TERASAMENTE
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EXPERT

Cuprins
1. GENER ALIT AT ciiicceicrsiseeunsiassrresorerssasssssssssiassassassess seassemunasantensanmassasssssansanantsesse heRaRIEaRIEERSSRRRRRSRSS 3
ART1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE ...ttt isss e ssnsse s 3
ART 2 PREVEDERI GENERALE........ccccciriettrermrerestnssssetessnninsessssssnessssssssasssssssnsensssssssncsanses 3
2. MATERIALE FOLOSITE ...coococsirrerirnrerssnmssassssunasssssansrnssssosstessnsssanssasssnantasasssns snssassmseasanhssusssssssnnsanens 3
ART 3 PAMANT VEGETAL ...ouoiiiieeerereeeeritssinessresetes e sesmssatsast s ssssssansssesssnssensssnssesssssassnnseses 3
ART 4 PAMANTUR! PENTRU TERASAMENTE .......cccocnmiiiiininn st ceesasnens 3
ART S5 APADE COMPACTARE .......oorerceirerrre s cs s ci s s s na s s ebas s s s s s n s snssns 7
ART6 PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE ....ccccvnimmmnirieninnieecinesiisennnnnenns 7
ART 7 VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR ...ccoeiiimmiiiiie et anenes 7
3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR .....cconarismcinmissssnssmmssssssosanannsssssassssssssassonanssannnnsenrass sxsssssansss 8
ART 8 PICHETAJUL LUCRARILOR ...c.uueiiceirerrctaeiercmresersenmieatssssns s sssassasssnansnnssssessssnnssesas 8
ART 9 LUCRARIPREGATITOARE ......cooeciirenrreescniiniissenrsirtsssnrecnsses e svasssssssensssnssssavessssnses 8
ART 10 MISCAREA PAMANTULU ...ttt niee e e creeeenr e ecssitsss s ssnrsmssss s ssn s sansssnessnessasenasscane 9
ART 11 GROPI DE IMPRUMUT S| DEPOZITE DE PAMANT ..ot nnninenes 9
ART 12 EXECUTIA DEBLEURILOR....cocttiietriteniscestrecreesrer s e s rnessaressesassssssssesasnsnsssssssssesnsenns 10
ART 13 PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE.......c.cocnmmiiiemninninseecssims e s ssenesenins 12
ART 14 EXECUTIA RAMBLEURILOR.....cooriiiircreectinscaiserssnsesmennissesanssssssssesasanssnssssnasassaas 12
ART 15 EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR .......cocciiiiinmmrreciiciiinnreeesesersssnessrasennenns 16
ART 16 FINISAREA PLATFORMEL ... ettt esssie st ssss s sns s sssssssnessenns 16
ART 17 ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL ..ccociiiierirenrntinissiismrcsnessessnesssnsssensssenas 16
ART 18 DRENAREA APELOR SUBTERANE .......coioiiiirierinrteniier it e s s snnenane 16
ART 19 INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE.........ccccovimmmninennrmncnancnnne 17
ART 20 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR ...coooiiiiieritiimneeciiiinine s s s s e 17
ART 21 REALIZAREA CASETELOR DE LARGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE EXISTENTE19
4, RECEPTIA LUCRARIL.....cccccorreecmerreisssssssmmssnssessssansssssssssnsssassansisssansasnssensansassasansos sssensansnansasanennans 19
ART 22 RECEPTIA PE FAZA A LUCRARILOR............. 7SO 19
ART 23 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR.....siiil e S it srenennnenseneanane 20
ART 24 RECEPTIAFINALA ...ccooeiiitciiecieeeans irererereeenerneennees 20

5. PROTECTIA MUNCIL........ccsemmrcmmmnmnrnasnossssnssssmsssenssans ' sussensnasnesnsnnn 20
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ART1 OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea lucrarilor de ﬁegésémenté pe

El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea-ramble

compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile:de recepfie’
Y o

ART 2 PREVEDER! GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se respecta prevederile din STAS 2914 si-alte’standarde si
normative in vigoare, la data executiei, in masura in care completeaza si nu:contravin:prezentul caiet de
Sarcini.

Srari de drumuri.
arilor, transporturilor,

2.2. Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu alte unitati de
specialitate si agreate de inginer, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Beneficiarului, si alte verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu rezultatele
testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul (Inginerul) va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

2. MATERIALE FOLOSITE
ART 3 PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant
vegetal ales din pamanturile vegetale locale cele mai propice vegetatiei.

ART 4 PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 2914 si AND 530 si identificate
conform SR EN 1SO 14688-1, SR EN ISO 14688-2 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt
prezentate in tabelul 1a si 1b.

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice inaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si Ia orice inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca "mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) in cazul cand
conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor
STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum.

4.5. 1n cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi rele” (tip 4d si
4e) sau ,foarte rele" (tip 4f) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactata mai mica de 1,5 g/cmc pot fi
folosite in corpul rambleelor numai dupd imbunatatire. Acestea vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate
satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, lianti hidraulici, enzime, etc.).
nlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata l&timea platformei, la o adancime de minimum 20 c¢cm in cazul
pamanturilor ,rele" si de minimum 50 cm n cazul pamanturilor ,foarte rele" sau pentru soluri cu densitate in
stare uscata compactatd mai micd de 1,5 g/cmc. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului gi
se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de cétre Inginer.

Pentru pamanturile argiloase (categoria "rea"), simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor
cu lianti hidraulici, stabilizatori chimici, etc. sau alte produse agrementate tehnic in acest scop, pe o grosime
de minimum 15 cm.

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pamanturi simbol 4d (anorganice) si
4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este ,rea”, conform STAS 2914 este
necesar ca alegerea solutiei de punere in operd si eventualele masuri de Tmbunatatire sa fie fundamentate
cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.
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EXPERT S
4.7. Nu se vor utiliza in ran.’\-E@%N’ EMQ’%M@"QF aq\T&l,TﬁglGM%JEMJEXJA%S&\'&&ﬁIe turboase si
vegetale precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in

umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis,
radacini, crengi, etc).

4.8. Pentru executia terasamentelor se pot folosi si alte materiale (degeuri gi subproduse industriale,
pamanturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate prin proiect/caiete de
sarcini speciale.

CS-01-R0 ~Lucrari de Terasamente 4 din 20



Bulevardul Ghica Tei, Nr 89, Sector 2, Bucuresti
Mobil: 0724 813 201; e-mail
Registrul Comertului: J40/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

obalroutexpert@yahoo.com

Modernizare Strazi in Comuna Valea Calugareasca, Jud. Prahova

Criterii de admisibilitate ale pamanturilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 2914)

Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pamanturi] Simbol |Granulozitate Coeficient |Indice de| Umflare | Calitate ca
' T ——.de neuni-plasticitate| libera, material
ontinut in part fine M %lormitate Ip UL, % pentru
din masa total pentru: Un fractiune terasamente
d<0,005 | d<0,05 d< 0,25 sub
min min min 0,5mm
1. Pamanturi necoezive grosiere  jcu foarte putine parii fine,
fractiunea mai mare de 2 mm neuniforme (granulozitate continua)
reprezinta mai mult de 50% insensibilitate la inghet-dezghet si la 1a >5 Foarte buna
Blocuri, bolovanis, pietrig variatiile de umiditate <1 <10 | <20 0 -
idem 1a, insa uniforme 1b <5 Foarte bun
(granulozitate discontinud)
2. Pamanturi necoezive medii §i cu parti fine, neuniforme
fine (fractiunea mai mica de 2mm  |(granulozitate continud) sensibilitate
reprezintd mai mult de 50%) mijlocie la inghet-dezghet, 2a >5 Foarte buna
Nisip cu pietrig, nisip mare mijlociu  jinsensibile la variatiile de umiditate <6 <20 <40 <10 -
sau fin
idem 2 a, nsa uniforme .
(granulozitate discontinua) 2b <5 Buna
3. Pamanturi necoezive medii i fin jcu multe parii fine, foarte sensibile la
(fractiunea mai micd de 2 mm inghef-dezghet, fractiunea fina
reprezintd mai mult de 50%) cu liant |prezinta umflare libera (respectiv 3 <40 Mediocrs
constituit din pamanturi coezive.  [contractie) redusa a ) ediocra
Nisip cu pietrig, nisip mare, mijlociu >6 >20 >40 >10
sau fin cu liant prafos sau argilos
idem 3a insa fractiunea fina prezinta
umflare liberad medie sau mare 3b >40 Mediocra

NOTA:In terasamente se poate folosi si material provenit din derocéari, in condiiile aratate in prezentul caiet de sarcini.
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Tabel 1b
Criterii de admisibilitate ale pamanturilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 2914)
Tabelul 1b
Granulozitate Indice de Calitate ca
. . ;I)lasti;llt;;e Unmflare material
Denumirea st caracterizarea principalelor tipuri de piminturi Simbol Conform nomogramel Casagrande fl?aclt)i iy Hibert Uy, % pentru
: ’ - sub 0,5 mm terasamente
4. Paminturi coezive: nisip anorganice cu compresibilitate si umflare li- ‘
prifos; praf nistpos, nisip berd reduse, sensibilitate mijlocie la inghet- | 42 <10 <40 Mediocrd
" argilos, praf, praf argilos ni- | dezghet :
sipos, praf argilos, argild anorganice, cu compresibilitate mijlocie, 70
prifoasd nisipoasd, argild umflare libers redusi sau medie, foarte sen- | 4b a <35 <170 Mediocra
nisipoas3, argils prifoas%, sibile 1a tnghet-dezghet o 50 g »ij .
argili, argila grasi . 5 S @ 1%@..
. . - ] O
organice, (MO.>5%)* cu compresibilitate 2 o P . .
si umflare libers reduse si sensibilitate mij- | 4¢ | 2 4 v = >9 <10 <40 Mediocrs
locie la inghet-dezghet ] (?I ~ /
3. 30- 9"—3'7 4y, /'
anorganice cu compresibilitate si umflare - 2 “
berd mare, sensihilltate mijlocie la Inghet— | 44 | o 20 — ("D >35 >70 Rea
dezghet L
g% é {%e)
organice, (MO.>59%)* cu compresibilitate <)
mijlocie, umflare liberd redusi sau medie, 4?: g # 20 .90 40 50 60 70 80 S0 100 <35 <75 Rea
foarte sensib. la inghet-dezghet ; Limita de curgere Wel
organice, {MO.>5%)* cu compresibilitate
mare, u;nﬂare liberg. medie sau mare, foarte | 41 - >40 ‘ Foarte rea
sensibile la inghe{-dezghe{

* Materiile organice sint notate cu MO
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ART 5 APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii
organice in suspensie.

5.2. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul “Inginerului” cu exceptia terasamentelor din spatele
lucrarilor de arta.

5.3. Adaugarea eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea se va aduce la
cunostinta in scris Inginerului in vederea revizuirii si aprobarii inainte de data inceperii oricaror lucrari.

ART 6 PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sa
aiba calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, excluse fiind nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART 7 VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitati pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia
prevazute in tabelul 2.

Tabel 2
Metode de
Nr.crt. Caracteristici care se verifica Frecvente minime determinare
conform STAS

Compozitie granulometrica

Limita de plasticitate

Continut de humus solubil

Coeficient de uniformitate
granulometrica

Grad de compactare pe probe
compactate in aparatul Proctor la
95% grad de compactare

Umflare libera

In functie de heterogenitatea
pamantului utilizat, insa nu va fi mai
micéd decét trei teste in sectiuni
diferite (dreapta, ax, stédnga) la
fiecare:

-2000 m? pentru fiecare strat din
corpul umpluturii

-1500 m? pentru fiecare strat din zona
activa

STAS 1913/5
SR EN 14688-2

STAS 1913/4

STAS 71071

SR EN 14688-2

STAS 1913/13

STAS 1913/12

Umiditatea la compactere

Inainte de incepererea lucrarilor.

Minim trei teste pe un strat de 1500m,
repartizate pe sectiuni diferite
(stanga, ax, dreapta) sau de cate ori
este necesar.

STAS 1913/1

*) Pentru zonele de terasament executate in spatii inguste (spatele culeilor, lucrérilor de artd, casete, sanfuri)
modalititile de verificare vor fi alese pe santier cu aprobarea Inginerului.

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.
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3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
ART 8 PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale
traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara
amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton,
amplasati in afara zonei drumului cel putin cate doi reperi pe km.

8.2. Informatiile pentru pichetarea lucrarilor sunt furnizate spre informare Antreprenorului odata cu
documentatia de licitatie — Raport de trasare ax, planse de trasare.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea
si completarea pichetajului, realizand o pichetare detaliata a profilurilor transversale, la o distanta maxima intre
acestea de 30m in aliniament si de 20m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in lung de aceiasi
reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin
tarusi si sabloane urmatoarele:

= jnaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului;
= punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza);
s inclinarea taluzelor.

8.5. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor de a le restabili
sau de a le reamplasa daca este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre Antreprenor, pe
cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24 ore in
devans.

8.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, electrice,
de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

ART 9 LUCRARI! PREGATITOARE

9.1." Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita
zonei expropriate:

s defrisari;

= curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;

= decaparea si depozitarea pamantului vegetal pe grosimea prevazuta in proiect;
s asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

= demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa
scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este necesar, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m precum
si la debleuri.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga
suprafata a amprizei.

9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului si a gropilor de
imprumut.

9.5. Pamantul decapat si alte pamanturi care sunt improprii pentru umplutura vor fi transportate si
depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pamantul
vegetal va fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea reutilizarii.

9.6. In portiunile de drum, unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirjjate prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei drumului. In
general, daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza
drumului.

CS-01-R0 —Lucrari de Terasamente 8 din 20



pulgvdraul Qncd 1e1, Nf. 69, DECLUl £, bucuresd
Mobil: 0724 813 201; e-mail: globalroutexpert@yahoo.com
Registrul Comertului: 140/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE $| AMENAJARE

9.7. Demolarile constructiiIJrE g)%gtglt?éq N/gﬁnﬁEgI&:HtTe“'éTéﬂ\é ELZEM\Z]%@L&R‘{TOO m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor
precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publica cea mai
apropiata, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi dupa scoaterea buturugilor si radacinilor, etc. vor fi
umplute cu pamant bun pentru umplutura conform prevederilor art. 4 si compactate pentru a obtine gradul de
compactare prevazut in tabelul nr.5 punctul b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca “Inginerul” sa constate si sa
accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul articol.

Acordul Inginerului trebuie solicitat in scris de catre Antreprenor , inregistrari care trebuiesc pastrate.
ART 10 MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi in profile
cu umplutura a proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa prezinte Inginerului spre aprobare, o
diagrama a cantitatilor ce se vor transporta ( inclusiv tabel de miscare a terasamentelor ), precum si toate
informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

10.2. Excedentul de sapatura ca si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor,
(in sensul prevederilor din art. 4), precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie
inlocuite (in sensul art. 4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din debleuri, va proveni din gropi de imprumut,
pentru care Antreprenorul va inainta in scris Inginerului, solicitarea de agreere a acestora.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de supralargire,
trebuie sa fie supusa aprobarii “inginerului”.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de
imprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini, sau ale standardelor si normativelor
tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie ale rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa informeze
Inginerul si sa-i supuna imediat spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului pentru
umplutura, pe baza de masuratori si teste de laborator, demonstand existenta reala a materialelor si evaluarea
cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

10.6. La lucrarile importante, daca Inginerul considera necesar, poate preciza, completa sau modifica
prevederile art. 4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet
de sarcini speciale “Tabloul de corespondenta a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a
pamantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor “Tabloul miscarii
pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati izolate de pamant din
debleu sau din groapa de imprumut. Acest plan este supus apobarii Inginerului in termen de 30 de zile de la
notificarea ordinului de incepere a lucrarilor.

ART 11 GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. Alegerea gropilor de imprumut o va face Antreprenorul, cu acordul “Inginerului”. Acest acord va
trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a
depozitelor. Daca Inginerul considera ca este necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:

= un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor
articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator
executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

s acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru
gropile de imprumut;

= un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.
11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

= pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform
prevederilor proiectului;

= crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a Inginerului, sa fie
la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;
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s taluzurile gropilor de im

= sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau sub cota
santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu.

= in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amenajand o
bancheta de 4.00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

= fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1....3% spre exterior si o panta
longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor,

= taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor executa cu inclinarea de
1:1.5.....1:3, cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un
fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

11.3.  Surplusul de sapatura in zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

= in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat,
compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioara a
acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei
rambleului drumului proiectat;

= |a mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau a celor
existente si in afara firelor de scurgerea apelor; in ambele situatii este necesar sa se obtina
aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu provoace
inzapezirea drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea
masivelor naturale nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze, din diverse motive,
pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi in intregime
raspunzator de aceste pagube.

11.5. Inginerul se va putea opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor susceptibile de a
inrautati aspectul imprejmuirilor si a scurgerii apelor, fara ca Antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea
fonduri suplimentare sau despagubiri.

11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de pamanturi si
a celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina Antreprenorului.

ART 12 EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1.  Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de
debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre Inginerul
lucrarii.

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se realizeaza
si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor crea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii
se va trece la umplerea lor conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul lucrarii si pe cheltuiala
Antreprenorului.

12.4. La sapare in terenurile sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa progresiv,
asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al
zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate lucrarile preliminare de
drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi
afectate de ape.

12.5. In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este
de portanta prevazuta, Inginerul de comun acord cu proiectantul va putea prescrie Antreprenorului realizarea
unui strat de forma pe cheltuiala sa. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare
100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la
97% Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daca acesta difera de prevederile
proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta Inginerului neconcordanta constatata, urmand ca
acesta sa dispuna o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.
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12.00 m sunt date in tabelul 3 in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabel 3

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA TALUZURILOR
P.afnan'turi _argiloase, in ger)eral. argile nisipoase sau prafoase, 10:15
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase
Pamanturi marnoase 1.0:1.0 ...1.0:05
Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) 1.0: 01

Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si

de adancimea debleurilor 1.0:1.5...1.0:1.0

Roci stancoase nealterabile 1.0:0.1

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea | dela 1.0: 0.1 pana la pozitia verticala sau
favorabila in ce priveste stabilitatea chiar in consola

In debleuri mai adanci de 12.00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede,
infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de
stabilitate de catre proiectant si cu acordul Inginerului.

12.8. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect
aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta.

12.9. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile, Antreprenorul
va lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% Proctor Normal, pe o
adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5, pct.c).

12.11. In terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui sa
stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina:

= degajarea la gabarit a taluzelor si platformei;
= cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitand orice risc de deteriorare a lucrarilor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrarilor va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si in special
dupa explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlatura partile de
roca, care ar putea sa fie dislocate de viitoarele explozii sau din alte cauze.

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo unde
aceasta nu este atinsa Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentara necesara.

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt
date in tabelul 4.

Tabel 4
TOLERANTE ADMISE
PROFILUL
ROCI NECOMPACTE ROCI COMPACTE
Platforma cu strat de forma +/-3cm +/- 5 cm
Platforma fara strat de forma +/-5cm +/-10cm
Taluzului de debleu neacoperit +/~10cm Variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este aprobata de
catre Inginer la solicitarea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara, apoi de a
completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat cum este
aratat in art. 14.
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Antreprenorul se va asigura ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca:

= in perioada ploioasa: extragere verticala;

= dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul a carui continut in apa va fi superior
cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile astfel ca
pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau inmuiate de apele
pluviale. Va trebui in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in
lung.

Daca topografia locurilor nu permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va trebui sa
mentina o panta suficienta pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sa se execute in timp util santuri,
rigole, lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.

ART 13 PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE
Lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 si 9 sunt comune atat sectoarele de debleu cat si celor de rambleu.
Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare descrise mai jos.

13.1. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20% Antreprenorul va trebui sa
execute trepte de infratire avand o inaltime egala cu grosimea stratului prescris pentru umplutura, distante la
maximum 1.00m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate prin metode agreate de Inginer.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art. 8 si 9, sau pe terenuri de
portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime minimala de 30
cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor normal conform tabelului 5.

ART 14 EXECUTIA RAMBLEURILOR
14.1.  Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului indicate in caietul
de sarcini, sa fie verificate si acceptate de Inginer. Toate solicitarile si aprobarile, obligatoriu se vor face in scris.

14.1.2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluata decat dupa aprobarea “Inginerului” .
14.2.  Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralel cu linia proiectului, pe intreaga
latime a platformei si in principiu pe intrega lungime a rambleului, evitandu-se segregarile si variatile de
umiditate si granulometrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de Inginer, impun ca executia straturilor elementare sa
fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alaturate, care
impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate nu
trebuie sa depaseasca grosimea maxima impusa.

14.2.2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a
benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmand realizarea unui profil longitudinal pe cat
posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi plana si va
avea o panta transversala de 3...5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform
articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3.00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri
de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0.50 m cu conditia respectarii urmatoarelor masuri:

= impanarea golurilor cu pamant;
= asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare;

= realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin
2.00 m grosime la partea superioara a rambleului.
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aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in consecinta
pentru punerea in opera astfel:

= cand umiditatea naturala a pamanului depaseste umiditatea optima de compactare,
pamantul se va lasa sa se zvante sau se va trata cu var pentru a-i reduce umiditatea pana
cat mai aproape de cea optima;

= sau din contra, daca pamantul este prea uscat va fi stropit cu apa pentru a-l aduce la
valoarea umiditatii optime de compactare.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal
prevazute in STAS 2914 conform tabelului 5.

Tabel 5
PAMANTURI
ZONELE DIN TERASAMENTE
LA CARE SE PERSCRIE NECOEZIVE COEZIVE
GRADUL DE COMPACTARE Imbracaminti imbracaminti Imbracaminti Imbracaminti
permanente semipermanente permanente semipermanente
a. Primii 50cm ai terenului
natural sub un rambleu cu
inaltimea h < 2.00 m 100 95 97 93
h >200m 95 92 92 90
b. In corpul rambleurilor la
adancimea (h) sub patul
drumului: h < 0.50m¥) 100 100 100 100
05< h<200m 100 97 97 94
h >200m 95 92 92 90
c. In debleuri pe adancimea de
30cm sub patul drumului 100 100 100 100

*) zona considerata activa (partea superioara a terasamentului)

NOTA: pentru pamanturile necoezive, stancoase cu granule de 20mm in proportie mai mare de 50% si unde
raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate determina, se va putea considera
a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupa un anumit numar de treceri, stabilit pe
tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme lizibile la controlul gradului de
compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Inginerului cu cel putin opt zile inainte de inceperea
lucrarilor, grosimea maximala a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura obtinerea
(dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe
santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson experimental de minimum 30
m lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta, Antreprenorul va
trebui sa realizeze un nou tronson experimental, dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si
utilajului folosit. Rezultatele acestor incercari vor fi inregistrate in registrul laboratorului de santier si inaintate
spre aprobare Inginerului.

In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive nu va putea
depasi 20 cm dupa compactare.

14.3.3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile de beton de ciment si
de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare valori sub
limitele de mai sus.

14.4. Profiluri si taluze

14.4.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilele din proiect sa fie
realizate cu tolerantele admisibile.
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dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului .
Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii contrare.

14.4.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare
vor avea inclinarea 1:1.5 pana la inaltimile maxime pe verticala, indicate in tabelul 7.

Tabel 7

NATURA MATERIALULUI IN RAMBLEU :

(max m)
Argile prafoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare indicat
in tabelul 5.

14.4.3. In cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7 dar numai pana la
maxim 12.00m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1.5 iar pe restul inaltimii la
baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

14.4.4. In cazul in care Constructorul identifica rambleuri mai inalte de 12.00m, precum si la cele situate
in albiile majore ale raurilor, ale vailor si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte
fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate realizat de catre Antreprenor , cu un
coeficient de stabilitate de 1.3...1.5, si insusit de Inginer.

14.4.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa, vor avea
inclinarea 1:1.5 pana la inaltimile maxime, h max pe verticala indicata in tabelul 8, in functie de caracteristicile
fizice-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie
a) Unghiul de frecare interna in grade
Panta terenului de 5° 10° 15°
fundatie b) Coeziunea materialului KPa
30 60 10 30 60 10 30 60 80
Inaltimea maxima a rambleului, h max, in m
0 3.00 4.00 3.00 5.00 6.00 4.00 6.00 8.00 10.00
1:10 2.00 3.00 2.00 4.00 5.00 3.00 5.00 6.00 7.00
1:5 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00
1:3 - - - 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00

14.4.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

= platforma fara strat de forma +/-3cm
= platforma cu strat de forma +/-5cm
= taluz neacoperit +/- 10 cm
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Tolerantele pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de +50 cm.

14.5. Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa

14.5.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, Inginerul va putea
ordona Antreprenorului urmatoarele:

= asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu
un grad de umiditate convenabil;

= un timp de asternere dupa asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in exces prin
evaporare;

s tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii;

= practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de
apa.
Pentru aceste pamanturi Inginerul va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea
apelor.
14.6. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stincos

14.6.1. Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incat sa se obtina o
umplutura omogena si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea materialului si
posibilitatile mijloacelor de compactare. Aceasta grosime nu va putea, in nici un caz, sa depaseasca 0.80m in
corpul rambleului. Ultimii 0.30m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0.20m.

Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate.
Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea aestora in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. Intercalarea
straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un procentaj de goluri ridicat, este
interzisa.

Conditiile de calitate pentru materialele stancoase in vederea utilizarii loc la executia lucrarilor de
terasamente, va fi in conformitate cu normativul AND 530, Anexa 1, punctul 2.2.

14.6.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de min 12-16 tone,sau cu utilaje cu senile de
min. 25 tone. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu apa, suficienta pentru a facilita aranjarea
blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S, unde:
Q - reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi, masurat in mc dupa compactare;

S - reprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu
viteza stabilita pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin incercari
cu placa. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1
inferior lui 0.15.

Incercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in
registrul de santier.

14.6.3. Platforma rambleului va fi nivelata, admitandu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleurilor in
material stancos, art.12 tabel.4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din
grosimea lor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.7.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzurilor, in
scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U< 5) ce nu poate fi compactat la gradul de
compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia, pentru
obtinerea compactarii prescrise.
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omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.7.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate la art. 12 tab.4. Aceste
tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele iucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri de
sprijin, etc.)

14.8.1. In lipsa unor indicatii contrare ale caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrarilor
de arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu exceptia materialelor
stancoase. Pe o latime min de 1 metru, masurata de la zidarie, marimea maxima a materialului de cariera,
acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

14.8.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integritatii lucrarilor
de arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii “Inginerului” sau reprezentantului acestuia, care
vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire.

14.9. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate
de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece
ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata statie
pluviometrica.

ART 15 EXECUTIA SANTURILOR S1 RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea, cota
fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa ramana constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va fi tolerat ca
acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele santului sau a rigolei vor trebui
sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate.

La sfirsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgari
si blocuri cazute.

ART 16 FINISAREA PLATFORMEI

16.1.  Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele in profil
in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv in tabelul 4.

16.2. Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor, platforma
va fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, din doua ape, cu inclinarea de 4% spre
marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului, fara sa coboare
sub o panta transversala de 4%.

ART 17 ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in prealabil taiat in trepte sau intarit cu
caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi
umplute cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat inainte de
raspandire.

Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.
Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe timp de ploaie.
ART 18 DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate
gravitational.

Lucrari de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de catre “Inginer” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de
sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

CS-01-R0 ~L.ucréri de Terasamente 16 din 20



puievdruul wnicd 1€1, NIr. 09, DECLUI £, buLurestl
Mobil: 0724 813 201; e-mail: globalroutexpert@yahoo.com
Registrul Comertului: J40/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE

ART 19 INTRETINEREA IN TIJEBE%MEWWE‘EMM‘I’IMELTEM TEXTIL SR.L.

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile
de remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si sa repare toate zonele identificate cu
tasari datorita proastei executii.

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada si la cererea scrisa a
“Inginerului”, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunzator.

ART 20 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
20.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:

= verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de tasare;
= verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);
= verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;
= verificarea grosimii straturilor asternute;
s controlul compactarii umpluturilor;
= controlul caracteristicilor patului drumului;

20.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor efectuate
asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind
calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu stratul
urmator.

20.3. Verificarea tasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de tasare

Aceasta verificarea se face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se
respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/- 0.10 m in raport cu reperii
pichetajului general.

20.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie

20.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor in rambleu sau dupa executarea sapaturilor in
debleu, se determina gradul de compactare. Verificarea capacitatii portante/deformabilatatii se va face la nivelul
patului drumului respectiv dupa realizarea terasamentului pentru zonele de rambleu sau la nivelul sapaturii
pentru zonele de debleu, in conformitate cu capitolul 20.8.

20.4.2. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

20.5. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului, conform
tabel 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea masurata
trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant respectiv si utilajele
folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpiuturilor

20.7.1. Determinérile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant
pus n opera.

20.7.2. Controlul compactarii se face conform normativului indicativ AND 530
- n corpul umpluturii la fiecare 2000 mp de strat pus in operé cate 3 determinari in sectiuni diferite
- in zona activa la fiecare 1500 mp de strat pus in opera céte 3 determinari in sectiuni diferite

in cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cand
acesta are grosimi mai mari de 25cm i numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai mica de
25cm. In cazul pamanturilor necoezive se va preleva o singuré proba din fiecare punct, care trebuie sa aiba un
volum de min. 1000cm3, conform STAS 2914. Pentru pamanturile stancoase necoezive, cu granule de 20mm in
proportie mai mare de 50% verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.
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densitatea in stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea Proctor, STAS 1913/13.

20.7.3. Valorile gradului de compactare sunt conform tabelului 5.

20.7.4. Conditile de admisibilitate sunt reespectate dacad abaterile limitd la gradul de compactare
prescris Tn tabelul 4 pot fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment i de 4% sub celelalte Timbracamintj,
dar nu mai mic de 90%, si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare.

20.7.5. Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat gi sector de
drum,

20.7.6. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare condiiilor de admisibilitate,
se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

20.7.7. Nu se va trece la executia stratului urméator decat numai dupa obtinerea gradului de compactare
prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila.

20.8. Verificarea capacitatii portante si a deformabilitatii la partea superioara a terasamentului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor
pentru ramblee sau dupad terminarea sapaturii pentru deblee gi constd in determinarea deformabilitatii, cu
ajutorul deflectometrului cu parghie.

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila, Antreprenorul va
putea folosi si alte metode standartizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0.056 m fata de prevederile
proiectului.

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 100 m distanta.

Conform Normativului CD 31, la nivelul patului drumului, se considera realizata capacitatea portanta
necesara daca deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115kN are valori mai mari
decat cele admisibile din tabelul 9, in cel mult 10% din numarul punctelor masurate .

Tabel 6
Tipul de pamant Valoarea admisibild a deformatjei elastice
1/100 mm
Nisip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argila prafoasa, argild nisipoasd, argila prafoasa nisipoasa, 450
argild

Uniformitatea executei se considera satsfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este sub 40%.

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul va
putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

20.9. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor

In ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limita sunt:
e laldtimea platformei:
+/- 0,05 m, fa{d de ax
- +4/-0,10 m, pe intreaga latime

o la cotele proiectului:
- +/- 0,05 m, fatad de cotele de nivel ale proiectului.

- |a suprafata platformei
- platforma fara strat de forma +/- 3 cm
- platforma cu strat de forma +/- 56 cm
- taluz neacoperit+/- 10 cm
- denivelari locale sub lata de 3 m +/- 5 cm

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.
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21.1. Sépéaturile in casetele necesare structurii rutiere se realizeaza manual si/sau mecanizat funciie
de dimensiunile casetelor si de situatia topografica locala.

21.2. Inainte de inceperea sapaturii se realizeaza trasarea astfel ca sa se elimine si eventualele borduri
de incadrare a structurilor existente.

Dupa realizarea trasarii se vor identifica instalatiile subterane existente impreuna cu detinatorii acestora.
21.3. De regula sapatura cuprinde cca. 25 cm din structura existenté inclusiv borduri dacé exista.

Pe aceasta poziie se practica o taieturd cu discul diamantat pe toata grosimea straturilor asfaltice astfel ca la
sdpare sa nu fie afectatd imbracamintea existenta care se pastreaza.

21.4. Dupa realizarea sapaturior la cota specificatd si verificarea naturii terenului de fundare se va
nivela si compacta fundul acestuia pana la atingerea gradului de compactare prevazut i obtinerea capacitatii
portante.

21.5. La deschiderea casetelor se va urmari prognoza meteo astfel ca sa se evite strangerea apelor
pluviale in acestea.

Se interzice saparea casetelor pe timp de ploaie si se vor lua toate masurile pentru evacuarea eventualelor ape
stranse prin crearea de slituri (canale) de evacuare gi chiar epuismente.

Se interzice lasarea casetelor sdpate si neumplute cu materiale prevazute prin proiect.

21.6. In localitati, acolo unde constructiile si/sau instalatiile existente sunt situate la mai putin de 3 m de
marginea exterioara a casetelor, se va lucra manual gi/sau cu utilaje, echipamente si mijloace adecvate care sa
nu produca socuri si vibratii care s& afecteze rezistenta si stabilitatea constructiilor si instalatiilor.

21.7. Se vor institui restrictii de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public gi/sau
pentru protejarea drumului conform normelor in vigoare.
4. RECEPTIA LUCRARII
ART 22 RECEPTIA PE FAZA A LUCRARILOR

22.1. Receptia de faze pentru lucrari ascunse se efectueaza conform Regulamentului privind controlul
de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 492 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de
executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructjilor volum 4/1996 si se va verifica
daca partea de lucrari ce se receptioneazé s-a executat conform proiectului gi atesté conditiile impuse de AND
530 si de prezentul caiet de sarcini.

22.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se
confirma posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmétoare.

22.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de catre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va
purta semnaturile factorilor participanti.

in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativa pentru diverse faze intermediare de lucru,
aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la dispozitia comisiei care
face receptia fazelor determinante.

22.4. Recepiia de faze pentru lucrari ascunse se va face in mod obligatoriu la urméatoarele momente
ale lucrarii:

- trasarea si pichetarea lucrarii;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;
- compactarea terenuiui de fundatje;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inalfimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub cota
stratului de forma sau a patului drumului;

- in cazul sapaturilor, Ia cota finala a sapaturii.

22.5. Registrul de procese verbale de lucréri ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cét
si a comisiei de receptie preliminara sau finala.

22.6. Lucrarile nu se vor receptiona daca:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
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(atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzétoare;
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, ravinari ale
taluzurilor, etc.;
nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si termenele de
remediere.

ART 23 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 343 gi modificat gi completat cu HG 940
si HG 1303.

ART 24 RECEPTIA FINALA
Receptia finald se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii.

La receptia finald a lucrérii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea
au fost fntretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucréri, in conditiile respectérii prevederilor
Regulamentului aprobat cu HGR 343 si modificarilor si completarilor aprobate cu HG 940 si HG 1303.

5. PROTECTIA MUNCII

La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la protectia muncii si anume:

> Legea nr. 90 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al romaniei nr. 47/29 ianuarie
2001.

> Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

» HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu completarile si modificarile ulterioare.

» HG nr. 1146/2006 privind cerintele minim de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.

» M.M.P.S. Ord. 578/ 1996 si Ministerul Sanatatii Ord. 5840/ 1996 privind ,Norme generale de protectie a
muncii’

» ,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului®,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul oficial nr. 397/24.08.2000.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru
exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor”.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru
transporturi rutiere”.

» MM.P.S. Ord. Nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,Normelor specifice de- - a muncii pentru
manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depeZ

» M.M.P.S. Ord. Nr. 683/1998 privind aprobarea ,Normelor SpeCIfICS e,
de prospectiuni si explorari geologice”.

Intocmit,

Ing. Alexandru BUCUR
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CAIET DE SARCINI

Fundatie de balast si/sau balast amestec optimal

CS-02-R0

CS-02-R0 —-Balast pentru fundatii 1din9



Bulevardul Ghica Tei, Nr. 89, Sector 2, Bucuresti
Mobil: 0724 813 201; e-mail: globalroutexpert@yahoo.com
Registrul Comertului: 140/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S1 AMENAJARE
TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI - MELTEM TEXTIL S.R.L.

Cuprins

4. GENERALITATL. ...ttt et citsereseeesessesesaessrnansesaesnat e saesenresessirenansas s rabrer e s R s s e sneabesneanbanbans 3

1.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE ......cov ettt en e sen s anssanseans 3

1.2. PREVEDER! GENERALE .......ccoitireiiitrcireresmeensnrersneneessstesssatsassssssansnesssssssssnnassssnsssnnesssanessnsesssasanas 3
2. MATERIALE .........occoieeiiieeetiee e cttres s s eemt s es e s eramtn e s e s sease e e s s s en e are s e s e bbb e ot s b ab R e s s R mR e s s e s b bbb e n e s bR R e OR e s nnn s 3

2.1. AGREGATE NATURALE. ...ttt rcecceersseseress s sremee s s reraeten s st e s s sanansesssssbenesssobsasaeasasnassnsnnnens 3

2 - = N OOV EUUPT U 4

2.3. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE4
3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE ..........cccoociiiriiiiiiiecctinnene s 5

3.1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE ...t essen s s 5

3.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE .......ccccccmimiiiiiriti et 5
4. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUL ...ttt scerese e s eresne s sens s s s esssnins 5

4.1, MASUR! PRELIMINARE ......ccottiertrermeerrceseseersrnseseesesessseesassssssessesessssaseresseessatsssssssssasssssnsssssssssssnansns 5

4.2. EXPERIMENTAREA PUNERII TN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULU!I AMESTEC

(0] = 1N G O OISR CUR PO 6

4.3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL .......cococcimvninens 6

4.4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC

OPTIMAL ..o e vt eeeecetistetsssssessesrecssassesasses sasarsesssesasansnssssresasaatessabsssnabte sossassssnsisssasissstsissanesassnesasasanssanessnsssnses 7
5. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE...........cccccooinnimmniiiineece 7

5.1. ELEMENTE GEOMETRICE .....ooirieiiitrer e rectersstssssere s nsessae s sasesesnn e sssas s e asesse s s nassnnas 7

5.2. CONDITII DE COMPACTARE si CAPACITATE PORTANTA ...ooviererceeeeereerese et resssenenens 8

5.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE ........cocoommnmnnminiensnrenns 8
6. RECEPTIA LUCRARILOR ......coovecereetrcrre et ,

6.1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA T NS 9

6.2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR.....c0uoriios ettt it senersenns 9
7. PROTECTIAMUNCIL...........cccrererrietrir e

CS-02-R0 —Balast pentru fundatii 2din9



pulevdaruul Grca 1€, Nr. o9, DeClur £, bucurestt
Mohil: 0724 813 201; e-mail: globalroutexpert@yahoo.com
Registrul Comertului: J40/4640/2012, Cod fiscal: RO30106721

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE Si AMENAJARE
TEREN, BRANSAMENTE UTILITA TI-MELTEM TEXTIL S.R.L.

1. GENERALITATI

1.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatile tehnice privind executla SI receptla stratunlor de
fundatie din balast sau balast amestec optimal. R .

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materlaleie de construyctle folosﬂe
prevazute in SR-EN 13242 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400/’ 1084.

1.2. PREVEDERI GENERALE (

multe straturi. d
\\ \

Antreprenorul este obligat s& asigure masurile organizatorice si tehno[ogl
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu G Iaborator autorizat,
efectuarea tuturor Tncercéarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau astfel:
e Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

e intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de
laborator.

Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea “Inginerului”, verificari suplimentare fatd de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

in cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, “Inginerul” va
dispune intreruperea executiei lucrérilor si luarea masurilor care se impun.

Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, prevazute cu pante si rigole in vederea drenajului
apei. Amenajarea va fi de asa natura incat sa impiedice amestecul sau contaminarea agregatelor din stoc.
Stocurile de agregate vor fi identificate prin panouri care sa indice sursa si dimensiunea agregatului.

Antreprenorul trebuie sa asigure o zona de depozitare temporara a agregatelor refuzate. In cazul
exploatarii balastului de sub nivelul apei, A va asigura suprafetele necesare pentru depozitare provizorie,
pana la pierderea apei in exces.

Agregatele care depasesc 1,9 grame de sulfat (exprimat ca SO3) pe litru , nu vor fi depozitate sau
folosite ca material de umplutura langa lucrarile care contin ciment (beton, balast stabilizat); distanta minima
fata de acestea este de 1,0 m.

2. MATERIALE

2.1. AGREGATE NATURALE
Pentru executia stratului de fundatie se va utiliza balast, cu granula maxima de 63 mm.

Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apé sau inghet, nu trebuie s& contina
corpuri strdine vizibile (bulgéri de pdmant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Balastul, pentru a fi folosite in stratul de fundatie, trebuie s& indeplineasca caracteristicile calitative
aratate in tabelul 1.

Tabelul 1

CONDITII DE ADMISIBILITATE
CARACTERISTICI BALAST _ Metode de verificare
procent de trecere exprimat ca conform
masa

Sort 0-63 -

Continut de fractiuni %

Sub 0,02 mm, max 3

Sub 0.2 mm 4-10 SR EN 933-1

0-8 mm 30-45
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CARACTERISTICI BALAST Metode de verificare
procent de trecere exprimat ca conform
masa
31.5-63 mm 25-40
Rest pe ciurul cu dimensiunea 1,4 D, max. 95-100
Rest pe ciurul cu dimensiunea D, max. 85-99

Treceri pe ciurul cu dimensiunea d, %, max. -
Treceri pe ciurul cu dimensiunea d/2 -
Curba granulometrica continua

Continutul de parti fine, fractia de masa care trece 5 SR EN 13242
pe sita 0,063mm, max., %

Echivalent de nisip (EN) minim, min.,% 30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % 30

max.

Categorile de granulozitate aplicabile sunt:,Ga85, Ga80 confrorm SR EN 13242.

Balastul se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-31.5, 31.5-63, fie direct din
balast, daca indeplineste conditiile din tabelul 1.

Limitele de granulozitate ale agregatului total sunt aratate in tabelui 2.

Tabelul 2
DomeniL_l de Limits Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile de diametre de...
granulozitate 0,02 0,2 1 4 8 31.5 63
0-63 inferioara 0 4 12 28 35 60 100
superioard 3 10 22 38 50 75 100

Agregatul natural (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de
punere in operd se va face numai dupé@ efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca
agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea lucréarilor.

n cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va
face astfel incat s& se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

in cazul in care la verificarea calitétii balastului sau a aprovizionat, granulozitatea acestora nu
corespunde prevederilor din tabelul 1 acesta se corecteazé cu sorturile granulometrice deficitare pentru
fndeplinirea conditiilor calitative prevézute.

2.2. APA
Apa necesard compactérii stratului de balast sau poate s& provind din reteaua publicad sau din alte
surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contin nici un fel de particule in suspensie.
2.3. CONTROLUL CALITATH BALASTULUI INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE
FUNDATIE

Controlul calitatii se face de cétre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu prevederile
cuprinse in tabelul 3.

Tabelul 3
Frecventa minima M

. o etoda de
Actiunea, procedeul de verificare o A det 04

sau caracteristici ce se verifica La aprovizionare La locul de punere in elerminare

opera conform

0 1 2 3 4
1 | Examinarea datelor inscrise in La fiecare lot - -
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Frecventa minima
Actiunea, procedeul de verificare — - dl\gteet?n(j;g?e
sau caracteristici ce se verifica La aprovizionare La locul de punere n
operé conform
certificatul de calitate aprovizionat
) o O proba la fiecare lot
Determinarea granulozitatii aprovizionat, de 500 SR EN 933-1
2 mc, pentru fiecare
sursa (daca este - SR EN 933-8

Echivalentul de nisip.

Neomogenitatea balastului. cazul pentru fiecare
sort)
O proba pe schimb (si
sort) inainte de
inceperea lucrérilor si SR EN
3 | Umiditate - ori de cate ori se
observa o schimbare 1097-5

cauzatd de conditii
meteorologice

O proba la fiecare lot
4 Rezistente la uzura cu masina tip aprovizionat pentru SR EN
Los Angeles (LA) fiecare sursa (sort) la 1097-2
fiecare 5000 tone

STAS 1913/13
Caracteristici de compactare. O proba pentru

5 | Proctor modificat fiecare sursa (sort) i SR EN21 3286-

3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

3.1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de specialitate
acreditat nainte de Tnceperea lucrarilor de executie prin incercarea Proctor modificat.

Prin incercarea Proctor modificat, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:
= du max.P.M.= greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cmc

= WoptP.M.= umiditate optima de compactare, exprimata in %.

3.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate din
lucrare si anume:

= du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cmc

= W ef = umiditatea efectivid de compactare, exprimatd n % in vederea stabilirii gradului de
compactare gc.
duef

gc.= —————— x 100
dumax .PM

La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la punctul 5.2 al
prezentului caiet de sarcini.

4. PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI

4.1. MASUR! PRELIMINARE

La executia stratului de fundatie din balast sau se va trece numai dupa receptionarea lucrérilor de
strat de forméa (terasamente), in conformitate cu caietul de sarcini aferent.
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inainte de Tnceperea lucrarilor se vor verifica si regla ulilajele si dispozitivele hecesare punerii in operd

a balastului sau balastului amestec optimal.

inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri
transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de
fundatie la acestea, precum si alte lucrari prevazute n acest scop n proiect.

n cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua mésuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in
registrul de santier.

4.2. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL

Tnainte de inceperea lucrérilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson
de proba in lungime de minimum 30 m.

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curentd pe santier, a componentei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect
si pentru o suprafatare corecta.

Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuénd
controlul compactéarii prin incercéri de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de
specialitate.

in cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze
o noud incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercéri au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
« grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;

= conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S
Q= volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp (org, zi, schimb), exprimat in mc
S= suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimaté in mp.

fn cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se
cumuleaza.

Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinté
pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.
4.3. PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

Pe terasamentul (stratul de forma) receptionat se asterne si se niveleazéd balastul sau balastul
amestec optimal intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevézuta in proiect si de grosimea
optima de compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniformé evitadndu-se supraumezirea locala.

Compactarea straturilor de fundatie din balast sau se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si
intensitatea Q/S de compactare.

Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazéd pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteazd odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodaté si mésurile de evacuare a apelor.
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ndatie, sau caré raman dupa

compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de
4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

Este interzisa folosirea balastului inghetat.

Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

4.4. CONTROLUL CALITATH COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC

OPTIMAL

in timpul executiei stratului de fundatie din balast sau se vor face, pentru verificarea compactérii,
incercarile si determinérile aratate in tabelul 4.

Tabelul 4
DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL METODE DE
VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, DE PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 incercare Proctor modificat - SR EN 13286-2
Determinarea umiditatii de compactare si | zilnic, dar cel putin un test la fiecare SR EN
2 corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie
1097-5
3 Determinarea grosimii stratului compactat | minim 3 probe la o suprafata de -
2.000 mp de strat
Determinarea gradului de compactare prin | un test la fiecare 250 m de banda de STAS
5 determinarea greutéatii volumice Tn stare circulatie 1913/15
uscatéd
Determinarea capacitatii portante la In cate doua puncte situate in CD 31
6 nivelul superior al stratului de fundatie profiluri transversale la distante de
10m unul de altul
61 Grinda Benkelman (capacitate portanta) <1.2mm Normativ
' Testare la fiecare 25m CD 31-02

in ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determina prin
masuratori cu deflectometrul cu péarghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

Cand masurarea capacitatii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibila din cauza spatiilor
inguste, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrmentate acceptate de Inginer.

Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului- executat:

= compozitia granulometrica a balastului utilizat;

= caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

optima, densitate maxima uscata)

= caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanté).

5. CONDITII TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

5.1. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea stratului de fundatie din balast sau din va fi conform proiectului.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strpunge stratul, la
fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei.

Latimea stratului de fundatie din balast sau este cea prevazuta in proiect.

CS-02-R0 —Balast pentru fundatii
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transversale ale proiectului.

Panta transversala a fundatiei de balast sau este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta
fn proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbrécémintea
respectiva si se mésoara la fiecare 25 m distanta.

Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

5.2. CONDITII DE COMPACTARE si CAPACITATE PORTANTA

Straturile de fundatie din balast sau trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de
compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata prin incercarea Proctor modificat
conform SR EN 13282-2:

e 98 %, 1in cel putin 95 % din punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizatd daca valorile
deflexiunilor masurate nu depésesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate Th tabelul 5 (conform CD 31-
2002).

Tabelul 5
Grosimea Valorile deflexiunii admisibile, 0,01mm
stratului de Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
fundatie din Strat de forma Pamanturi de tipul
balast sau balast Conform Nisip préfos, Praf nisipos, Argila prafoasa,
amestec optimal | STAS 12.253 nisip praf argilos-nisipos, argila nisipoasa,
h (cm) argilos(P3) praf argilos(P4) argila préfoasa nisipoas(P5)
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditile de admisibilitate din SR EN 13242 si
STAS 6400.

Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD 31-
2002 - vezi tabel 4.

Interpretarea masurétorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul calitétii
executiei lucrérilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de
fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a
valorii coeficientului de variatie (Cv).

Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de fundatie, valoarea
coeficientului de variatie este sub 35%.

5.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

= in profil longitudinal, masuratorile se efectueazé in axul fiecérei benzi de circulatie si nu pot fi
mai mari de + 2,0 cm;

= n profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aréatate in proiect si nu pot fi
mai mari de + 1,0 cm.

in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face
corectarea suprafetei fundatiei.

Pentru extinderi ale platformei prin casete cu latime mai mica de 3m, verificarea denivelarilor nu este
necesara.
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6. RECEPTIA LU CRARILOIIEREN BRANSAMENTE UTILITATI - MELTEM TEXTIL S.R.L.

6.1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinanta, stabilitd n proiect, se efectueazd conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 492/2018 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cand toate lucréarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt
efectuate n conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrérile si verificd indeplinirea conditiilor de executie si calitative
impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatérile consemnate pe parcursul executiei de cétre
organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

6.2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucréri, conform Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 cu modificarile si
completarile ulterioare.

7. PROTECTIA MUNCII

La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la protectia muncii si anume:

> Legea nr. 90 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al romaniei nr. 47/29
ianuarie 2001.

» Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

» HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu completarile si modificarile ulterioare.

» HG nr. 1146/2006 privind cerintele minim de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca.

» MM.P.S. Ord. 578/ 1996 si Ministerul Sanatatii Ord. 5840/ 1996 privind ,Norme generale de
protectie a muncii”

» ,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul oficial nr. 397/24.08.2000.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor”.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru transporturi rutiere”.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,Normelor specifi
pentru manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemeca

de=securitate a muncii
gpozitarea materialelor”.

» M.M.P.S. Ord. Nr. 683/1998 privind aprobarea ,,Normelor sp/ fe a muncii pentru
lucrari de prospectiuni si explorari geologice” .

Intocmit,
Ing. Alexandru BUCUR
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