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NOTE GENERALE:

1. Executantul este obligat sa verifice toate dimensiunile si cantitatile de
materiale pe santier indinte de inceperea executiei si sa comunice
proiectantului diferentele constatate, in caz contrar, este direct raspunzator
peniru modificarile aduse proiectului si realizate fara avizul proiectantutui

general.

2. Executantul se obliga sa anunte proiectantul daca apar neclaritati pe

santier sau daca dimensiunile si/sau detdliile lipsesc din desene inainte de
inceperea lucrarilor pe santier.

3. Toate racordurile flexibile vor fi din inox.

4. Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in

stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/ producatorului.

NOTE SPECIFICE:

1. la montajul conductelor se vor respecta indicatiile prevazute in caietul de sarcini si
in manualele de montaj ale producatorilor.
2. conductele vor fi montate cu pante de scurgere ce nu vor fi mai mici decat cele

standardizate .

3. Sustinerea conductelor in plafonul fals se va realiza cu coliere bine ancorate in
placa de beton sau in pereti. Colierele vor fi amplasate in dreptul fiecarei mufe de
tronson, la ramificatii, si de asemenea pe conducta, la cel muit 1 m distanta.

4. Reteaua de canalizare interioara se va izola antifonic cu materiale antifonice, iar
sustinerile conductelor vor avea garnituri din cauciuc.
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1. Executantul este obligat sa verifice toate dimensiunile si
cantitatile de materiale pe santier inainte de inceperea
executiei si sa comunice proiectantului diferentele constatate,
in caz contrar, este direct raspunzator pentru modificarile
aduse proiectului si realizate fara avizul proiectantului general.
2. Executantul se obliga sa anunte proiectantul daca apar
neclaritati pe santier sau daca dimensiunile si/sau detaliile
lipsesc din desene inainte de inceperea lucrarilor pe santier.
3. Toate racordurile flexibile vor fi din inox.

4. Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se
va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale
furnizorului/ producatorului.
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1. 1a montajul conductelor se vor respecta indicatiile prevazute in
caietul de sarcini si in manualele de montaj ale producatoritor.
2. conductele vor fi montate cu pante de scurgere ce nu vor fi mai mici

decat cele standardizate .

3. Sustinerea conductelor in plafonul fals se va realiza cu coliere bine
ancorate in placa de beton sau in pereti. Colierele vor fi amplasate in
dreptul fiecarel mufe de tronson, la ramificatii, si de asemenea pe

conducta, ia cel mult 1 m distanta.

4. Reteaua de canalizare interioara se va izola antifonic cu materiale
antifonice, iar sustinerile conductelor vor avea garnituri din cauciuc.

Cotele de montaj si dimensiunile obiectelor sanitare sunt indicate

in planurile de arhitectura.
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SN 6_—[ L DN 300 A
Placa de capat amonte Placa de capat aval Piaca de capal cu gamitura DN1CC pentru descarcare orizontala N AN (________..__ .
0. . 30 60, 40 _ . 160, 40 N | CRGELLLIRIR
@ ==y @ =T m/E\R" COT 90° COT 45° COT 22,5° TEU DOP e -
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Reguomas | o N | Ve e | W .| T | 0 [ 9 | M7 | 6 | & [ 107 | 12 | 1 | 2T O e
A T o e S % | 410 rnm | 260 mm | 230 mm | 260 mm | 160 rmm | 210 mm | 260 mm | 310 mm | 260 mm | 540 mm e oo saparar i usoare,din beton et casa 1, conform SR EN
Adaplor pentru schimbarea directiel de curgere . o 8" 22" 13" 12" 13" 8" 10" 13" 16" 12° 29" 858. Instalatiile de separare sufxt prev'azute cu element de coa!escgn@‘a demcl)mabi‘I, flotor de
160 60 » 560 mm | 330 mm | 310 mm 330 mm 210 mm | 260 mm 380 rm | 410 rm | 310 rm | 740 rom e o s epb s P ACO srl
- T 26 17 14 17 10 13 16 20 14 35 e oo N
NI 10 660 mm | 430 mm | 360 mm | 430 mm | 260 mm | 330 mm | 410 mm | 640 mm | 360 mm | 890 mm N "
i O O T I O O I L B S B A oz nicgacer
L_J)‘*’ _ Arim; ACO st 2 740 mm | 540 mm | 410 mm | 540 mm { 280 mm | 410 mm | 460 mm { 610 mm | 410 mm | 1040 mm
Fr s I NOTA :
p= I s Aceste blocuri de beton trebuie executate la fiecare cot, teu, schimbare de directie, dop, etc. SECTIUNE A-A
VANA INGROPATA PATANT CTS - COTA TERENULUI SISTEMATIZAT
DETALIU GURA DE SCURGERE . ===
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REFERAT VERIFICARE/ RAPORT EXPERTIZ A TEHNICA

30 wn

\\ //\\ / \ //\ VERIFICATOR / EXPERT:

\ AN N AN
N,

AN

Variabil - dar min. 1.00 m

\\\ N\ /\\\ X\ N CATEGORIA DE IMPORTANT A CF. HG.766/1997 : "C” | CLASA DE IMPORTANTA - CONF. P 100-1/2013 w
// // / / // / // GRAD DE REZISTENT A LA FOC - CF. NP 118/99: Il | RISC DE INCENDIU - CF. NP 118/99: Cat."C"
Material de / ~ r / ]
umplutura - ’
nisip 4/16 ;
§ SBRY EELBY @f%%? NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
, Proiectant general : ARHi PUZzle S.R.L. Beneficiar Proiect .
Lo MELTEM TEXTIL S.R.L. 2812024
...] Conducte subterane Projectant specialitate : S.C. SAV M&E DESIGN SRL _
bl ‘ sistem Sprmk]er CUI RO36357005; Str. Masina de Paine, nr.4, sect.2 Bucuresti ADRESANVESTS, {E: CrasuM2L NC23228.7¢.PS2 JudProhova
Titlu Proiect:
=0l SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara e NSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE Faza: P.TH.
o™ 1:900 CONFECTIH TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE Si A2
=) ~ Conducte SEF PROIECT arh. A. OLTEANU ] AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI
o < . : Titlu plansa: INSTALATH SANITARE
Nisip subterane protectie DESENAT g, S. Muresean £) Data Plansa nr.
= : PLAN DETALHI RETELE APA CANAL Si
compact PROIECTAT no S ueseans | <OP0 2004 INCENDIU 1S 03-2




| - (onducta de candlizare pluviala
: f f === Punct anti-balans
8 g = |

s @ § © Punct fix
NOTA

f @PVC-KG reprezinta diametrul minim al conductei de canalizare conventionala ce
urmeaza sistemului sifonic, pana in primul camin. Caminul se recomanda a fi
prevazut cu capac tip “gratar

Cota de montaj a deversoarelor de preaplin este cu 50mm mai sus fata de
punctul de minim al doliei.

Planul de invelitoare se va citi in concordanta cu schemele izometrice

Sistemul Vocurain poats fi conectat la conductele de canclizare
clasica ( curgere iibera ) exteriogra, in orice locatie. Apa pluviala
‘ trebuie drenata de pe acoperis in mod liber Astfel sistemul sifenic
N . se recomanda ¢ se racorda i canclizarea subterana prin

* ; mijloace, ce asigura o curgere liberc sau prin intermediul unui
camin cu capac tip “grater”. O recomandare de diometre dle
conductelor de canglizare subterana, exterioara cladirii este
marcata pe planuri. Firmo Dyke nu este responsabilc de
proiectares necorespunzatoare o sistemului exterior si de ;
eventualele influente negative, rezultate dintr—o subdimensionare a |
acestuia.

Codul Proiectului: Meltem_Hall
g S Numele Proiectului: Meltem Hall In uz:

Sistem de urgenta: no

12000

e nem

Locatia: RO Data realizarii: 7/17/2024
Designer: jzahradka
Data:7/16/2024
gi g DYKAs.r.l Punctele fixe trebuiesc tealizate
f?rigi?a%ggx;nggrdég cesou, nr.46 -in partea de supcrioara a conductei verticale (cat mai sus posibil)
sector 1, Bucuresti, Romania -in partea inferioara a conductei verticale ( sub picsa dc expansiune)
-pe toate prelungirile verticale de Ia receptori ( sub acoperis)

Acest desen este proprietatea firmei DYKA si nu poate fi modificat fara acordul prealabil.

i|  VERIFICATOR / EXPERT:  SEMNATURA: | CERINTA:  |REFERAT VERIFICARE/ RAPORT EXPERTIZA TEHNICA
| g o |
_CATEGORIA DE IMPORTANTA CF. HG.766/1997: "C CLASADEIMPORTANTA - CONF.P100-1/2013 = "NF"
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC - CF. NP 118/99: It RISC DE INCENDIU - CF. NP 118/99: Cat. "C”
& i
; ;;g%%%ﬁ?g\ SAVY BESIGR] n~Nume SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
’/ SAV \\ Proiectant general : ARHi PUZzle S.R.L. Beneficiar: Proiect nr.
i, MBE . MELTEM TEXTIL S.R.L. 2812024
g g Y onEsiGN s Proiectant specialitate : S.C. SAV M&E DESIGN SRL
W2, AL ‘v’% / CUI RO36357008; Str. Masina de Paine, nr.4, sect.2 Bucuresti PORESAINVESTTIE: e ML, NOPZ28 T, i s P
4. T “"& SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara T R RuiRE UNTATE DE PRODUTIE  [Faza: P.TH.
= - & {i 1200 CONFEGTH TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE §I
: SEF PROIECT arh. A OLTEANU ' AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI A3
DESENAT ing. S. Mureseanu ) Data i Eﬁi’&ﬁﬂ‘guﬁf@%ﬁ ERELUARE APE PLUVIALE | P1ESB .
5 PROECTAT 0.5 Muresoms ] 2024 DE PE INVELITOARE- SISTEM DYKA 504
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PLAN SECTIUNE
SC 1:200

870

PLAN PAR

TER- SPRINKLERE

4830

SC 1:200

I 0 o

“oyo1ep 1Z9A

LEGENDA:

j Conducta alimentare cu apa sector sprinklere avand

urmatoarele diametre :
Colector principal DN 150 Pn16;
Colector secundar DN 100 Pn16.

Conducta alimentare ramuri sprinklere( branch lines)
avand diametrul nominal DN 65 mm PN 16

50

.. Cap de sprinkler ESFR K242@2,4 bar cu capul in jos
=/ Temp decl. 74°C- Dn3/4"
Cap de sprinkler ESFR K242@2,4 bar cu capul in jos
Temp decl. 93°C- Dn3/4" cu deflector de temp. si

protectie mecanica
M =+ Manometru 0-20 bar clasa C1.6

. Robinet de testare si golire avand urmatoarele diametre:
RTG 2" Golire : DN 2"
Testare: DN 3/4" K242 (K17)

N
2

NOTA/NOTE:

1.Cotele sunt date fata de cota +0.00 a constructiei.

2.Distantele sunt date in cm(centimetrii).

3.Traseele conductelor de sprinklere se vor coordona cu toate traseele conductelor de apa, de ventilatie, a cablurilor electrice.

4.In punctele cele mai ridicate ale retelei se prevede un robinet de inchidere
si port-furtun pentru spalarea conductelor si un stut cu robinet si mufa pentru montarea unui manometru.

5.Sprinklerele de tip ESFR K17(242) se vor monta la o distanta de 0.1-0.33 m fata de acoperisul cladirii

o Informatii Hidraulice
SUPORTL: | et o L Tipul nstalate APAAPA
1. Marimea surubulu 8 8 &8 §5 2 g T ¥ 8 B 8 59 9 ¥ B 28 I e 8 Clasa de pericol initiala/actuala Material Plastic
o . _ , e e v 2 2 5 K 8 28 T BIR S5 2 8 2 e e 2 Neexpandat,expus
- pana la 4 in., inclusiv (100mm) diametrul conductei - M10 — ! — T— ——] Categoria de depozitare si <
o , ' - < ol de deoostare actual ST2 i ST4 VERIFICATOR / EXPERT: [SEMNATURA: | CERINTA:
-6in., 8 in. (150mm, 200mm) diametrul conductei - M12 : p e actu
2. Distanta maxima intre agatatori este de 4,5m pentru DN200, DN150, DNG5, DN50. Tip sprinkler ESFRK242@74°C CATEGORIA DE IMPORTANT A CF. HG.766/1997 - "C” | CLASA DE IMPORTANT A - CONF. P 100-1/2013 "HI”
T - . . . . . Presi il GRAD DE REZISTENT A LA FOC - CF. NP 11 : - . nee
3. Pentru agatatorii antiseismici laterali distanta intre ultimul agatator si capatul tevii nu este mai mare de 6 ft. (1 ,8m). egunea de utlizare cap spk 2.4 bar ——— ’ 8/99 ll_| RISC DE INCENDIU - CF. NP 118/99: Cat."C
o . . : Aria acoperita de spk [mp] 9mp ‘
4. Pentru agatatorii antiseismici laterali distanta maxima intre agatatori este 40 ft. (12,2m). Aria de declansare simuftana [mp]/Nr. spk in 1242
5. Distanta maxima intre agatatorii antiseismici longitudinali este de 80 ft. (24,4m). fgr;%t;yt%?asl‘r::tg?:t?e T
_ o o 3 ! ‘ min NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
6. Distanta maxima intre agatatorii antiseismici longitudinali si capatul tevii este de 40 ft. (12,2m). Densitatea de stingere necesara i oroiecont general - ARHi PUZzle S.RL p——— —
7. Agatatorii antiseismici laterali si longitudinali se monteaza numai pe conductele ce au diametrul mai mare de DNB5 (inclusiv DN65) Densitatea de stingere asigurata de instalatie 41,5 mm/min Profectant specialtate : S.C. SAV M&E DESIGN SRL MELTEM TEXTIL S.R.L. 28/2024
8. Se monteaza agatatori de tip incastrare ("U-bolt") la partea superioara si inferioara a urcarilor si coborarilor conductelor mai lungi de 2m(dela / area where isolated obstruction of Timp de functionare 60 min CUI RO36357005; Str. Masina de Paine, nr.4, sect.2 Bucuresti ADRESA NVEST:TIE: Orasul MZL NC23229, 7¢, P52, Jud Prshove
DNG5 pana la DN200). 5 o, S90mmor corfious Volum necesar de apa 370 me SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara T O RUIRE UNITATE E PRODUTIE Faza: P.TH.
DONT50 width are allowed. Volum asigurat 800 mc SEF PROIECT arh. A, OLTEANU 1:200 iﬁg:f\%g ié;'éﬁ+B?z§i§it\;$ri$§mﬂ§i§: Al
DESENAT i, 5. Mureseans Data Tithu plansa: INSTALATII SANITARE Plansa nr.
oTAT PLAN INSTALATIA DE SPRINKLERE
PRO ing. S. Mureseanu 2024 ‘ DEPOZIT D.02 1S-101
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Racord spalare DN50

001=N

Racord pt. testare si golire

DN 50+ Racord spalare

DN50
o OO0 DNSO e
Cota teava ONgo I e L. ]
Drain corfrection \——\ Distribution Pipe DN200; DN150
type C ON50 biind flange Z_‘ﬁ”:x Manometer 0-20 bars
o Ballvave D15
§ Robinet festare
K242-020
+1,50m DN
\‘ Drain connection fype C DNS0
blind flange
. %000m L ' £0,00m
9 < Tl
Sprinkler Descriere Temp. K-Fact Presiune Numar de [Tip sistem: A;'a. maz
declansare. | " acto" minima: | sprinklere: pr 01€Jati e
Sp
Sprinkler tip ESFR montat cu 74°C 249 2 4 Bar 288+8 | apa-apa )
capul in jos. Clasa HHS IV 93°C-Trape ‘ (Trape) (WET) 9.0m

Amplasare instalatie : TAVAN

Suprafata protejata de GRUPA : 2334 m 2

Numar maxim de sprinklere in functiune: 12+2 buc; TYCO ESFR-17 Orificiu : 20 mm-3/4"




PLAN PARTER- HIDRANTI
SC 1:200

PLAN ETAJ- HIDRANTI
SC 1:200

12988

LIOLIBIUL JUBIDIY [BUI BiB|USLUY

SouUQ SO+4ouUaxe

ZIOTS HNpIoTey
srepuuds ealelleleauy

Soud SO+GYUCS
ZIO1S Hnpiooey

& & q
: »
M O
L} o
& H X
i L
3R
5 Qg
: g I e e = - A e S R A == N St e PN S B
! | D O
| | 83
) : >0
. B \‘IE(D

(£

TIOZICTOSS TaU0

$5889:50027

'SIUDSO(] PPULON-Z/ 12 U Sy

e e 1

» 8 ‘?
! 0\4 o
» )
~
3
z
5 o on Vo 2 e T Q
ENRNENAE 3
[ o v a
g A 0 =
T o
H oo . 2
T | 3
RERVERER
ARANANAD )
SR S
RERLERRE A v /
! /,

_Racorduri Storz_
2xDnB5+CS Dné5 /N /N _Dne5
i il . D‘ETA‘LIUL 3 ‘
/ VFR2%"-N.I Detaliu montaj robinet de service
M LEGENDA
& <
+1.20 %’ Conducta hidranti interiori—=Tv.Ol=Zn seria medie DN 65
é X —Conducta hidranti interiori—Tv.0l—Zn seria medie DN 50
%X E Simbolizarea schimbarii de nivel al conductelor
3y fr_r orizontale prin coborare
Bl [ Ay Simbolizarea schimbarii de nivel al conductelor
3 Difstn'buitor Dn 100 e orizontale prin urcare
X H-hidrant de incendiu interior:
R a - robinet de hidrant Dn50, racord tipC;
NS DNl %0 | i Er - furtun plat @52mm, lungime 20m;
+0.00 orma ??E S @ - teava de refulare tip TURAP, cu robinet pentru jet compact
e AN © si pulverizat, cu ajutajul de pulverizare ® 13;
3 IS - cutie de hidrant cu rama si geam, 500x500x140 mm;
S - material marunt, de etansare, de fixare
¢ = (] 4 3
Piesa trecere PAR.AMETRU_RETZEéX !H{DRA;?S igl T|ER|QR| ’ | 2 Hidrantii vor fi sigilati,furtunul fiind scos in caz de incendiu prin
nterior cladire ) Dsbct : Qh;— 4.20 /s ( 6 1/min) R | 2 Q spargerea geamului _
“A » ~~ Disponibil de presiune : Hp= 50 mCA 2 Hidrantii se vor monta la o inaltime minima de 0.8 m si maxima 1.5 m,
PEHD290*0L—Zn 3 o = \ "
S xio RS-ND fata de pardoseala ( cota superioara a cutiei)
Rs01 {&h= Robinet de sectionare montat in pozitia normal deschis.
GOL IN SOCLU 2110
S
bd]
DE LA RETEA EXTERIOARA HIDRANTI ol
Racord PEHD #90 SDR 17 Racord hidrant interior VERIFICATOR / EXPERT: |SEMNATURA: CERINTA: RE/ RAPORT EXPERTIZ A TEHNICA
Racord hidrant interior Vedere laterala
Vedere de sus —V‘ CATEGORIA DE IMPORTANT A CF. HG.766/1997 - "C" | CLASA DE IMPORTANT A - CONF. P 100-1/2013 "
Niplu DN5O GRAD DE REZISTENT A LA FOC - CF. NP 118/99: {I | RISC DE INCENDIU - CF. NP 118/99: Cat."C"
Cotfietat DN50 - / Teva caneiata ON&0 N Gp—
Niplu DN50 i , .
Cot filetat DN50 i/Teva filetata DN50 1
Max +1.5m . SAY BESIGN|  nuve SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
' Proiectant general : ARHi PUZzle S.R.L. Beneficiar: Proiect nr.
TEXT .R.L. 28/2024
\ \fCot filatat DN50 Proiectant specialitate : S.C. SAV M&E DESIGN SRL MELTEM EXTIL S.R.L
\—c Niplu DN50 CUI RO36357005; Str. Masina de Paine, nr.4, sect.2 Bucuresti ADRESAINVESTITE: Orol MZL, KCZ3228, 6, PE2. i Prebova
ot filetat DN50 Titlu Proiect:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE Faza: P.TH.
1:200 CONFECTI TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S
SEF PROIECT arh. A OLTEANU ' AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI Al
DESENAT ing. S. Mureseanu PA ’ | Data Tithu plansa: ‘LT_SALA:;:;QSRA gliTé‘TR AEJ Plansa nr.
PROIECTAT 1. 5. Muroseans 7 2004 INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIOR! 1S-102




Dn65

de la reteaua

existenta

REZERVA APA STINGERE INCENDIU

GOSPODARIE APA STINGERE INCENDIU

Transmisie nivel s
temperatura la PC

7 x racord tip Storz DNG5 mm 15 Ifs.
Alimentare de la masini PSI

AEROTERMA

Robinet sertar ingropat
Dn5-izolat AT NN NS TN
Dné5 la ingRet
Robinet plutitor Dn150 e \
furnitura rezervor
Dn150
e | - Conducta intoarcere - Proba o h
Lo ® Dn65 / Dngs : Dn15_0/ Dns0 Dn15g/
D65 ® \ D \ /Z‘;fig \ ] i \
. s - {
@ \Retea sprinklere Casa Pompe
fa distribuif
cpinkdro s Han SPK K80@98°C N PRV —_— De la retea Dy150
] D65 ontata pe refularea pompei Diesel inainte " apa incinta ™\
REZERVOR Ms/t’gtfhfg PRATERAN de clapetul desens - \
REZERVA DE APA INCENDIU Dn50 <)
Semnalizare
acustica si optica
Semqaliza_re }
De la retea apa acustica s optica

o inci :

nivel )

4 &

nivel

2 Racorduri PS| Storz
{On 100 mm) pentru
alimentare masini PSK OPTIONAL)

rezerva

j@)@ Dn100

RH1000L

ACS AR 01
Cap sprinkler K17(242)
-montat cu capul in jos
-temp. declansare - 74°C.
-K-factor - 242

-presiune - Minim 2.4Bar.
om|

<
=
-
e
o

.

() tturbina cu’ topot)

itiv semnaliare

i "sg;%"oa {elsotrics.

i
i
|
i
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i
i

ELECTRICA

TA

PANOU
ELECTRIC

VENTILATOR EVACUARE

AER- VA PORNI CONCOMITENT CU
PORNIREA POMPE! DIESEL

ACS NR 02&03-REZERVA EXTINDERE

g (S (turbina cu clopot)

Distributtor ACS

%0

<§
| §
Dn100 é Ve e
ORI
Ind. Nivel @1
& Dn8o
\ yO

La canalizare

Debite calcule stingere incendiu,
timpi teoretici de stingere si rezerva de apa

- i = 4.2 I/s; =30 min; Vhi~=7.56mc;
- ge = 20.0 I/s; t=180 min; Vhe=224mc;
- gs = 6050 I/s; t=60 min; Vi=370 mc

Hidranti interiori
Hidranti exteriori
Sprinklere

Rezerva apa pentru sprinklere+hidranti incendiu: Yut=800 mc.

LEGENDA

(1) Robinet fluture
@) Electrovana ~1, 230V ca.
@ Vane fluture cu reductor si indicator pozitie

@ Recipient de hidrofor sub presiune
Robinet cu plutitor
Robinet de golire cu racord storz C

Manometru

Placa antivortex aspiratie pompe sprinklere
Clapeta de unic sens
Robinet cu obturator sferic si levier

Debitmetru test

42 Sorb

@ Senzor nivel cu transmitere la distanta
Ansamblu de control si semnalizare.
@ Vana sertar tip OS&Y

Vana sertar

SNHOIORISLS)

RT
CA
CR
Fl

SN
SB
RH

SS
RP
RG
RPS
PRV
FA
RV
SC

Grup electropompe circuit hidranti 3buc(1F+1R+1J)
P1  pompabaza (F)  Q=72mcth; H=60mCA; P=15.0kW;
pompa rezerva (R} Q=72mcth; H=60mCA; P=15.0kW;

P3  pompapilot(J)  Q=1.5I/s; H=70mCA; P=2.2kW,

Robinet de trecere cu etansare sfera si filet tip;
Contor apa (apometru);

Clapeta retinere;

Filtru "y" retinere impuritati;

Manometru verificare presiune;

Senzor nivel apa din rezervor;

Sorb pentru aspiratie pompe;

Recipient de hidrofor cu membrana sub presiune;
Rezervor tampon pentru stocare apa rece;
Supapa de siguranta;

Robinet cu plutitor;

Robinet golire;

Reductor de presiune;

Vana automata de descarcare presiune

Filtru autocuratitor;

Racord elastic antivibrant;
Senzor curgere-FlowSwitch

RH500L-PN16

Racordare la reteaua exterioara
de hidranti incendiu

Grup electropompe circuit sprinklere 3buc(1F+1R+1J)
P1 pompabaza(F) Q=400mc/h; H=80mCA; P=160kW;
P2  pomparezerva (R) Q=400mcth; H=80mCA; DIESEL P=5kW;
P3  pompa pilot (J} Q=5.0 meh; H=98 mCA; P=3.0kW;

LEGENDA RETELE

Retea descarcare OVERPRESSURE
Retea GOLIRE si PREALIN.

Retea alimentare apa potabila.
RETEA CONDUCTA PROBA
RETEA SPRINKLERE.

RETEA RACORDURI PSI

RETEA HIDRANTI INCENDIU.

;’ﬁzé; Sprinkler K80@ 98°C pendent

canalizare

PEHD PE100 PN16 De200 mm

A
canalizare

JALUZEA ELECTRICA

VERIFICATOR / EXPERT:  |SEMNATURA: CERINTA: REFERAT VERIFICARE/ RAPORT EXPERTIZA TEHNICA
CATEGORIA DE IMPORTANTA CF. HG.766/1997: "C” | CLASA DE IMPORTANTA - CONF. P 100-1/2013 "
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - CF. NP 118/99: Il | RISC DE INCENDIU - CF. NP 118/99: Cat."C"
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Proiectant general : ARHi PUZzle S.R.L. Beneficiar Proiect nr.
Proiectant specialitate : $.C. SAV M&E DESIGN SRL MELTEM TEXTIL S.R.L. 2b/2024
CUI RO36357005; Str. Masina de Paine, nr.4, sect.2 Bucuresti AORESAINVESTITIE: Orasul IZL, NO2328, T, P32, Jd Prfava
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara T NS TRUIRE UNITATE DE PRODUTIE Faza:  PTH.
CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE Sl

SEF PROIECT arh. A. OLTEANU NIA AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI A2

i Titlu plansa:  INSTALAT! SANITARE P .
DESENAT ing. S Muresean B Data SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIE | "
PROIECTAT ing. 8. Mureseanu #{ 2024 APA INCENDIU IS-103
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LEGENDA :

CONDUCTA PEHD PN16 HIDRANTI INCENDIU
CONDUCTA PEHD PN16 SPRINKLERE

CONDUCTA PEHD PN10 ALIMENTARE CU APA DE LA RETEA
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MASIV DE ANCORAJ CONDUCTA PEHD MONTATA INGROPAT

CUTIE FONTA Cls. D400 tip GN

Hidrant exterior de incendiu -suprateran de
tip RETEZABIL DN 100- 2xB+1A {Dn65mm x
Dn100mm)
Debit : 10 /s
Raza actiune : R=200 m
Note de calcul :
Compartiment de incendiu: HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE
Nivel de stabilitate : Il
Risc mic de incendiu Cateq.(C)
Hidranti inferiori : Qhi= 4.2 l/s;
Hidranti exteriori : Qhe= 15 |/s;
Timp functionare : Thi =10 min => Vhi=2.52mc

The= 180 min=> Vhe=162 mc
Volum uftil rezerva incendiu VRI= ~170 mc

1xFi 21/2"
3XRT 21/2"

1xCA 11/4"
1xCR 21/2"

RO —

Alimentare GA PSI

Alimentare Zona Birouri
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