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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

OBIECTIV DE INVESTITII:
CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S| AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI

BENEFICIARUL INVESTITIEL:
MELTEM TEXTIL S.R.L.

AMPLASAMENT:
ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:
ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

INFORMATII GENERALE:

Prezenta documentatie cuprinde caietul de sarcini pentru categoria de lucrdri mentionata si specifica sarcinile
necesare alegerii, procurarii materialelor si subansamblelor, indicatiile necesare punerii lor in opera, ordinea de executie, probe,
teste, verificari, precum si standardele, normativele, prescripfiile care trebuiesc respectate pentru realizarea in bune conditii a
lucrarilor de arhitectura.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor putea face numai cu avizul
arhitectului / proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie

motivata de Executant si aprobata de catre Arhitect / Inginer.

LEGISLATIE

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in piesele scrise si desenate ce fac obiectul proiectului
»CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, iIMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE
UTILITATI”, toate specificatiile cuprinse in volumele de proiect tehnic si detalii de executie intocmit de firmele de specialitate,
precum si prevederile cuprinse in legislatia in vigoare, normativele, prescriptiile, standardele in vigoare.

Enumeram principalele legi, normative care terbuie a fi avute in vedere la executarea constructiilor in conformitate cu

legislatia romaneasca:
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= Legea nr. 50/1991 republicata - privind autorizarea executarii constructiilor, Legea nr. 125/1996 - pentru modificarea si

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, Legea nr. 453/2001 si Ordinul MLPTL nr. 1.943/2001,
Legea nr. 401/2003

= Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
= STAS nr.12400/2-88 - Performante in constructii
= Hotararea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor

cu activitate in constructii

= Hotararea Guvernului nr. 343/2017 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora

= “Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor” indicativ P-130-97, aprobat cu Ordinul MLPAT
109/N/1997

= alte normative specifice realizarii lucrarilor

- Standarde romanesti (STAS)
- Standarde roméanesti identice cu standardele internationale (STAS, ISO)
- Standarde romanesti identice cu standardele europene (SR CEl sau SR EN)

Acolo unde sunt indicate alternative in oricare din referintele de mai sus si aceste Caiete de Sarcini nu precizeaza in
mod expres o optiune, atunci se va folosi cel mai durabil material, se vor aplica setul de teste cele mai severe; toate acestea cu
aprobarea Inginerului.

Toate detaliile specifice care nu sunt acoperite de prezentul caiet de sarcini vor fi subiectul aprobarii de catre Inginer.

SISTEMUL CALITATII

Sistemul calitatii se va asigura in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr.10/1995

= respectarea reglementarilor tehnice in constructii

= calitatea produselor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normativelor specifice aferente

= verificarea proiectelor, a executiei, expertizarea dupa caz a unor lucrari

. conducerea si asigurarea calitatii executiei printr-un sistem propriu de calitate, cu responsabili tehnici cu executia
atestati

= verificarea lucrarilor specifice prin laboratoare de analiza siincercari autorizate

= activitatea metrologica in constructii

= receptia si urmarirea lucrarilor in conformitate cu “Graficul de urmarire a lucrarilor de executie” si respectiv Hotararea

Guvernului nr. 343/2017 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Executantul
va efectua convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si

asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor
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= comportarea in exploatare si interventii in timp
= postulizarea constructiilor
= controlul de stat al calitatii in constructii

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele invigoare si prevederile din prezentul
caiet de sarcini, precum si prevederile Legii nr. 10/1995 actualizata. Data fiind amploarea lucrarii, beneficiarul va asigura
verificarea executiei corecte a lucrarilor printr-un diriginte de santier , conform prevederilor Legii nr. 10/1995, art. 21 alin. d).

Executantul va executa prin laboratorul sau de santier, sau prin colaborare cu unitati specializate , incercari si
determinari rezultate din prevederile legale in domeniu, precum si cele ce rezulta din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa efectueze la cererea dirigintelui de santier, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea
stricta a prevederilor proiectului si a caietului de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de santier va dispune intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor de remediere .

Executantulva completa cu termenele de executie “ Programul pentru controlul calitatii lucrarilor” siil va returna astfel
celor care trebuie sa participe la respectivele faze .

Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator al lucrarilor prin respectarea standardelor, normativelor,
prescriptiilor specifice lucrarilor realizate siva sesiza orice problema aparuta factorilor implicati (beneficiar, proiectant etc.).

Toate materialele puse in opera vor avea certificarea calitatii produselor folosite, prin grija producatorului in
conformitate cu metodologia siprocedurile stabilite de lege, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor
pentru constructii si vor fi prezentate mostre, certificate de calitate si agremente, inclusiv documentatiile specifice care au
stat la baza eliberarii acestora.

Executantul va utiliza in executie numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, va gestiona probele martor. Orice inlocuire de material se va face de executant numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectanti cu acordul investitorului.

Toate neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie vor fi solutionate numai pe baza
solutiilor agreate si insusite de proiectant, cu acordul investitorului.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor de santier,
calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea:
= Regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii
. Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobate prin HG

nr. 766/21.11.1998 actualizata.
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Se vor respecta instructiunile producatorilor inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele
contractuale, se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate.

Lucrarile se vor executa de catre lucratori calificati.

Se vor respecta tolerantele prevazute in proiect.

Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se va anunta beneficiarul in cazul
depasirii lor. Nu este permisa cumularea de tolerante. In cazulin care instructiunile producatorului intra in contradictie cu datele
din proiect se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor

respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare,in mod special urmatoarele:

= C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala

. C 37-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii

= C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

= C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din material bituminoase la lucrarile de constructii
= C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor de faianta

= C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

= C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla

= C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente,impreuna cu

instructiunile de aplicare

= Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
= P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
. C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii

In cazul in care in caietele de sarcini sunt specificate conditii mai severe decat cele din standardele in vigoare se vor
respecta cele din caietele de sarcini, in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare.

Executantul si beneficiarul vor asigura incercarile cerute de legislatia in vigoare inclusiv controlul de calitate.

Executantul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forta de munca atunci cand este necesar,
atat pe santier cat si in afara santierului. Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de material si
echipamente prezenta unui reprezentant calificat care sa supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si
reglajul utilajelor precum si si instruirea personalului de exploatare.

Invederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute prin proiect, executantul va prezenta beneficiarului
mostre si esantioane precum si asamblari specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si finisare, inainte

de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca element standard de comparatie pana la terminarea lucrarii.
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arhitectului.

Dispozitiile de santier emise de proiectant, cu respectarea normelor legale, au aceeasi putere ca si proiectul de executie
din toate punctele de vedere.

Se recomanda ca pentru asigurarea calitatii lucrarilor si scurtarea duratei acestora sa se recurga, ori de cate ori este

posibil, la procedee mecanizate de lucru.

MATERIALE
Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor echipamentelor pentru a

se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea si deteriorarea sau descompletarea materialelor si
echipamentelor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor, iar depozitarea si protectia
se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului. Se vor pastra, intact, etichetele si sigilille. Materialele si
echipamentele nu se vor introduce in lucrare daca documentatia tehnica, durata de garantie si agrementul tehnic nu au fost

verificate de reprezentantul beneficiarului sau in anumite cazuri, de catre proiectant.

GARANTII
Se vor inainta beneficiarului certificatele de garantie pentru toate materialele, sistemele si echipamentele folosite cu

minimum 15 zile inainte de data receptiei preliminare. In cazul partilor de lucrare receptionate dupa data receptiei preliminare,
certificatele de garantie se vor inainta in maximum 7 zile de la data receptiei partii respective. Data receptiei se ia in considerare

cadatadeincepere a garantiei.

RECEPTIA LUCRARII
Pentru elaborarea ofertei de pret, executantul va consulta in proiectul de executie, atat partea scrisa cat si desenata

respectiv, va determina cantitatile exacte de pus in opera, pe propria raspundere, pe care si le va asuma.

Pentru comandarea materialelor, executantul va consulta proiectul de executie (piese scrise si desenate), respectivva
masura la fata locului si vor determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere.

Antreprenorul are obligatia de a prezenta beneficiarului documente scrise care atesta efectuarea comenzilor de
materiale si echipamente in timp util pentru a nu afecta buna desfasurare a lucrarilor pe santier. Decontarea se va face pe baza
receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate. Se vor respecta prevederile “Regulamentului de receptive a lucrarilor de

constructii si instalatii aferente acestora” aprobat prin HGR nr. 373/2017.

CURATENIA FINALA

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara.
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Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordanta cu specificatiile furnizorilor.

Se vor evacua gunoaiele, surplusurile de material precum si constructiile si instalatiile temporare pe santier.

REGLAJE
Toate echipamentele si instalatiile se vor regla inainte de receptia preliminara pentru a se asigura functionarea in

parametrii prevazuti.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE
Se vor inmana beneficiarului in termen de 7 zile de la receptia preliminara instructiunile de exploatare si intretinere

inclusiv metodele de de curatare si substantele adecvate de folosit pentru fiecare material sau echipament, precum si

certificatele de calitate.

DOCUMENTATIA PENTRU CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI
Antreprenorul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea Constructiei

concomitent cu desfasurarea executie. Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei sevor pastra separat de documentele
folosite pentru executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru
constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Intocmit,

Arh. Andreea Loredana Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Panouri sandwich —inchideri perimetrale
OBIECTIV DE INVESTITII:
CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE

UTILITATI

BENEFICIARUL INVESTITIEI:
MELTEM TEXTIL S.R.L.

AMPLASAMENT:
ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:
ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

1. INTRODUCERE

Prezenta documentatie tehnica se refera la achizitia si montajul panourilor exterioare termoizolante tip sandwich cu
izolatie din vata minerala, avand o grosime de 120 mm, pentru inchiderea halei industriale. Acest document specifica cerintele
tehnice si de performanta pentru panourile sandwich ce urmeaza a fi utilizate.

Panourile termoizolante de fatada nu au rol structural astfel ca, trebuie sa reziste la propria lor greutate, vant, actiuni
mecanice si la alte sarcini.

Panourile termoizolante de fatada trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid cat si
protectia necesara in caz de incendiu stabilita prin scenariul de siguranta la incendiu.

Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de fatada in conformitate cu
normativele si STAS- urile in vigoare.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

= C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat locuirea
= C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

= SR EN 13116: 2002 Pereti cortina - Rezistenta la incdrcarea data de vant - Exigente de performanta

= SR EN 12154: 2002 Pereti cortind - Impermeabilitatea la actiunea apei - Clasificarea exigentelor de performanta

= SR EN 12155: 2002 Pereti cortind - Impermeabilitatea la actiunea apei-Incercare de laborator la presiunea statica
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= SR EN 13050: 2002 Pereti cortina — Impermeabilitatea la actiunea apei - Incercari de laborator la presiunea dinamica a

aerului si la pulverizarea apei

= SR EN 12153: 2002 Pereti cortind - Permeabilitatea la aer — Incercari de laborator

= SRENISO 717-1: 2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de construcfie. Partea 1: Izolarea
la zgomot aerian

. SR EN ISO 717-2: 2000 Acustica. Evaluarea izoldrii acustice a cladirilor si a elementelor de constructie. Partea 2: Izolarea

la zgomot de impact

= STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii

= STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile

= si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.

= STAS 10101/0-75 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor

= STAS 10101/1-78 Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incdrcari permanente

. STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incarcari datorita procesului de exploatare

= STAS 10101/0A-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale

= STAS 10101/20-90 Actiuni in constructii. Incarcari date de vant

] STAS 10101/21-92 Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada

= STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incdrcari tehnologice din exploatare pentru construciii civile, industriale si

agrozootehnice

= P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

= P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si
industriale

= ST-035:2000 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru verificarea antiseismica a fatadelor

cortind (INCERC)

= EN 1991-Eurocode 1 Actiuni asupra sistemelor structurale
= EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la actiuni seismice
. EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

2. SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

2.1 TIPUL DE PANOURI
= Panou 120 mm termoizolatie din fibre minerale - panou de perete cu prindere vizibila - fatade

= Panou 80 mm termoizolatie din fibre minerale - panou de perete cu prindere vizibila - intrados atic
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Furnizarea si instalarea panourilor termoizolante pentru fatade realizate din panouri izolatoare cu imbinare vizibila, cu

izolatie din fibre minerale, la exterior cu tabla de grosime 0.6 mm, cu vopsea poliesterica de 25 um, respectiv la interior cu tabla

de grosime 0.5 mm, cu vopsea poliesterica de 15 microni in conformitate cu EN1042 si EN 10147-2000

2.2 DIMENSIUNI

= Grosimea panourilor: 120 mm.

. Latimea standard: 1000 mm - Panourile se vor monta orizontal.

= Lungimea: variabila, ajustata la dimensiunile specificate in proiect— plan panotaj

2.3 PROPRIETATI

= Coeficient de transfer termic U = 0,42 W/m2K conform EN14509:2013 incluzand si pierderile termice de la nivelul
imbindrilor.

Conductivitatea termica a miezului izolator A = 0,043 W/mK conform EN 13165 care ia in considerare si factorul de

imbatranire a materialului.

Nucleul de izolare sigur din punct de vedere al focului vata minerala bazaltica de 100 mm.
Culoarea exterioara din gama RAL 9002
Clasificare Rezistenta la Foc a panoului: EI 15 conform EN 13501-2
Clasificare Reactie la Foc : A2s1d0
reactia la foc Euroclasa A2 conform normei EN 13501
cea mai buna clasa, s1, pentru minimul emisiei de fum
cea mai buna clasa, d0, pentru minimul cantitatii de picaturi incandescente
Izolarea fonica a panourilor este 33 (-1; -4) dB.
3. CERINTE DE MONTAJ

PREGATIREA SUPRAFETEI

Structura halei trebuie sa fie verificata si pregatita pentru montajul panourilor.

Asigurarea planeitatii suprafetei de fixare.

inainte de inceperea montajului panourilor, se verifica alinierea elementelor suport pe toata lungimea lor.

Eventualele neconcordante se rectifica. Daca panourile sunt prinse pe structuri necorespunzatoare, pot aparea

deformari ale panoului precum si efecte de umbre si reflexii ale luminii pe suprafata metalica.

zona.

3.2

Numarul si tipul panelor suport se prevede de proiectantul cladirii in functie de incarcarea din vant zapada existenta in

FIXARE S| ETANSARE

Fixarea panourilor se va face conform instructiunilor producatorului:
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o Suruburile se aleg in functie de natura structurii de care se fixeaza, de tipul si grosimea panourilor.
o Numarul suruburilor de prindere va fi de 3 bucati pe latimea de 1m a panoului (unul la mijloc si 2 catre extremitati).
o Prinderea panoului se va face de fiecare pana suport, asigurandu-se astfel un numar minim de 3 bucati suruburi/mp de
panou.
= Etansarea imbinarilor va fi realizata cu banda de etansare din cauciuc sau spuma poliuretanica.
. n zonele de imbinare a panourilor (cap la cap, perete/acoperis, soclu, in jurul golurilor, etc.) se prevdd profile de

mascare din tabla, care se vor fixa de panouri sau structura, cu popnituri de fixare (min 3 bucati/ml).

= Montajul orizontal: montajul incepe din partea de jos a peretelui, dupa ce a fost montat lacrimarul in zona soclului.
Pozitionarea panourilor pentru montaj se va face cu partea mufatata in sus - la panourile cu prindere vizibila . Se aseaza pe pozitie
urmatorul panou, respectandu-se imbinarea mama-tata si se impinge (manual sau cu dispozitive mecanice specifice) al doilea
panou in zona de imbinare, asigurandu-se un rost minim. Fixarea se face cu suruburi autofiletante. Imediat dupa montaj se va
desprinde filmul de protectie aflat pe fetele metalice ale panourilor.

3.3 MANIPULAREA S| DEPOZITAREA

Panourile termoizolante pot fi transportate doar cu ajutorul mijloacelor de transport incarcate pe deasupra sau lateral.
Vehiculul (platforma camionului) trebuie sa fie destul de lung pentru a asigura zona de actiune completa areazemului pentru
pachetele incarcate. Intervalele pe latime recomandate pentru spatiul de incarcare sunt de aproximativ 2.500 mm, in timp ce
viteza maxima de deplasare trebue adaptata la starea drumurilor. Vehiculul ce urmeaza sa efectueze transportul panourilor
trebuie echipat cu chingi pentru fixarea incarcaturii pentru a asigura marfa pe platforma vehiculului. Numarul de chingi depinde
de lungimea panourilor; chingile trebuie sa fie asezate la distante de aproximativ2m.

Operatiunea de descdrcare se executa cu motostivuitor sau macara. Se utilizeaza benzi textile si scanduri distantiere
care trebuie sa depaseasca latimea panourilor pe fiecare parte cu 50mm. Se descarca cate un singur pachet, indiferent de
lungimea panourilor.

Pachetele mai scurte de 6 m se pot ridica cu motostivuitor cu furca sau macara, cu ajutorul benzilor textile. Pachetele
mai lungi de 6m se manipuleaza cu macaraua cu grinda de balans cu ajutorul benzilor textile amplasate la o distan{a nu mai mare
de 3m de marginile panourilor.

Depozitarea

Pachetele se depoziteaza pe suprafete tari, uniforme, netede pentru a evita deteriorarea panourilor. Pachetele se
depoziteaza usor inclinate pentru a permite scurgerea apei din precipitatii.

Folia de protectie, care are rolul de a proteja panourile in timpul transportului, trebuie inlaturata imediat dupa montaj,
dar nu mai tarziu de 3 luni de la livrarea produselor , in cazul in care acestea raman depozitate. Pachetele ce sunt impachetate

partial si panourile individuale vor fi asigurate cu chingi sau protejate fata de vanturile puternice.
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Se vor depozita in spatii acoperite, imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite expunerea la intemperii si sa se
asigure starea adecvata de uscare si temperatura.

Depozitarea panourilor de culori inchise se face prin evitarea expunerii acestora la actiunea directa a razelor solare.

Taierea panourilor pe santier

Se recomanda taierea panourilor termoizolante cu ferastraie mecanice cu panza cu dinti subtiri sau cu ferastraie
circulare cu conditia de a fi echipate cu sisteme de ghidare precise.

Pentru taierea panourilor nu sunt permise polizoare sau orice alte masini ce pot provoca supraincalzirea in zona de
taiere si in consecinta deteriorarea protectiei la coroziune.

Pentru prinderea panourilor la indltime se utilizeaza un dispozitiv de ridicare cu nacela. Marginile metalice ale nacelei,
care risca sa intre in contact cu panoul, se vor proteja suplimentar cu materiale textile, burete, etc.

Toate activitatile aferente asamblarii panourilor termoizolante trebuie executate respectand reglementdrile de
siguranta si sanatate profesionala aplicabile pentru lucrdrile de montaj sub supravegherea personalului autorizat.

Nu se recomanda montajul panourilor termoizolante pe timp de ninsoare, vant puternic, temperaturi extreme.

Perimetrul de lucru va fi imprejmuit si semnalizat corespunzator. in timpul ridic&rii si montérii, panourile vor fi asigurate

cu franghii sau chingi de siguran{a. Personalul calificat si instruit care lucreaza la indltime va fi asigurat cu centuri de siguranta.

4. CERINTE DE CALITATE

4.1 CERTIFICARI
. Caracteristicile tehnice ale panoului sunt detaliate in Declaratia de Performanta (DOP) si certificatul de constanta a

performantei emisa de catre un organism de certificare acreditat al UE.

= Sistemul de evaluare a panourilor este sistemul 1.
= Se aplicd instructiunile de instalare specificate de producator.
. Articolul include toate materialele de inchidere, de etansare si fixare. Panourile trebuie sa fie insotite de certificate de

conformitate si de calitate, emise de producator.

. Respectarea standardelor EN 14509 pentru panouri sandwich.

4.2 TESTE Sl VERIFICARI

a) ABATERI PERMISE la executia fatadei usoare din panouri termoizolante:
. La structura peretelui - abatere de 5 mm pentru montarea panourilor;

= La dimensiunile golurilor - abatere de 5 mm;

" La planeitatea suprafetelor - abatere de 5 mm;
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= La rectiliniaritatea muchiilor - abatere de 5 mm;
. La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor - abatere de 5 mm.

Se va face test de etanseitate dupa montaj pentru a asigura impermeabilitatea sistemului.

b) INSPECTARE

Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute fatada usoara din panouri termoizolante.

Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare:

*** mediu curat,

***toate etapele de construire premergatoare finalizate.

Inainte de construirea fatadei usoare din panouri termoizolante, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce
urmeaza afiinchisa.

Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare:

= degajarea frontului de lucru;

= asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;

= asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire;

. aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;

. trasarea si verificarea axarii fatadei;

= verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a fatadei usoare din panouri termoizolante;
= pozitionarea golurilor de usi si ferestre etc.

c) ANCORAJE

. Ancorarea fatadei usoare de structura cladirii respectiv stalpii structurii principale se face conform proiectului de
structura.

d) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, se vor indeparta resturile.
Fatada usoara din panouri termoizolante trebuie sa ramana curata, fara pete. Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata

executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele.

e) EVERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

= Se verifica inscrierea in tolerantele admise.

= Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.

. Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide Proiectantul /

Beneficiarul, sunt urmatoarele:

# nerespectarea prezentelor specificatii;
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# folosirea materialelor necorespunzatoare;
# trasare si executie gresita fata de axe;
# executie gresita a golurilor,
# aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor.
5. TERMENE S| CONDITII
5.1 Termen de livrare
Termenul de livrare si montaj va fi stabilit de comun acord intre beneficiar, executant si furnizor.
5.2 Garantie
Garantie de minimum 10 ani pentru performantele termoizolante si integritatea mecanica a panourilor.
5.3 Receptie lucrari

Receptia se va face pe baza unui proces-verbal in care se va consemna conformitatea lucrarii cu specificatiile tehnice.

Intocmit,

arh. Andreea Loredana Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Perete cortina

OBIECTIV DE INVESTITII:
CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE
UTILITATI

BENEFICIARUL INVESTITIEL:

MELTEM TEXTIL S.R.L.

AMPLASAMENT:

ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:

ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

1. INTRODUCERE

Peretele cortina aferent casei de scara va fi realizat intr-un sistem structural cu sticla termopan-6-12-6.

Inainte de darea in executie, executantul va efectua un releveu.

Descrierea pune bazele caracteristicilor constructive ale sistemelor de perete cortina cu montanti si rigle, cu capac
presor si capac ornamental, vopsite in camp electrostatic- cod RAL 7016.

Pentru sistemul de profile se respecta prescriptiile si regulile de prelucrare ale producatorului de profile.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

= SREN 573-1-SREN 573-4:1995 Aluminiu si aliaje de aluminiu

= SREN 755-1-SREN 755-8:1997 - 2001 Aluminiu si aliaje de aluminiu - Bare tevi si profile extrudate

= C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat locuirea

. C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

= SR EN 13116: 2002 Pereti cortina - Rezistenta la incarcarea data de vant - Exigente de performanta

= SR EN 12154: 2002 Pereti cortind - Impermeabilitatea la actiunea apei - Clasificarea exigentelor de performanta

= SR EN 12155: 2002 Pereti cortind - Impermeabilitatea la actiunea apei-Incercare de laborator la presiunea statica

= SR EN 13050: 2002 Pereti cortina — Impermeabilitatea la actiunea apei - Incercari de laborator la presiunea dinamica a

aerului si la pulverizarea apei
= SR EN 12153: 2002 Pereti cortind - Permeabilitatea la aer - Incercari de laborator
. SR EN ISO 717-1: 2000 Acustica. Evaluarea izoldrii acustice a cladirilor si a elementelor de constructie. Partea 1: Izolarea

la zgomot aerian
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= SRENISO 717-2: 2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de construcfie. Partea 2: Izolarea

la zgomot de impact

= STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii

= STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile

= si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.

= STAS 10101/0-75 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor

= STAS 10101/1-78 Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente

= STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incarcari datoritd procesului de exploatare

= STAS 10101/0A-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale

= STAS 10101/20-90 Actiuni in constructii. Incarcari date de vant

= STAS 10101/21-92 Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada

= STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si

agrozootehnice

= P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

= P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si
industriale

= ST-035:2000 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performan{a pentru verificarea antiseismica a fatadelor

cortina (INCERC)

= EN 1991-Eurocode 1 Actiuni asupra sistemelor structurale
= EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la actiuni seismice
= EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

2. SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

24 CERINTE PENTRU MATERIALE

= Se folosesc profile extrudate de aluminiu, vopsite electrostatic RAL7016. Toleranta acceptata pentru profile se
stabileste conform EN 12020-2

= Piesele de otel pentru ancorari, rigidizari si precadre sunt fie inoxidabile fie prevazute cu operatii de zincare in baie topita
- prelucrarile ulterioare trebuie evitate.

= La fatade, partile exterioare (capace) si interioare (montanti, rigle) sunt prinse solid una de cealalta, ruperea puntii
termice fiind realizata prin interpunerea unui izolator special, alaturi de o banda termoizolanta suplimentara.

= Este permisa folosirea numai a pieselor originale proprii sistemului, de inalta calitate

= Material pentru profilul de etansare: APTK; denumirea internationala: EPDM= Ethylen-Propylen-Terpolymere.
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= Se vor monta numai materiale izolante termic, ignifuge, durabile si rezistente la intemperii. Pentru asigurarea unei bune

izoldri termice in timp trebuie impiedicata umezirea materialului termoizolant.

= Spatiile goale intre corpul cladirii si precadre trebuie umplute cu materiale izolatoare termic care nu oxideaza.

2.5 PROPRIETATI/CARACTERISTICI:

= ug=1W/mpk;

= Uf = 1.5 W/mpK;lzolare fonica Rw = cca 40dB

= Limita de rezistenta la foc - minim 15 minute

= Drenajul apei + Eliberarea presiunilor (de vapori) - Aerisirea, respectiv drenajul falturilor si al camerelor anterioare ale

profilelor trebuie realizat asa incat umezeala sa fie dirijatd catre exterior. Drenarea camerei anterioare se va face in punctul cel

mai adanc. Eliminarea presiunilor din falturile de geam trebuie facuta conform prevederilor producatorilor de geam izolat.

3. CERINTE DE MONTAJ

3.1 Montaj si executie
= Executantulva respecta specificatiile furnizorului, aprobate de catre proiectantul general.
= Propunerile din proiect vor fi luate in consideratie pentru ofertare. Executantul, plecand de la acestea, va intocmi un

proiect tehnologic propriu cu detalii de executie conform sistemului ofertat, pe care ilva supune verificarii unui verificator atestat
MLPAT pentru siguranta in exploatare. Acest proiect va fi aprobat de proiectantul general.

. Inceperea executiei va putea incepe dupa aprobarea acestui proiect.

= Consimtamantul arhitectilor consta numai in concordanta dintre caietul de sarcini si datele arhitecturale pretinse.
Planurile si proiectul, se vor redacta in doua exemplare si se vor prezenta in format electronic — e-mail.

= Piesele din profile de aluminiu trebuie sa fie legate pe fiecare parte in cel putin doua locuri. Distanfa maxima dintre
doua locuri de ancorare este de 600 mm. Distanfa maxima fata de colturile exterioare este de 150-200 mm.

= Modificarile dimensiunilor conditionate de temperatura care apartin elementelor constructive cat si modificarilor de

forma ale pieselor componente de racord trebuie sa fie preluate prin rosturile constructive.

= Dupa caz, se vor prevedea elemente de dilatare care respecta cerintele de etanseitate siizolare.

= Elementele de aluminiu vor fi montate orizontal si aliniate pe verticala.

= Se vor respecta cerintele referitoare la etanseitate si izolare termica respectiv fonica.

= Se vor lua in calcul elementele de racordaj la formarea pretului unitar. Montajul elementelor se face cu acceptul

beneficiarului dupa clarificarea detaliilor cu ceilati subantrebprenori cu lucrari adiacente tamplariilor.
3.2 Fixare si etansare
= Fixarea pieselor de ancorare se realizeaza astfel incat sa descarce incarcarile constructiei de aluminiu, in special de la

rigle si montanti.
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3.3 Manipularea si depozitarea

Panourile vor fi manevrare cu grija pentru a nu se deterioara marginile si suprafata acestora.

Se va elimina praful si corpurile straine dintre panourile stivuite. La incarcare si descarcare, panourile trebuie ridicate si
nu impinse peste margine. Foliile protectoare nu trebuie expuse la caldura sau la radiatia solara directa. Panourile de bond se
vor depozita in incaperi inchise . Folia protectoare nu se indeparteaza decat la receptionarea cladirii.

4. CERINTE DE CALITATE

Executantul raspunde de calitatea sistemului de perete cortiona, precum si de asamblarea profesionala a acestuia.
Pentru asigurarea calitatii, in cataloagele producatorilor de profile de aluminiu sunt prezentate normele de prelucrare
si montare care, vor fi puse la dispozitia proiectantului in momentul ofertarii.

5. TERMENE SI CONDITII

5.4 Termen de livrare
Termenul de livrare si montaj va fi stabilit de comun acord intre beneficiar, executant si furnizor, conform contract.
5.5 Garantie
Garantie de minimum 10 ani
5.6 Receptie lucrari
Receptia se va face pe baza unui proces-verbal in care se va consemna conformitatea lucrarii cu specificatiile tehnice.
Intocmit,

arh. Andreea Loredana Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Placaj tip Bond

OBIECTIV DE INVESTITII:
CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE
UTILITATI
BENEFICIARUL INVESTITIEI:
MELTEM TEXTIL S.R.L.
AMPLASAMENT:
ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA
PROIECTANT GENERAL:
ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

1. INTRODUCERE

Materialul ce constituie suportul placajulului fatadelor indicate in proiect este de tip sandwich si structura metalica.

Dimensiunile foilor necesare placajului sunt variabile, depinzand de dimensiunile elementelor de fatada. Acestea se vor
verifica in proiect.

Aspectul foilor va fi eloxat in camp, cu rosturi, conform desenului fatadei.

Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de fatada in conformitate cu
normativele si STAS- urile in vigoare. Se vor respecta, nelimitativ, standardele :

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

= SREN 573-1-SREN 573-4:1995 Aluminiu si aliaje de aluminiu

= SREN 755-1 - SREN 755-8 :1997 - 2001 Aluminiu si aliaje de aluminiu - Bare tevi si profile extrudate

= C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat locuirea

. C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

= SR EN 13116: 2002 Pereti cortina — Rezistenta la incdrcarea data de vant - Exigente de performanta

= SR EN 12154: 2002 Pereti cortind - Impermeabilitatea la actiunea apei - Clasificarea exigentelor de performanta

= SR EN 12155: 2002 Pereti cortind - Impermeabilitatea la actiunea apei-Incercare de laborator la presiunea statica

= SR EN 13050: 2002 Pereti cortina — Impermeabilitatea la actiunea apei - Incercari de laborator la presiunea dinamica a

aerului si la pulverizarea apei

= SR EN 12153: 2002 Pereti cortind - Permeabilitatea la aer — Incercari de laborator

. SR EN ISO 717-1: 2000 Acustica. Evaluarea izoldrii acustice a cladirilor si a elementelor de constructie. Partea 1: Izolarea
la zgomot aerian

= SRENISO 717-2: 2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de construcfie. Partea 2: Izolarea

la zgomot de impact
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STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii

STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile

si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.

STAS 10101/0-75 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor

STAS 10101/1-78 Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incdrcari permanente

STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incarcari datorita procesului de exploatare

STAS 10101/0A-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale
STAS 10101/20-90 Actiuni in constructii. Incarcari date de vant

STAS 10101/21-92 Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada

STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incdrcari tehnologice din exploatare pentru construciii civile, industriale si

agrozootehnice

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si

industriale

ST-035:2000 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performan{a pentru verificarea antiseismica a fatadelor

cortind (INCERC)

EN 1991-Eurocode 1 Actiuni asupra sistemelor structurale
EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la actiuni seismice
EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

2. SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

2.6

2.7

Tipul de panouri

Caseta decorativa metalica tip bond - RAL 7016 - gri inchis, piese de prindere speciale pentru bond, suruburi adezivi

Dimensiuni

Grosimea panourilor: 6 mm.

Latimea standard: variabild, conform panotaj
Lungimea: variabild, conform panotaj

Proprietati/caracteristici:

rezistenta la variatii de temperatura - 50 - + 80 grade C
dilatatie termica lineara : 2,4 mm/m/100 grade C

coeficiant de transmitere termica: 5,65 - 5,15 W/mp h grade C
factor de atenuare la vibratii : d = 0,025 la 200 Hz

moment de inertie 0,178 cm 4/m

modul de rezistenta 1,187 cm 3/m
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= modul de rigiditate la flexiune 125 Nmp/m

3. CERINTE DE MONTAJ

34 PREGATIREA SUPRAFETEI

. montarea confectiilor metalice si a structurii secundare de prindere a panourilor din bond si alinierea acestora.
. montarea tocurilor si protejarea acestora

. montarea hidroizolatiilor - unde este cazul

= stratul suport trebuie sa fie uscat si bine montat. Se intocmeste proces verbal de lucrari ascunse.

= toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea placarilor sa fie terminate

= suprafetele vor firigide, plane, si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate.

3.5 FIXARE $I ETANSARE
= Fixarea panourilor se va face conform instructiunilor producatorului

La intersectia panourilor de bond cu peretele cortina, panourile de bond se prind sub capacul presor al acestora.

Casetele de bond se prind mecanic cu pop-nituri in nuturile orizontale. Panourile se lipesc pe riglele T cu adeziv de
exterior pentru Al. La rosturile verticale, panourile si casetele de bond se dubleaza pe spate cu o fasie lipita din acelasi material,
imbinarea facandu-se cap la cap. La colturile iesite, se va face imbinarea panourilor cu intoarceri la 45°.

3.6 MANIPULAREA S| DEPOZITAREA

Panourile vor fi manevrare cu grija pentru a nu se deterioara marginile si suprafata acestora.

Se va elimina praful si corpurile straine dintre panourile stivuite. La incarcare si descarcare, panourile trebuie ridicate si
nu impinse peste margine. Foliile protectoare nu trebuie expuse la caldura sau la radiatia solara directa. Panourile de bond se
vor depozita in incaperi inchise . Folia protectoare nu se indeparteaza decat la receptionarea cladirii.

4. CERINTE DE CALITATE

4.3 CERTIFICARI
. Caracteristicile tehnice ale panoului sunt detaliate in Declaratia de Performanta (DOP) si certificatul de constanta a

performantei emisa de catre un organism de certificare acreditat al UE.

= Sistemul de evaluare a panourilor este sistemul 1.
. Se aplicainstructiunile de instalare specificate de producator.
. Articolul include toate materialele de inchidere, de etansare si fixare. Panourile trebuie sa fie insotite de certificate de

conformitate si de calitate, emise de producator.

4.4 TESTE SI VERIFICARI

Nu se admit abateri de la planeitatea fatadei mai mari de 1 mm/m.

Nu se admit deteriorari ale panourilor: zgarieturi, urme de lovire, ciobiri ale muchiilor, gauri etc

Forma panourilor trebuie sa fie perfect dreptunghilara cu laturi drepte. Nu se admit abateri de la forma si nici curburi ale laturilor.

Rosturile / imbinarile - orizontale / verticale - dintre panouri trebuie sa fie perfect rectilinii.
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4.5 VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

= Se verifica inscriereain tolerantele admise.
= Seindica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.
= Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide Proiectantul /

Beneficiarul, sunt urmatoarele:
# nerespectarea prezentelor specificatii;
# folosirea materialelor necorespunzatoare;
# trasare si executie gresita fata de axe;
# executie gresita a golurilor,
# aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor.

5. TERMENE SI CONDITII
5.7 Termen de livrare - Termenul de livrare si montaj va fi stabilit de comun acord intre beneficiar, executant si furnizor, conform

contract.
5.8 Garantie - Termenul de garantie va fi stabilit de comun acord intre beneficiar, executant si furnizor, conform contract.
5.9 Receptie lucrari - Receptia se va face pe baza unui proces-verbalin care se va consemna conformitatea lucrarii cu specificatiile
tehnice.
Intocmit,

arh. Andreea Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Sistem termo-hidroizolant invelitoare

OBIECTIV DE INVESTITII:
CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE
UTILITATI

BENEFICIARUL INVESTITIEI:
MELTEM TEXTIL S.R.L.

AMPLASAMENT:
ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:
ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

Sistem termo-hidroizolant invelitoare
1.3.1 GENERALITATI

Lucrarile cuprinse contin realizarea straturilor invelitorii, inclusiv racordurile la guri de scurgere, atice, instalatii si
esafodaje care trec prin acoperis si luminatoare, rosturi de dilatare, etc.

ASIGURAREA CALITATII

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

SR EN 13967:2005/ A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc de etansare impotriva
umezelii, inclusiv foi de material plastic si de cauciuc pentru etansarea cuvelajelor. Definitii si caracteristici;

SR EN 13984:2005/ A1:2007 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic si de cauciuc utilizate ca straturi
pentru controlul vaporilor. Definitii si caracteristici;

SR EN 13162:2009 Produse de termoizolare pentru cladiri - Produse fabricate din vata minerala (MW) - Specificatie;

SR EN 13501-1 Clasificarea produselor pentru construciii in functie de comportarea la foc - Partea I: Clasificarea in
functie de rezultatele incercarilor de reactie la foc;

SR EN 13165:2009 Produse termoizolante pentru clddiri. Produse fabricate din spuma rigida de poliuretan (PUR) -
Specificatie.

NP 069 2002 Normativ pentru alcatuirea invelitorilor la constructii;
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C107-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri;

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;

C107/7-2002 Normativ privind proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere a cladirilor.

LIVRAREA, DEPOZITAREA SI MANUIREA

Atat pentru materiale cat si pentru sisteme se vor prezenta certificari de conformitate si/sau agrementele tehnice emise
de autoritatiile romane si se va prezenta o garantie.

Pentru depozitarea, manuirea si punerea in opera a materialelor se vor folosi recomandarile producatorului.

MOSTRE SI TESTARI

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele
utilizate.

CERTIFICATE

Contractorul va furniza Arhitectului:

Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare;

Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar sa se schimbe furnizorul unui material;

Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, hidroizolatii, termoizolatii, sape, etc.).

COSTULTESTELOR

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt cerute prin
specificatii sau de catre Arhitect, se vor suporta de Contractor, adica se vor include n preturile unitare pentru lucrdrile de
acoperis.

PANOURI MOSTRA

Tnaintea inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de acoperis-mostra, utilizdnd materialele, produsele,
accesoriile si tehnologia aprobate.

Tnchiderile mostra se executd acolo unde se cer de citre Inginer/Arhitect. Pe durata executiei lucrarii mostrele nu se vor
distruge sau deteriora.
1.3.2 RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE ANTERIOR, COORDONAREA SI INTERFATA CU ALTE SPECIALITATI

Antreprenorul lucrdrilor de acoperis va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitafi, in scopul obtinerii de la acestia
a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

inceperea montarii se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis, etc.;

montare suport straturi terasa (placa b.a./ tabla cutata/ etc.);

montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea straturilor izolante.
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La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si
stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect, acest lucru decaland inceperea
montarii straturilor care alcatuiesc terasa pana in momentulin care se va asigura suportul necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate
verificdrile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de
executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa terasa va trebui sa-
si realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

1.3.3 MATERIALE SI CONSTRUCTIE

Montarea, incepand de la tabla cutata suport, a urmatoarelor materiale:

Bariera contra vaporilor: membrana cu bitum elastomer, autoadeziva si ermetica cu diminuarea propagarii focului.
Folia va fi aleasa conform cerintelor Proiectantului; fixata autoadeziv de tabla cutata, rezistenta la calcare;

Termoizolatie vata minerala incombustibila semirigida, grosime min. 160 mm (grosime conform proiect),
conductivitate termica A 0,04 W/mK, U= 0,194W/m’K; impregnata la partea superioara cu emulsie de bitum - RP-WD/S, -
elemente modulate pentru realizarea pantei din module de vata minerala tdiate cu fetele neparalele — pentru zonele de racord
ale doliilor la receptorii pluviali; avem 2 straturi de vata minerala tesute, iar stratul superior, conf. cerinte de amplasare a
panourilor fotovoltaice 90kPa., iar al doilea strat, min. 40 kPa

Hidroizolatie intr-un strat—membrana tip Sika 15G (membrana sintetica din PVC armata cu fibra de poliester) racordata
pe atic. Inzona de racorduri pe atic, lareceptoare pluviale, etc., membrana va fi suplimentata cu un strat superior local (in zonele
vulnerabile ale terasei). Acest strat suplimentar montat local se va lipi la cald pe contur de primul strat SAU Membrana PVC
armata cu fibre sintetice MIN. 1,6 mm, rezistenta UV, fasii de min. 2 m latime

clasa de reactie la foc B roof (t3)

Pe langa acestea, se vor folosi dupa caz si:

panouri termoizolante descrise mai sus pentru inchidere atic.

placi rigide din spuma PU (la elemente verticale si treceri de instalatii)

panouri tip ,,box” pentru inchidere atic

polistiren expandat (la elemente verticale)

Se vor include in pret toate racordurile si confectiile metalice, necesare realizarii aticelor, rebordurilor pentru

luminatoare sau altor goluri tehnologice existente.
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1.3.4 EXECUTIA
4.1 Lucrari premergatoare:

Protectia pe timpul transportului:

Materialele vor fi protejate corespunzator pe perioada transportului.

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare,
descarcare, etc.

4.2 Punerea in opera propriu-zisa; montajul

Materialele si accesoriile livrate de constructor vor fi montate conform prescriptiilor de punere in opera si conditiilor
impuse de producator.

Bariera de vaporiva prezenta o rezistenta la difuzia vaporilor de apa superioara fata de cea a foliei de acoperis.

Lipirea la imbindrile petrecute va fi executata etans si cu atenie deosebita.

Eficienta izolatiei termice trebuie avutd in vedere pentru intreaga suprafata. imbinarea placilor va fi executata perfect
etans, in special la asezarea pe cant si la racordurile la suprafata principala; nu se admite utilizarea ramasitelor sau a fasiilor
rebutate.

Executantul garanteaza eficienta barierei de vapori si executia stratului termoizolant fara punii termice. Ajustarile de
orice fel si deseurile din taiere sunt avute in vedere in pretul unitar. La masurare vor fi luate in consideratie numai suprafetele si
lungimile reale. Placile termoizolante vor fi montate decalat atunci cand grosimea este realizata din mai multe straturi de vata
minerala.

in apropierea gurilor de scurgere acoperisului straturile termoizolante se vor inclina usor cu cca. 20 mm.

In zonele de racord (ghene instalatii, echipamente, receptori terase, etc.) se va crea o panta de 2,5% de racord local
folosindu-se scafe din triunghiuri de vata minerala, sau din mortar de ciment.

Toate materialele de izolare vor fi pastrate si montate in conditii uscate. Rolele se depoziteaza in picioare. Desfasurarea
lucrarilor se va organiza in asa fel incat sa nu ramana deschizaturi care sa permita patrunderea apei, dupa caz acestea vor fi lipite
provizoriu si apoi dezlipite inainte de continuarea lucrarilor.

La atice cu inal{imea pana la 80 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului, minimum 15 cm, iar in
cazulunor elemente verticale cu inaltimea mai mare se varidica pana la 50 cm si se va ancora cu platbanda si boliuri impuscate
la distante de cca. 50 cm.

Vor fi luate masurile necesare pentru prevenirea murdaririi si a deteriordrii elementelor de constructie de orice tip.
Executantul raspunde pentru orice fel de dauna. Vor fi protejate cu atentie elementele de constructie adiacente.

Hidroizolatia va fi montata astfel:

Prima fasie de membrana montata peste termoizolatie va fi fixata mecanic pe lateral (in lung) cu accesorii PVC/metalice

in placile din vata minerala;
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Fasia urmatoare va fi petrecuta peste zona de ancorare mecanica a primei fasii, acoperind-o si va fi lipita la rece peste
aceasta, realizand etanseitate intre cele doua membrane 100%. A doua fasie se fixeaza la randul ei mecanic pe latura lunga
opusa primei fasii;

Atreia fasie repeta procedeul samd.

4.3 Influenta conditiilor meteorologice

Pe timp de polei, ceata deasa, vant cu intensitate mare, ploaie torentiald sau ninsoare, indiferent de temperatura
mediului, executia lucrdrilor de invelitori se va intrerupe.

1.3.5 Controlul calitatii lucrarilor, cerinte specifice proiectului

Controlul calitatii in timpul executiei, se face conform prevederilor din “Normativul pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de constructii” C 56/2002 si din “Instructiunile pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse”.
1.3.6 Masurare si decontare

La metru patrat, conform specificatiilor furnizorului.

Preturile unitare ofertate se vor referi la pozitia descrisa in antemasuratoare, luata inintregime, inclusiv la toate lucrarile
si accesoriile necesare, chiar daca acestea nu sunt specificate separat.

Schelele de montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat in antemasuratoare.

Costul acestora va fi calculat in preturile unitare.

Montarea si intretinerea schelelor se va face conform Prescriptiilor legale de Prevenirea accidentelor. Executantul
semneaza pe propria raspundere pentru respectarea acestor prescriptii.

Executantulisi va asuma raspunderea cu privire la integralitatea lucrdrilor, adica va lua in calcul atat lucrarile principale
cat si cele auxiliare care rezulta in mod obligatoriu din listele de lucrari, chiar si in cazul in care acestea nu sunt specificate in
mod explicit.

1.3.7 Receptia lucrarilor

Receptia preliminara

La receptie se verificd respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nuindeplinesc condifiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate
verificdrile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de
executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform
prevederilor in vigoare specificand-se eventualele remedieri necesare.

Receptia finala
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Receptia lucrarilor la invelitori se va face la completa terminare a execuftiei lor, inclusiv tinichigeria.
1.3.8 Prevederi finale
Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar,

a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care suntin vigoare la data

executiei lucrarilor.
Intocmit,

arh. Andreea Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Tamplarie

OBIECTIV DE INVESTITII:

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S| AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI
BENEFICIARUL INVESTITIEI:

MELTEM TEXTIL SR.L.

AMPLASAMENT:

ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:

ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

Introducere

Prezenta documentatie se refera la toate lucrarile de inchidere cu tamplarie interioara/exterioara: ferestre, usi, pereti vitrati,

etc., conforma cu descrierea din tabloul de tamplarie.

Standarde si normative de referinté

SR EN 14351-1+A2:2016: Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea 1: Ferestre si usi exterioare
pentru pietoni

SR EN 12608-1:2020: Profile de poli (clorura de vinil) neplastifiata (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor si usilor, Clasificare,
cerinte si metode de incercare, Partea 1: Profile din PVC-U neacoperite, cu suprafete de culoare deschisa.

SR 6221-1:1996 — lluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru.

C 107:2005 - Normativ privind calculul termotehnic si elementelor de constructie ale cladirilor

SR 6156:2020- Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite admisibile
si parametri de izolare acustica

C 125-87 — Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si atratamentelor acustice in cladiri

SR EN ISO 10077-1:2018 - Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic.
Partea 1: Generalitati

SR EN ISO 10077-2:2018 - Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic.
Partea 2: Metoda numerica pentru profile de tamplarie

SR EN 12211:2013: Ferestre si usi, Rezistenta la incarcare din vant, Metoda de incercare

SR EN 12210:2016 : Ferestre si usi, Rezistenta la incarcare din vant, Clasificare

SR EN 1026:2016 - Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Metoda de incercare
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SR EN 12207:2017: Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Clasificare

SR EN 1027:2016 - Ferestre si usi. Etanseitate la apa. Metoda de incercare

SR EN 12208:2002: Ferestre si usi. Etanseitate la apa. Clasificare

SR EN 1191:2013- Ferestre si usi. Rezistenta la inchidere si deschidere repetata. Metoda de incercare

SR EN 12046-1:2020 - Forte de manevrare. Metoda de incercare. Partea 1: Ferestre

SR EN 14609:2004: Ferestre, determinarea rezistentei la rasucire statica

SR EN 13115:2020: Ferestre, Clasificarea proprietatilor mecanice, sarcina verticala, incovoiere si eforturi de manevra

SR EN 12412-2:2004 - Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transfer termic
prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame

SR EN ISO 12567-2:2006 - Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin
metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperis si alte ferestre in relief

SR EN 13126-1:2012 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon.
Partea 1: Cerinte comune pentru toate tipurile de feronerie

SR EN 13126-7:2021 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon.
Partea 7: Zavoare

SR EN 13126-8:2018 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de

ferestre si usi pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculant, basculant-oscilanta si pivotanta

SR EN 13126-15:2019 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru
balcon. Partea 15: Rulmentj pentru ferestre si usi pentru balcon culisante orizontal si pliant culisante

SR EN 1279-1:2018 : Sticla pentru constructii, Elemente de vitraje izolante, Partea 5: Evaluarea conformitatii

STAS 3830/1984 - Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre

C.47/1986 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in constructii

Legea securiatatii si sanatatii in munca nr. 319/14.06.2006

Mostre si testari

Antreperenorul are obligataia de a prezenta Arhitectului sau Beneficiarului, mostre ale sistemului de tamplarie ce vor contine
toate subansamblurile implicate in proiect. Acestea se vor pastra pana la terminarea lucrarilor.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Materialele ce vor fi puse in opera vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normativelor de fabricatie si vor
corespunde prevederilor din proiect

Verificarea materialelor aduse pe santier se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la dimensiunile si
calitatea materialelor prevazute in documentatia de executie.

Materialele nu vor fi puse in lucru daca nu sunt insotite de certificate de calitate.
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Producerea, ansamblarea, montajul, intretinerea

Producerea, ansamblarea, montajul, intretinerea si conformitatea cu programele de asigurare a calitatii/controlul calitatii
recunoscute de tehnicienii producatorului de sisitem in conformitate cu normele in vigoare.

Protejare si curatare. Toate elementele se vor proteja in timpul transportului, montajului si pana la darea in folosinta.

Detaliile din proiect stabilesc numai dimensiunile generale ale elementelor si cerintele vizuale fara a defini geometria impusa
din calculul sau sistemul folosit.

Ansamblul va fi conceput in asa fel incat sa preia solicitarile seismice, din vant, dilatatia si contractia materialelor componente,
atat pe directie verticala cat si orizontala, fara a provoca eforturi in panourile de geam, eforturi exagerate in elementele structurale,
reducerea performantelor sau alte efecte in detrimentul ansamblului.

Calculele se vor baza pe temperaturile reale ale suprafetelor materialelor datorita influentei insoririi / frigului si pierderii de
caldura pe timpul vara / iarna si al noptii.

Presiunea de incercare: 150 % din solicitarile de calcul din vant.

Sunt interzise orice vibratii, zgomote produse de deplasarile termice, slabirea prinderilor sau componentelor sistemului sub
orice combinatie de incarcari.

Pentru a evita riscul producerii de accidente, toate elementele vitrate (usi glisante, usi evacuare, perete cortina fatada,
windfang, etc) care pot fi lovite, se realizeaza cu sticla securizata sau cu folie autocolanta tip anti-efractie aplicata pe toata inaltimea foii
de geam expuse in interior.

Valoarea maxima de transfer termic admisa pentru elementele care delimiteaza spatiul exterior de cel interior descrise in acest
capitol, este de 1,3-1,6 W/m2K

Se vor inainta beneficiarului spre aprobare toate elementele prevazute in acest capitol.

Desene de fabricatie: se vor arata detalii de producere si montaj, inclusiv urmatoarele elemente minime:

Planuri, sectiuni si elevatii pentru elementele principale.

Detalii de prinderi.

Calitati de feronerie; amplasare si cerinte de montaj.

Ancorare si intarituri.

Limitarea sursei: fiecare tip de tamplarie se va procura de la cate un singur producator cu accesoriile aferente.

Relevee: se vor verifica dimensiunile golurilor in care se introduc usi, ferestre si pereti vitrati prin relevee efectuate inainte de
producerea lor si se vor indica dimensiunile relevate in desenele de fabricatie si montaj.

Se vor prezenta garantii scrise de executant prin care accepta sa inlocuiasca lucrarile acestui capitol, inclusiv componentele
acestora, care cedeaza ca material sau executie in limita de garantie de buna executie prevazuta in contract. Inlocuirea inseamna
furnizare si montaj, completare cu materiale auxiliare.

Finisajele suprafetelor vizibile se vor proteja impotriva deteriorarii prin aplicarea unei folii provizorii de protectie inainte de
livrare. Acest strat de protectie se va pastra pana la receptia lucrarilor.

Elementele vor fi montate perfect orizontal si vertical.

ARHi PUZzle S.R.L. - Ploiesti, Jud.Prahova
CIF: 30062510; Reg. Com.: J29/568/2012
E-mail: andreea.olteanu@arhipuzzle.ro
Telefon: 0721937006



Beneficiar: MELTEM TEXTIL S.R.L.

Obiectiv: CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S|
AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI
Adresa: ORASUL MIZIL, INTRAVILAN, TARLA 4, PARCELA 52, JUDETUL PRAHOVA

Usile si feroneria se vor regla in asa fel incat sa asigure o potrivire stransa la punctele de contact si etansare contra
intemperiilor, actionare lina, si inchidere etansa.

In timpul aplicarii finisajelor interioare ale peretilor, tocurile tamplariei se vor proteja cu banda adeziva. Nu se vor receptiona
elemente patate sau zgariate.

La usile duble se va comanda dispozitiv de reglaj al inchiderii usilor.

Usile, dupa indicatiile proiectantului (tablou de tamplarie), vor fi dotate cu dispozitive antipanica, dispozitive electromagnetice
de blocare, dispozitive de glisare sau rulare, etc.

Usile rezistente la foc vor fi insotite de agrementele necesare la zi, cu referire la foaie, toc si sisteme de inchidere. Se va verifica
existenta marcajelor producatorului realizate pe tocul si/sau foaia usii cu privire la caracteristicile elementului. Executantul va asigura
alimentarea sistemelor electromagnetice si conectarea acestora cu centrala de avertizare pentru inchiderea automata a usilor in caz
de incendiu. Cablajul acestor alimentari se va realiza cu conductori rezistenti la foc. Aceste accesorii trebuie sa fie insofite de
agrementarile necesare.

La montaj se vor respecta conditiile de rezistenta la foc, in functie de peretele in care se monteaza - zidarie, beton, sau rigips.
Se va prevedea materialul de umplere a tocului usilor rezistente la foc, conform specificatiilor producatorului.

Pentru usile exterioare se vor prevedea ruperile termice adecvate si se va asigura capacitatea de termoizolare ceruta (max.
1,3W/mpK)

Usile exterioare vor avea garnituri perimetrale si perii de etansare sau garnituri mobile sub foile de usi.

Toate usile vor avea prevazute sisteme de oprire montate in pardoseala. Aceste elemente vor fi achizitionate de la producatorul
tamplariei si vor impiedica atat deteriorarea elementelor usii cat si a peretilor adiacenti. Pozitionarea opritorilor va asigura o deschidere

suficienta a usii fiind montat in asa fel incat sa nu incurce circulatia.

USI SECTIONALE

ASIGURAREA CALITATII

Se vor livra produse ale caror parametri de performanta sunt descrisi in certificatul de conformitate sau in agrementul tehnic
emis in conformitate cu legea 10 din 1995 privind calitatea in constructii, legea nr. 608 din 2001 privind evaluarea conformitatii produselor
(republicare), HG 622 din 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si HG 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Raspunderea unui singur furnizor asupra profilelor de usi: Se vor obtine elementele pentru foaia de usa a ansamblurilor de la
un singur fabricant.

PRODUSE

Sleturi din otel cu perete dublu, zincate la cald. Blaturi de usa cu textura , la exterior si interior, cu bordurare orizontala, cu
striere uniforma la exterior, grosime 42 mm. Toate blaturile de usa au protectie impotriva prinderii degetelor.

Suprafata vopsita cu vopsea poliesterica. Grile de ventilatie posibil de executat. Executarea ramelor cu vitrari din profiluri din

aluminiu eloxat cu ruperea puntji termice (WF) (numai cu impartirea pe cadmpuri pentru tipul N), respectiv a sleturilor cu vitrari-sandwich
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este posibil de realizat numai in domeniul specificat in grafic. Un numar mai mic de vitrari sau un aranjament diferit de cel standard se
va face tinand cont de distantele minime.
Toc profilat, asamblat din cornier, inchis pe lateral, fabricat din ofel zincat la cald, cu sine de siguranta insurubate.
Tncuietoarea usii
Cu actionare manuala, blocarea interioara poate fi actionata cu un zavor tip bara, un zavor rotativ (la cerere poate fi furnizat si
pentru sinele cu arbore cu arcuri de torsiune montat la buiandrug) sau cu o incuietoare in pardoseala.
Cu actionare electrica Blocarea interioara cu zavor tip bara
Compensarea greutatji
Avrcuri de torsiune, cabluri laterale (la sina cu buiandrug combinatie de lant si cablu)
Plaja dimensionala peste latimea LZ > 6000 mm sau inal{imea usii RM > 5000 mm.
Echipare tehnica de siguranta conform normei DIN EN 12604
Protectie impotriva prinderii degetelor*, atat la exterior, cat si la in interior
Etansarile
Etansarea la pardoseala este fabricata dintr-un profil EPDM cu 3 camere, cu clapa flexibila de egalizare, etansare laterala,
garnitura de etansare la buiandrug, etansare intre segmentele de usa.
CARACTERISTICI DE CONSTRUCTIE SI DE CALITATE
Rezistenta impotriva presiunii vantului EN 12424
Clasa 3
Impermeabilitate EN 12425
Usa fara usa pietonala inglobats, clasa 3 (70 Pa)
Permeabilitatea la aer EN 12426
Usa fara usa pietonala inglobata, clasa 2
Usa cu usa pietonald inglobata, clasa 1
Izolatie fonica EN 717-1
Usa fara usa pietonala inglobata R = 25 dB
Usa cu usa pietonald inglobatd R = 24 dB
Izolare termica EN 13241-1, anexa B EN 12428
Usa fara usa pietonala inglobata, U G = 1,0 W/m?K 2)
Slet, U G = 0,50 W/mK
Constructie
Autoportanta
Grosimea, 42 mm
Dimensiunile ugilor
Conf. Tablou de tamplarie
Material, blat usa
Otel, perete dublu 42 mm

Aluminiu, profil normal
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Aluminiu, profil termic
Suprafata, blat usa
Otel galvanizat, vopsit RAL 7016
Otel galvanizat, vopsit RAL 7016
Otel galvanizat, vopsit RAL la cerere
Aluminiu eloxat E6 / CO (inainte E6 / EV 1)

Aluminiu vopsit RAL la cerere

Elemente vitrate
Etansarile

Pe 4 parti de jur imprejur

Etansare intermediara intre elementele usii
ThermoFrame

Etansare tare / moale din PVC
Sisteme de inchidere
Tncuietori interioare
Incuietori exterioare / interioare
Echipamente de siguranta
Protectie impotriva prinderii degetelor
Protectie laterala impotriva prinderii degetelor
Protectie impotriva ruperii arcului la operarea manuala
Sistem de siguranta impotriva prabusirii pentru usi cu motor
Posibilitatj de fixare
Beton
Otel
Zidarie
Panouri sandwich
SINA: VU
Sina verticala, cu axul cu arcuri pozitionat la buiandrug

la usile actionate manuala este necesar un sistem cu pinioane si lant;

Producator:  SCHUCO, HORMANN, DOMOFERM, PENEDER sau similar calitativ
SANCLIPS sau similar calitativ — grupuri sanitare

DORMA, HEWI, GEOS sau similar calitativ — feronerie si accesorii

Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este impus de planuri si/sau
desene ulterioare), tabelele de calcul si desene detaliate la scara. Productia poate incepe numai dupa verificarea pe teren si aprobarea

acestora.
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Nota: Constructorul va verifica antemasuratorile Proiectantului si se va asigura ca poate efectua lucrarile in conformitate cu

proiectul si cu caietul de sarcini.

In cazul in care sunt cerute mostre, Constructorul nu va achizitiona materialul pana la aprobarea de cétre Beneficiar si
Proiectant.

Constructorul va urma in cazul tuturor materialelor indicatiile de montaj ale producatorilor.

Operatiunile de constructie vor fi indeplinite doar de personal calificat si experimentat in realizarea respectivelor lucrari.

Intocmit,
Arh. Andreea Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Pereti gips carton

OBIECTIV DE INVESTITII:
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BENEFICIARUL INVESTITIEI:
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AMPLASAMENT:

ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:

ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

1. Introducere

placilor.

Specificatiile din acest capitol se refera la peretii de gips carton utilizati in proiect:

Perete GC cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. Perete 125 mm grosime, placare intr-un singur strat cu placa de
gipscarton rezistenta la foc 12,5 mm grosime. Termoizolatie din vata minerala 100 kg/m?, 50 mm grosime. A2,s1-d0- EI6O0.
Perete GCI3 cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. Perete 125 mm grosime, placare in doua straturi cu placa de
gipscarton rezistenta la foc 12,5 mm grosime. Termoizolatie din vata minerala 100 kg/m?, 50 mm grosime. A2,s1-d0- EI190
Perete GC cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. Perete 150 mm grosime, placare in doua straturi cu placa de
gipscarton rezistenta la foc 12,5 mm grosime. Termoizolatie din vata minerala 100 kg/m?, 50 mm grosime. A2,s1-d0- EI150.
Perete GC cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. Perete 150 mm grosime, placare in trei straturi cu placa de gipscarton
rezistenta la foc 12,5 mm grosime. Termoizolatie din vata minerala 100 kg/m?, 50 mm grosime. A2,s1-d0- EI180

Perete GC cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. Perete 150 mm grosime, placare intr-un strat cu placa de gipscarton
de 12,5 mm grosime. Termoizolatie din vata minerala 100 kg/m? 50 mm grosime. Clasa de rezistenta la foc R 30 (El)-pentru
ghene de instalatii ;

Perete GC cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. Perete 100 mm grosime, placare intr-un singur strat pe o fata cu o
placa de gipscarton rezistent la umezeala 12,5 mm grosime si pe cealalta fata cu o placa de gipscarton standard. Termoizolatie
din vata minerala 100 kg/m?®, 50 mm grosime. Clasa de rezistenta la foc R 30 (El).

La punerea in opera a materialelor se va asigura folosirea unui singur sistem a aceluiasi producator.

Materiale si accesorii pentru finisaj se vor procura fie de la producatorul placilor, fie de la un producator acceptat de producatorul

Se va asigura:
armarea legaturilor dintre placi
racordul omogen la partile de constructie adiacente

planeitate
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= toate trecerile prin pereti (tevi, elemente metalice, conductori electrici, etc.),vor fi etansate la umezeala si vor fi tratate antifoc

acolo unde se impun conditiile prin proiect. Materialele si dispozitivele folosite vor fi atestate prin certificate date de producator.

Suprafete de perete care vor fi finisate cu vopsitorie netexturata, vor prezenta o planeitate deosebita pentru evitarea umbrelor.
Pentru verificarea finisajului se vor simula conditiile finale de iluminat.

Se va prevedea placa din gips-carton cu grosimea de 12.5 mm si distantele intre montanti indicate de producator.

Peretii din gips-carton vor fi dublu placati si prevazuti la interior cu vata minerala— 10 cm.

Pentru peretii rezistenti la foc (A2s1d0 EI60 / EI90 / EI120 / 180 min) se vor respecta cu strictete specificatiile tehnice atat a
materialelor puse in opera cat si a sistemului de montaj. Se va acorda o atentie deosebita la imbinarile cu celelalte parti constructive
ale constructiei in vederea izolarii totale la foc a incaperilor/compartimentelor rezistente la foc.

Se va prevedea gipscarton din tipurile urmatoare:

= normal pentru suprafete verticale si orizontale.
= rezistent la umiditate in spatiile umede (grupuri sanitare,dusuri, oficii etc.)
= pentru protectie la foc stratificat pana la atingerea grosimii suficiente gradului de rezistenta la foc.

Se vor prevedea materiale pentru tratarea rostului conform recomandarilor producatorilor de materiale pentru tratarea rostului,
pentru fiecare utilizare indicata.

Banda de rost pentru gipscarton: banda de intarire din fibre de sticla, autoadeziva sau prinsa cu agrafe, cu amestec de rost
recomandat de producatorul de gipscarton, banda de rost pentru captuseli pe baza de ciment: tesatura din fibre de sticla, acoperita cu
polimer, banda de rost din hartie.

Amestecuri de rost pentru gipscarton: pulberi ambalate in fabrica, pe baza de vinil.

Fixarea se realizeaza cu suruburi autofiletante din otel. Suruburile vor fi distantate conform standardului de montare si finisare
a placilor de gipscarton, precum si recomandarilor producatorului.

Se vor monta profile si sisteme suplimentare / contravantuiri la ansamblurile din gipscarton care sustin aparate, bare de
sustinere, accesorii sanitare. Se vor avea in vedere greutatile maxime admise de producator. La executja peretjlor pe care urmeaza a
se monta instalatjile trebuie folositj, in cazul chiuvetelor, vaselor de WC suspendate si pisoarelor, exclusiv suportji indicati de producator.

Panourile de plafon se vor monta peste schelet in asa fel incat sa se minimizeze numarul rosturilor si sa se evite aparitia
acestora in zona centrala a plafonului. Rosturile panourilor adiacente se vor decala cu minimum o deschidere a scheletului.

Panourile de gips-carton se vor monta cu fata in afara. Nu se vor monta panouri deteriorate sau umede. Panourile se vor monta
cu muchiile in contact, cu un rost intre panouri de maximum 1,5 mm. Nu se va forta placa la montaj.

Toate marginile se vor pozitiona pe suporti, cu exceptia plafoanelor. Panourile adiacente se vor pozitiona cu marginile tesite
spre marginile tesite ale panoului adiacent. Rosturile verticale de pe cele doua fete vor fi decalate pe montanti diferiti. Se vor evita pe
cat posibil rosturile prin colturile golurilor.

Placile de gipscarton se vor fixa pe ramele golurilor si decupajelor. Placile de gips-carton se vor ajusta in jurul canalelor, tevilor

si conductelor.
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In cazurile in care compartimentarile intersecteaza elemente structurale proeminente sub planseu, se vor decupa placile in
jurul elementului structural respectiv, cu un rost de 5-10 mm in care se va monta chit.

In situatiile cu cerinte de transmitere a sunetului ansamblurile din gipscarton vor fi etansate perimetral, in spatele rosturilor de
control si dilatatie, golurilor si strapungerilor cu cate un cordon continuu de chit acustic pe fiecare fata a compartimentarii. Se vor
respecta recomandarile producatorului pentru amplasarea profilului de bordaj si inchiderea cailor de transmitere a sunetului prin sau pe
langa ansamblurile din gipscarton, inclusiv etansarea deasupra plafoanelor fonoabsorbante.

Pentru accesul la instalatii si echipamente se vor prevedea in peretii si plafoanele din gips carton, clapete de vizitare
achizitionate de la producatorul sistemului de placi.

Ansamblurile si subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in capitolul de protectii la foc trebuie sa fie certificate
de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta
la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de cerintele proiectului, respectandu-se recomandarile producatorului si se vor
realiza conform specificatiilor si detaliilor din proiect.

Se va asigura:

= armarea legaturilor dintre placi

= racordul omogen la partile de constructie adiacente

= planeitate

= toate trecerile prin pereti (tevi, elemente metalice, conductori electrici, etc.),vor fi etansate la umezeala si vor fi rezistente la foc

acolo unde se impun conditiile prin proiect. Materialele si dispozitivele folosite vor fi atestate prin certificate date de producator.
Suprafetele de perete care vor fi finisate cu vopsitorie netexturata, vor prezenta o planeitate deosebita pentru evitarea umbrelor.
Pentru verificarea finisajului se vor simula conditiile finale de iluminat.
Se va prevedea placa din gips-carton cu grosimea de 12.5 mm si distantele intre montanti indicate de producator.
Peretii din gips-carton vor fi dublu placati si prevazuti la interior cu vata minerala rigida — 10cm pentru fonoizolare.
Termoizolatia se va fixa cu profile “Z” distantate la max. 60cm.
Rosturile dintre placile de gips-carton vor fi decalate pe ambele directii pentru creerea rigiditatii peretelui.

Se va prevedea gipscarton din tipurile urmatoare:

= normal pentru suprafete verticale si orizontale.

= rezistent la umiditate in spatiile umede (grupuri sanitare, oficii etc.)

= pentru protectie la foc stratificat pana la atingerea grosimii suficiente gradului de rezistenta la foc conform specificatii
producator.

Se vor prevedea materiale pentru tratarea rostului conform recomandarilor producatorilor de materiale pentru tratarea rostului,
pentru fiecare utilizare indicata.

Banda de rost pentru gipscarton: banda de intarire din fibre de sticla, autoadeziva sau prinsa cu agrafe, cu amestec de rost
recomandat de producatorul de gipscarton, banda de rost pentru captuseli pe baza de ciment: tesatura din fibre de sticla, acoperita cu

polimer, banda de rost din hartie.
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Amestecuri de rost pentru gipscarton: pulberi ambalate in fabrica, pe baza de vinil.

Fixarea se realizeaza cu suruburi autofiletante din otel. Suruburile vor fi distantate conform standardului de montare si finisare
a placilor de gipscarton, precum si recomandarilor producatorului.

Se vor monta profile si sisteme suplimentare (ex.: contravantuiri) la ansamblurile din gipscarton care sustin aparate, bare de
sustinere, accesorii sanitare. Se vor avea in vedere greutatile maxime admise de producator. La executia peretilor pe care urmeaza a
se monta instalatiile trebuie folositi, in cazul chiuvetelor, vaselor de WC suspendate si pisoarelor, exclusiv suportii indicati de producator.

Se vor benzi de etansare la imbinarea cu alte elemente constructive ale constructiei.

Placile de gipscarton se vor fixa pe ramele golurilor si decupajelor. Placile de gips-carton se vor ajusta in jurul canalelor, tevilor
si conductelor.

Scheletul metalic al compartimentarilor din gips-carton se va extinde pana la fixarea in panoul de invelitoare.

Golurile pentru usi si ferestre se vor borda cu profile specifice conform specificatiilor producatorului si pe verticala se vor extinde
pana la suportul rigid (beton, tabla cutata).

Pereti din gips carton normal

Conform planuri arhitectura

Descriere:

= grosime pereti 12.5 cm si 15 cm

= dublu-placati pe ambele fete cu placi din gips-carton de 12,5mm grosime tip Knauf, Rigips, Siniat sau similar calitativ
= structura metalica din tabla galvanizata

= profile metalice UW si respectiv CW

= izolatie fonica din vata minerala rigida la interior — 53 dB

= densitate minima a vatei minerale rigide — 40 kg/m®

Pozitionarea golurilor pentru strapungeri se va face prin coordonare cu proiectele de instalatii.
La camerele in care exista perete exterior din panou sandwich se va placa cu gips carton 12,5mm grosime si se vor fonoizola

cu vata minerala rigida.

Pereti din gips carton rezistenti la umiditate

Grupuri sanitare, dusuri — spatii umede

Descriere:

" grosime pereti 13 cm si 15 cm

= dublu-placati pe ambele fete cu placi din gips-carton de 12,5mm grosime tip Knauf, Rigips, Siniat sau similar calitativ rezistenti
la umezeala

= structura metalica din tabla galvanizata

= profile metalice UW si respectiv CW

] izolatie fonica din vata minerala rigida la interior — 53dB

= densitate minima a vatei minerale rigide — 40kg/m?
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Inainte de inchiderea peretilor se va face receptia instalatiilor sanitare si in mod special a sistemelor metalice de fixare a
obiectelor sanitare.
Strapungerile prin placile de gips-carton se vor etansa elastic si se vor masca cu piese speciale.
Hidroizolatia se va executa la 2 nivele de exigenta:
Nivelul 1 — pereti perimetrali cabina dus:
= hidroizolatie la pereti cu mastic pe inaltimea de 2,00m
Nivelul 2 - la grupuri sanitare:
= hidroizolatie la pereti cu mastic pe inaltimea de minim 1,00m
Se va monta scafa din panza hidroizolanta la intersectia dintre pereti: mastic hidroizolant
Pereti din gips carton rezistentila foc

Conform planuri arhitectura

Descriere:

= rezistenta la foc 2h si 3h - alcatuiti conform catalog furnizor

= grosime pereti 15 cm - alcatuiti conform catalog furnizor

= placati cu cate 3 placi pe ambele fete asezate decalat cu placi din gips-carton tip Ridurit sau similar calitativ

= toate rosturile dintre placi se vor chitui la fiecare strat

= structura metalica din tabla galvanizata

= profile metalice UW si respectiv CW

= vata minerala rigida tip ROCKWOOL-THERMOROCK 100 - 100kg/m?® sau similar calitativ

= peretele rezistent la foc se executa pana in planseul din beton sau tabla cutata

= etansarea peretelui fata de stalpi, panou sandwich, grinzi si alte elemente constructive se va realiza prin impiedicarea

propagarii focului spre alte compartiment
= trecerile instalatiilor prin peretele din gips carton rezistent la foc se vor etansa si izola impotriva propagarii focului spre alte
compartimente

Producator: Knauf, Rigips, Siniat sau similar calitativ

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai

jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

= EN ISO 1461 - Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice - specificatii si metode de testare
" BS EN 10143:1993 - Otel galvanizat prin tratament la cald
= EN ISO 140-3:1995 - Acustica - Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii — Partea 3 : masuratori de laborator

pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii

= EN ISO 140-4:1998 Partea 4 : masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre incaperi
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= EN ISO 140-9:1985 - Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la alta in cazul tavanelor false libere

deasupra trecerilor

= Manualele producatorilor de gips-carton (vezi Knauf, Rigps, Lafarge sau similar aprobate)

= EN ISO 9001:2000 - Asigurarea Calitatii

= EN ISO 140-3 : 1995 /Amd 1:2004 - Ghid de instalare pentru placi de compartimentare usoare modulare

OPERATII PRELIMINARE

Executia peretilor despartitori se va incepe dupa terminarea lucrarilor de la peretii exteriori si a sapei la stratul suport al
pardoselilor din beton.

Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul si pozitia exacta a golurilor de usi .Apoi se traseaza
urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu, cu nivela si dreptarul.

EXECUTIA PERETELUI

Profilele de racordare UW se prevad pe o singura fata cu benzi de etansare pentru racorduri si se fixeaza de pardoseala cu
elemente de prindere universala, la distante de 80cm intre ele. La pardoseala, pe latimea usilor nu se monteaza profil de racordare. Pe
peretii adiacenti se realizeaza racordul din profile CW. Pentru o buna izolare fonica, profilele de racordare se preseaza cat mai strans
de elementele de constructie.

Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2cm in profilele de racordare cu planseul. Profilul montant se introduce mai
intai in profilul de racordare de jos iar apoi in cel de sus. Apoi se dispun profilele montanti la un interax de 60 cm. Profilele se dispun cu
latura deschisa spre directia de montaj, in asa fel incat fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabilita.

Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou (120 cm). Panourile de gips-carton se fixeaza de
profilele montanti cu o surubelnita electrica, folosind suruburi rapide dispuse la distante de 25 cm pentru panotare simpla si 75 cm
pentru panotare dubla. Din cauza necesitatii de alternare a rosturilor, al doilea rand se monteaza incepand cu o jumatate de panou
(60cm).

Cand este prevazuta in proiect izolarea fonica sau termica a peretelui, se fixeaza izolatia din vata minerala dupa panotarea
primei fete a panoului. Spatiul liber din interior trebuie izolat in totalitate.

Panotarea celei de a doua fete se incepe cu o jumatate de latime de panou (60 cm), in asa fel incat rosturile celor doua fete
sa fie decalate cu latimea unui camp dintre montanti.

Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la tratarea rosturilor, racordarilor si a capetelor de suruburi, cu benzi de etansare
si pasta speciala.

La golurile de usi, profilele pentru montanti se fixeaza de profilele de racordare cu pardoseala prin nituri cu cap ascuns. Profilele
de racordare cu pardoseala trebuie prinse de pardoseala , in stanga si in dreapta usii cu cate doua dibluri. Drept buiandrug al usii , se
monteaza in partea superioara a usii un profil UW. Alaturarea panourilor din care se realizeaza peretele trebuie sa se faca intotdeauna

deasupra buiandrugului, si in nici un caz in dreptul profilelor verticale ale tocului.
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Pentru montarea tocurilor de usi din lemn se recomanda ca profilele montanti sa fie cu partea deschisa spre toc si sa fie

prevazute in interior cu un montant din lemn.

Dupa caz se vor atasa elemente necesare de sustinere adaptate la greutatea ferestrelor si usilor preconizate precum si la

efortul mecanic provocat de deschiderea acestora.

Antreprenorul va furniza ramele de intarire si/sau suportii de asamblare.

Montajul si finisarea vor fi executate astfel incit indicele R de reducere a zgomotului sa fie de cel putin de 30dB.
Eventualele instalatii se monteaza in golul din pereti, dupa ce s-a executat panotarea primei fete.

La racordarea dintre pereti se prevad benzi de etansare pentru racorduri.

Rosturile se umplu cu pasta speciala sau cu chit permanent elastic si posibil a fi vopsit.

Peretele de rigips trebuie sa ofere suficienta rezistenta la umezeala pina la 15mm deasupra ultimului strat al pardoselei.
Grosimea si tipul gips-cartonului folosit se vor stabili conform regulamentelor curente referitoare la incendii.
Pentru incaperile umede cum ar fi vestiarele, toaletele se utilizeaza cartoane special tratate.

Dupa caz, suprafata peretelui se rectifica cu pasta speciala si se finiseaza prin tapetare, placare cu faianta sau vopsire,

conform precizarilor proiectului.

Prinderile baghetelor se vor face cu suruburi de lemn.
Peretii despartitori usori merg pina la 15 cm deasupra ultimului strat al plafonului fals.

Asamblarea si tehnologia vor fi in conformitate cu instructiunile date de furnizor / producator.

CONTROLUL CALITATII

Toate produsele de import care alcatuiesc peretii usori de compartimentare vor fi insotite de agrementul tehnic legal emis de

laboratoare autorizate din Romania.

Inainte de demararea lucrarilor antreprenorul va inainta certificatele de garantie conform standardelor romanesti.
Pentru executie se vor face verificari la:

aspectul si starea generala

elemente geometrice —grosime, planeitate, pante(unde este cazul)

fixarea panourilor pe suport

rosturi

corespondenta cu proiectul.

RECEPTIA LUCRARILOR

Devierea de la cota de referinta in planuri pentru panourile montate, este de +1,5mm / metru.
Diferenta de planeitate la pardoseala si tavan masurata pe o lungime de 3m, este de +3mm.
La receptia lucrarilor de montaj a compartimentarii se vor verifica :

aspectul si starea generala;

elemente geometrice(grosime, planeitate, verticalitate);

fixarea panourilor de suport
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= corespondenta cu proiectul.

Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse pentru structura de sustinere si pentru finalizarea peretelui.

Se atrage atentia ca durabilitatea si comportarea in timp a acestui tip de perete va fi asigurat numai daca personalul de executie
a fost calificat pentru acest gen de lucrari.
MASURATOARE S| DECONTARE

Pret unitar / mp — perete despartitor:

Pretul unitar include toate componentele, amplasarea si prelucrarea tuturor materialelor, auxiliare si a pieselor marunte; pierderi
de material.

Intocmit,

Arh. Andreea Loredana Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Pardoseli

OBIECTIV DE INVESTITII:
CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI

BENEFICIARUL INVESTITIEL:
MELTEM TEXTIL S.R.L.

AMPLASAMENT:
ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:
ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

INFORMATII GENERALE:

Prezenta documentatie cuprinde caietul de sarcini pentru categoria de lucrari mentionata si specifica sarcinile
necesare alegerii, procurarii materialelor si subansamblelor, indicatiile necesare punerii lor in opera, ordinea de executie,
probe, teste, verificari, precum si standardele, normativele, prescriptiile care trebuiesc respectate pentru realizarea in bune
conditii a lucrdrilor de arhitectura.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor putea face numai cu avizul
arhitectului / proiectantului.

Prezentul caiet de sarcini se referd la conditiile, modul de alcatuire si modul de executie a urmatoarelor tipuri de
pardoseli din piatra artificiala : pardoseli din gresie portelanata antiderapanta.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire
trebuie motivata de Executant si aprobata de catre Arhitect / Inginer.

Prezentul capitol cuprinde principalele sarcini ce trebuiesc indeplinite la alcauirea si executia pardoselilor cu
imbracaminti alcatuite din:

= Mocheta - pardoseli din mocheta pentru birou, de trafic intens, cu fir buclat, 550g/mp, lipita.

= Placi de gresie — pardoseli din gresie portelanata dublucalibrata, mata - gri beton.

LEGISLATIE

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in piesele scrise si desenate ce fac obiectul proiectului
»CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S| AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE
UTILITATI”, toate specificatiile cuprinse in volumele de proiect tehnic si detalii de executie intocmit de firmele de
specialitate, precum si prevederile cuprinse in legislatia in vigoare, normativele, prescriptiile, standardele in vigoare.

Enumeram principalele legi, normative care terbuie a fi avute in vedere la executarea constructiilor in conformitate
cu legislatia romaneasca:

ARHi PUZzle S.R.L. - Ploiesti, Jud.Prahova
CIF: 30062510; Reg. Com.: J29/568/2012
E-mail: andreea.olteanu@arhipuzzle.ro
Telefon: 0721937006



Beneficiar: MELTEM TEXTIL S.R.L.

Obiectiv: CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S|
AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI
Adresa: ORASUL MIZIL, INTRAVILAN, TARLA 4, PARCELA 52, JUDETUL PRAHOVA

= C35 - 82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor STAS 3430 - 82 - Pardoseli interioare.
Clasificarea.
= C56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitafii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
= alte normative specifice realizarii lucrarilor
- Standarde romanesti (STAS)
- Standarde romanesti identice cu standardele internationale (STAS, ISO)
- Standarde romanesti identice cu standardele europene (SR CEl sau SR EN)

Acolo unde sunt indicate alternative in oricare din referintele de mai sus si aceste Caiete de Sarcini nu precizeaza
in mod expres o optiune, atunci se va folosi cel mai durabil material, se vor aplica setul de teste cele mai severe; toate
acestea cu aprobarea Arhitectului / Inginerului.

Toate detaliile specifice care nu sunt acoperite de prezentul caiet de sarcini vor fi subiectul aprobarii de catre
arhitect.

LUCRARI PREGATITOARE COMUNE

. Receptionarea straturilor suport rigide — plansee de beton, etc si remediarea eventualelor deficiente

. Terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli — canale, conducte, instalatii electrice, sanitare, incalzire - si
efectuarea probelor prescrise, precum si eexecutarea lucrarilor de montaj utilaje / aparate a caror executie
ulterioara ar putea deteriora pardoselile.

. Curatarea si spalarea cu apa de eventuale impuritati sau resturi de mortar a stratului suport rigid al
pardoselilor.

. Astuparea strapungerilor prin plansee cu mortar de ciment sau chituire

. Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de
cimentin grosimea necesara protectiei lor

PARDOSELI - PRESCRIPTII DE EXECUTIE

a. PARDOSELI DIN MOCHETA

MATERIALE

= Mocheta pentru birou, de trafic intens, cu fir buclat, 550g/mp, lipita, grosime min 7 mm
= Adeziv pentru mocheta
= Plinte pentru mocheta PVC, culoare gri

LUCRARI PREGATITOARE

La executia acestui tip de pardoseala, pe langa lucrarile pregatitoare comune mentionate mai sus, se specifica
urmatoarele:
= Vor fi finalizate toate finisajele la pereti si tavane, receptionate conform caietelor de sarcini si, cu un grad de
umiditate mai mic de 5%.
. Geamurile si ferestrele montate
= Turnarea sapei, inclusiv verificarea planeitatii. Se respecta prescriptiile tehnice ale produsului si modul de
punere in opera se de pregatire a lucrului conform specificatii tehnice furnizor.
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TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Mocheta utilizata trebuie sa fie agrementata in Romania. Se respecta prescriptiile tehnice ale produsului si modul
de punere in opera se de pregatire a lucrului conform specificatii tehnice furnizor.
Pe langa prescriptiile din agrement, se adauga urmatoarele conditii:

Mocheta pentru trafic intens

Grosime min. 7 mm

Mocheta cu fir buclat, 550 g/mp

Modulara/ dale

Se vafolosi adeziv pentru mocheta

Se vor folosi plinte PVC - culoare gri antracit

b. PARDOSELI DIN GRESIE

MATERIALE

Materialele si produsele utilizate la executarea pardoselilor din piatra artificiala trebuie sa corespunda prevederilor
din urmatoarele standarde de stat si norme tehnice:

placi din gresie portelanata antiderapanta - STAS 5939-8
ciment M30, ciment Pa 35 - STAS 1500-78

cimenturi portland, albe si colorate STAS 7055-87

agregate naturale (nisip, pietris, piatra sparta STAS 1667-76)
apa STAS 790-84

Materiale:

Pardoseala din gresie portelanata dublucalibrata 60x60 cm - gri beton, suprafata mata, de trafic intens, cu
abraziuni longitudinale neregulate, cu diferente dimensionale admisibile +0.2%, cu rezistenta la zgariere,
rezistenta la alunecare min. R10 - interior si R11 exterior.

Beton de egalizare, dupa caz.

Ciment impermeabil - se aplica cu pensula sau cu mistria in 2-3 straturi incrucisate in spatiile umede.
Adeziv pentru placaje ceramice - tip CM11 sau similar. Se respecta prescriptiile tehnice ale produsului si
modul de punere in opera se de pregatire a lucrului conform specificatii tehnice furnizor.

Adeziv pentru placaje ceramice tip CM17 sau similar pentru exterior. Se respecta prescriptiile tehnice ale
produsului si modul de punere in opera se de pregatire a lucrului conform specificatii tehnice furnizor.

LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de realizarea placarilor cu gresie, sunt necesare urmatoarele:

Finalizarea lucrarilor la instalatiile inglobate in sapa sau in betonul de panta (sifoane, scurgeri, etc.)
Turnarea sapei inclusiv verificarea planeitatii. Se respecta prescriptiile tehnice ale produsului si modul de
punere in opera se de pregatire a lucrului conform specificatii tehnice furnizor.

Turnarea betonului de egalizare cu panta de scurgere (1 - 1.5%), dupa caz.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Reguli generale
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Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu proiectul de execufie de arhitectura si prevederile din acest
caiet de sarcini .

Controlul materialelor intrebuinfate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru
executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.

in cazul in care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli, care se executd in
fncaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseald a mijlocului grosimii foii usii in pozitia inchisa.

Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara deniveldri in aceeasi incapere si la trecerea dintr-o incapere in alta.

Fac exceptie pardoselile care au denivelari si pante prevazute in proiect.

Pantele pardoselilor se vorrealiza:

- la pardoseli executate pe plansee, sau pe un strat suport, din beton, dintr-un beton slab de panta, turnat pe stratul
suport;

- la pardoseli cu suprafata mica (pana la 20 mp), prin variatia grosimii stratului suport al pardoselii, sau a stratului
de egalizare.

Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si
constatarea cd acesta a fost bine executat.

La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cat mai buna intre straturi.

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli:

Executarea pardoselilor se va face numai dupd terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii,
conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire etc), si efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in
incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii - montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat, este necesar ca
aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati, praf sau resturi de
tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai mari
etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

Armaturile sau sarmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi tdiate sau indoite.

Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de
ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

inainte de executarea pardoselilor se va verifica dacd conductele de instalatii sanitare sau de incilzire, care
strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.

Atunci cand este neceasar se vaface o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton

sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el imbracamintea pardoselii.
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Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare, se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseala in
parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.

Executarea stratului suport

Stratul suport - stratul de rezistenta ce preia solicitarile produse in exploatare - poate fi rigid, din beton simplu sau
beton armat.

Stratul suport rigid trebuie sa nu se taseze, provocand degradarea imbracamintii pardoselii.

Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. in zonele suprafetei unde apar neregularitati care
depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa care sevaaplica
un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.

Executarea pardoselilor din placi de gresie portelanata

Pardoselile din placi din gresie portelanata se vor executa pe un suport rigid din beton sau pe un planseu de beton
armat.

Placile din gresie portelanata se vor monta, pe stratul suport rigid prin intermediul unui strat de mortar de ciment
de poza, avand dozajul de 300 - 350 kg ciment la 1 mc nisip, in grosime de 25 - 30 mm.

Pardoselile de gresie portelanata se pot folosi si laincaperile la care pardoselile nu vin in contact decat intamplator,
pe scurta durata si pe suprafete restranse, cu acizi slabi, cu solutii acide diluate sau cu solutii de detergenti, cu conditia ca
solicitarile mecanice la care sunt supuse pardoselile safie reduse.

inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile din gresie portelanata se vor
mentine in apa timp de 2 - 3 ore.

in cazulin care se aplica imbracamintea de pardoseala si mortarul de ciment de poza direct pe planseul de beton
turnat monolit, montarea pardoselii se face dupa 30 zile de la turnare, dupa o prealabila umezire a placii de beton.

La prepararea mortarului de ciment de poza se va utiliza ciment cu intarire normala de tipul Pa 35 si nisip 0,3 mm
(la care partea fina sub 0,2 mm sa nu depaseasca 1/3), in amestec de 1 parte ciment la 3,5 - 4 parti nisip. Nu se vor utiliza
cimenturi cu intarire rapida (P40 etc).

Mortarul de ciment pentru montarea placilor din gresie ceramica se va prepara la fata locului, in cantitati strict
necesare si va avea o lucrabilitate plastic-vartoasa.

Asezarea placilor se va face montandu-se, la inceput, placile reper.

Placile se vor monta in patul de mortar astfel pregatit, in randuri regulate, cu rosturi de 2-3 mm intre ele .

Dupa asezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de actiune a mainii muncitorului (circa 60 cm latime),
la placile la care se constata denivelari, se adauga sau se scoate local din mortarul de ciment de poza. Apoi se face o
verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele suprafetei executate si ghidat dupa nivelul portiunii de

pardoseala executata anterior, indesandu-se atent placile in mortarul de ciment de poza, prin batere usoara cu ciocanul
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peste dreptar, astfel incat striurile de pe spatele placilor sa patrunda in masa de mortar si sa se asigure planeitatea
suprafetei.

Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de lucru. Apoi intrega suprafata se
inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca acesta sa intre bine in rosturi, hidratand si mortarul de poza.

Umplerea rosturilor se va face la 3...5 zile dupa montarea placilor din gresie portelanata, iar in intervalul de la
montare si pana la rostuire, pardoseala nu va fi data in circulatie si se va umezi prin stropire cu apa cel putin o data la 24 ore.

Placile din gresie portelanata se vor monta simplu sau cu bordura de alta culoare, In conformitate cu desenele din
proiect.

Laintersectia pardoselii cu elementele verticale, sub plinte se vor realiza interspatii de 5-10 mm care se vor umple
cu un material elastic.

in cadrul suprafetelor mari se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare de circa 30 mp, sau la 6 ml, functie de
modularea structurii. in cazul montarii pardoselii pe stratul suport din beton, rostul va fi lasat in acest strat suport.

SCAFE SAU PLINTE

Scafele sau plintele sunt obligatorii la Incaperile prevazute cu instalatii de apa.

inincaperile care au peretii placati cu faianta, executarea scafelor sau plintelor nu este obligatorie, cu conditia ca
rostul dintre placaj si pardoseala sa fie bine umplute cu mortar de ciment.

La pardoselile din placi de gresie portelanata, se vor monta elemente de racordare (colturi, scafe) fixate cu mortar
de ciment, astfel incat sa depaseasca fata tencuieliicu 5...8 mm.

PROFILE DE PARDOSELI

La montarea profilelor de schimbare de finisaj si la cele de protectie a muchiilor treptelor, se respecta prescriptiile
tehnice ale produsului si modul de punere in opera conform agrementului tehnic.

Deoarece nu existe praguri, se monteaza profile de schimbare de finisaj, la acelasi nivel, din Al.

Trecerea intre finisajele pardoselilor se face cu rost de 15 mm latime si adancime cat grosimea materialului de
finisaj. Pe baza rostului, se aplica un ,pat” de mortar adeziv, tip CM17 sau similar calitativ, pe care se pozeaza profilul astfel
incat, suprafata superioara sa fie la nivelul superior al pardoselii finite.

CONDITII DE DEPOZITARE, LIVRARE SI TRANSPORT

Depozitarea si transportul tuturor materialelor necesare se va face conform specificatiilor si prescriptiilor
furnizorului de materiale.

RECEPTIONAREA LUCRARILOR

La receptionarea lucrarilor, comisia de receptie va controla aspectul general al pardoselilor in ceea ce priveste
uniformitatea finisajelor si corespondenta acestora cu proiectul, planeitatea, orizontalitatea sau verticalitatea suprafetelor
finisate. Verificarea orizontalitatii si verticalitatii se face cu ajutorul firului de plumb, al vivelei cu bula de aer sau al unui

dreptar.
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Suprafata placajului trebuie sa fie plana. Sub dreptarul de 1.20 m lungime se admite cel mult o unda cu sageata de
max. 2mm. Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii, de latime uniforma. Nu se admite diferentierea
placilor in campul general al placajului datorita neuniformitatii rosturilor pe conturil lor.

Placajele trebuie sa fie bine fixate pe suprafata suport. La ciocanirea usoara a placilor ceramice cu un corp cu
suprafata mica de lovire, trebuie sa rezulte un sunet ,,plin”. In cazul in care se constata, dupa sunet, ca unele placi nu sunt
bine fixate, se vor scoate si se vor fixa din nou.

G. MASURATOARE SI DECONTARE

Metodele de masurare pentru decontarea vor fi conform contract de executie.

Intocmit,

Arh. Andreea Loredana Olteanu
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Plafoane

OBIECTIV DE INVESTITII:
CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S| AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI

BENEFICIARUL INVESTITIEL:
MELTEM TEXTIL S.R.L.

AMPLASAMENT:
ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:
ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

INFORMATII GENERALE:

Prezenta documentatie cuprinde caietul de sarcini pentru categoria de lucrari mentionata si specifica sarcinile
necesare alegerii, procurarii materialelor si subansamblelor, indicatiile necesare punerii lor in opera, ordinea de executie,
probe, teste, verificari, precum si standardele, normativele, prescriptiile care trebuiesc respectate pentru realizarea in bune
conditii a lucrdrilor de arhitectura.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor putea face numai cu avizul
arhitectului / proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire

trebuie motivata de Executant si aprobata de catre Arhitect / Inginer.

LEGISLATIE

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in piesele scrise si desenate ce fac obiectul proiectului
»CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE
UTILITATI”, toate specificatiile cuprinse in volumele de proiect tehnic si detalii de executie intocmit de firmele de
specialitate, precum si prevederile cuprinse in legislatia in vigoare, normativele, prescriptiile, standardele in vigoare.

Enumeram principalele legi, normative care terbuie a fi avute in vedere la executarea constructiilor in conformitate
cu legislatia romaneasca:

= Legea nr. 50/1991 republicata - privind autorizarea executarii constructiilor, Legea nr. 125/1996 - pentru

modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor, Legea nr. 453/2001 si Ordinul MLPTL nr. 1.943/2001 , Legea nr. 401/2003

= Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
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STAS nr.12400/2-88 - Performante in constructii
Hotararea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea regulamentului de atestare tehnico-profesionala a
specialistilor cu activitate in constructii
Hotararea Guvernului nr. 343/2017 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora
“Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor” indicativ P-130-97, aprobat cu Ordinul
MLPAT 109/N/1997
alte normative specifice realizarii lucrarilor

- Standarde romanesti (STAS)

- Standarde romanesti identice cu standardele internationale (STAS, ISO)

- Standarde romanesti identice cu standardele europene (SR CEl sau SR EN)

Acolo unde sunt indicate alternative in oricare din referintele de mai sus si aceste Caiete de Sarcini nu precizeaza

in mod expres o optiune, atunci se va folosi cel mai durabil material, se vor aplica setul de teste cele mai severe; toate

acestea cu aprobarea Inginerului.

Toate detaliile specifice care nu sunt acoperite de prezentul caiet de sarcini vor fi subiectul aprobarii de catre

Inginer.

SISTEMUL CALITATII

Sistemul calitatii se va asigura in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr.10/1995

respectarea reglementarilor tehnice in constructii

calitatea produselor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normativelor specifice aferente
verificarea proiectelor, a executiei, expertizarea dupa caz a unor lucrari

conducerea si asigurarea calitatii executiei printr-un sistem propriu de calitate, cu responsabili tehnici cu
executia atestati

verificarea lucrarilor specifice prin laboratoare de analiza siincercari autorizate

activitatea metrologica in constructii

receptia si urmarirea lucrarilor in conformitate cu “Graficul de urmarire a lucrarilor de executie” si respectiv
Hotararea Guvernului nr. 343/2017 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora. Executantul va efectua convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor

comportarea in exploatare si interventii in timp
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= postulizarea constructiilor

= controlul de stat al calitatii in constructii

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare si prevederile din
prezentul caiet de sarcini, precum si prevederile Legii nr. 10/1995 actualizata. Data fiind amploarea lucrarii, beneficiarul va
asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor printr-un diriginte de santier , conform prevederilor Legii nr. 10/1995, art. 21
alin. d).

Executantul va executa prin laboratorul sau de santier, sau prin colaborare cu unitati specializate , incercari si
determinari rezultate din prevederile legale in domeniu, precum si cele ce rezulta din aplicarea prezentului caiet de sarcini .

Executantul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de turnare a betoanelor, a probelor prelevate si a
rezultatelor obtinute.

Executantul este obligat sa efectueze la cererea dirigintelui de santier, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat a asigura adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la
respectarea stricta a prevederilor proiectului si a caietului de sarcini.

In cazulin care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de santier va dispune intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor de remediere .

Lucrarile de sudura nu se vor executa sub temperatura de + 5° C, decat cu asigurarea unor conditii de incalzire
locala care sa confere un microclimat adecvat.

Executantul va completa cu termenele de executie “ Programul pentru controlul calitatii lucrarilor” si il va returna
astfel celor care trebuie sa participe la respectivele faze .

Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator al lucrarilor prin respectarea standardelor, normativelor,
prescriptiilor specifice lucrarilor realizate si va sesiza orice problema aparuta factorilor implicati (beneficiar, proiectant
etc.).

Toate materialele puse in opera vor avea certificarea calitatii produselor folosite, prin grija producatorului in
conformitate cu metodologia si procedurile stabilite de lege, conform HG nr. 102 din 30.01.2003 privind stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor fi prezentate mostre, certificate de calitate si agremente,
inclusiv documentatiile specifice care au stat la baza eliberarii acestora, conform Ordin MLPTL 91/1902/2003.

Executantul va utiliza in executie numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care
exista agremente tehnice, va gestiona probele martor. Orice inlocuire de material se va face de executant numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului.

Toate neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie vor fi solutionate numai pe baza

solutiilor agreate si insusite de proiectant cu acordul investitorului.
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Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor de

santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

Regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii
Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii

aprobate prin HGR nr. 766/21.11.1998

Se vor respecta instructiunile producatorilor inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele

contractual se

vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate.

Lucra

rile se vor executa de catre lucratori calificati.

Se vor respecta tolerantele prevazute in proiect.

Seva

verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se va anunta beneficiarul in cazul

depasirii lor.Nu este permisa cumularea de tolerante. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu

datele din proiect se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor

se vor respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare,in mod special urmatoarele:

C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala

C 37-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii

C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din material bituminoase la lucrarile de
constructii

C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor de faianta

C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente,impreuna
cuinstructiunile de aplicare

Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii

P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si

instalatii

In cazulin care in caietele de sarcini sunt specificate conditii mai severe decat cele din standardele in vigoare se

vor respecta cele din caietele de sarcini,in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare.

Executantul si beneficiarul vor asigura incercarile cerute de legislatia in vigoare inclusiv controlul de calitate.
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Executantul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forta de munca atunci cand este
necesar atat pe santier cat si in afara santierului. Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de material
si echipamente prezenta unui reprezentant calificat care sa supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in
functiune si reglajul utilajelor precum si si instruirea personalului de exploatare.

In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute prin proiect, executantul va prezenta
beneficiarului mostre si esantioane precum si asamblari specific impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare
si finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca element standard de comparative pana la
terminarea lucrarii.

Nu se admit modificari de partiu sau de solutii tehnice fara acordul expres al proiectantului de specialitate,

respectiv al arhitectului.

Dispozitiile de santier emise de proiectant, cu respectarea normelor legale, au aceeasi putere ca si proiectul de
executie din toate punctele de vedere.
Se recomanda ca pentru asigurarea calitatii lucrarilor si scurtarea duratei acestora sa se recurga, ori de cate ori
este posibil, la procedee mecanizate de lucru.
MATERIALE

a. Plafon din fibra minerala, casete 600x600x15mm, tip Armstrong Sahara Board sau echivalent calitativ si
caracteristici tehnice, normal, RH 95%, structura tip Armstrong Prelude System S 24mm - alb, din materiale incombustibile
clasa de reactie la foc Al sau A2-s1d0 (CO0), fara vata minerala la partea superioara
Plafon - culoare alb, cu filtru fonic.
Panourile se fixeaza pe o structura metalica de sustinere, formata din profile sectiune "T" cu partea vizibila vopsita
alb, pe lateralele carora se sprijina panourile.
Structura de sustinere este compusa astfel incat sa formeze module de 600x600, sprijinindu-se perimetral pe un
profilin trepte, alb, fixat pe peretele existent.
Elementele de sustinere ale plafonului suspendat prinse de intreaga structura metalica vor fi dimensionate pentru
a putea suporta in final o greutate cel putin dubla fata de cea aplicata lor si vor avea o densitate de cel putin 1 tirant pentru
1.5m, de suprafata. In cazul casetelor in care sunt montate corpuri de iluminat, se vor prevedea elemente de suspendare
suplimentare.
CARACTERISTICITEHNICE
= tip structura: vizibila, detaliu de cant la alegerea proiectantului
= clasade ardere: clasa 0
= clasade reactie lafoc Al sau A2-s1d0 (CO)

= intretinere: se curata cu o carpa moale curata si uscata
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Se vor respecta instructiunile de montaj ale producatorului.
b. Plafon din fibra minerala, casete 600x600x15mm, tip Armstrong sau echivalent calitativ si caracteristici tehnice,
rezistent la umezeaza, din materiale incombustibile clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1d0 (C0), fara vata minerala la partea
superioara .
Plafon - culoare alb.
Panourile se fixeaza pe o structura metalica de sustinere, formata din profile sectiune "T" cu partea vizibila vopsita
alb, pe lateralele carora se sprijina panourile.
Structura de sustinere este compusa astfel incat sa formeze module de 600x600, sprijinindu-se perimetral pe un
profil in trepte, alb, fixat pe peretele existent.
Elementele de sustinere ale plafonului suspendat prinse de intreaga structura metalica vor fi dimensionate pentru
a putea suporta in final o greutate cel putin dubla fata de cea aplicata lor si vor avea o densitate de cel putin 1 tirant pentru
1.5 m, de suprafata. In cazul casetelor in care sunt montate corpuri de iluminat, se vor prevedea elemente de suspendare
suplimentare.
CARACTERISTICITEHNICE
= tip structura: vizibila, detaliu de cant la alegerea proiectantului
= clasade ardere: clasa0
= clasade reactie lafoc Al sau A2-s1d0 (CO0)
= intretinere: se curata cu o carpa moale curata si uscata
Se vor respecta instructiunile de montaj ale producatorului.
c. Plafon din fibra minerala, casete 600x600x15mm, tip Armstrong Sahara Board sau echivalent calitativ si
caracteristici tehnice, normal, RH 95%, structura tip Armstrong Prelude System S 24mm - alb, din materiale incombustibile
clasa de reactie la foc Al sau A2-s1d0 (CO0), cu vata minerala de 5¢cm grosime la partea superioara —zona birouri etaj.
Plafon - culoare alb, cu filtru fonic.
Panourile se fixeaza pe o structura metalica de sustinere, formata din profile sectiune "T" cu partea vizibila vopsita
alb, pe lateralele carora se sprijina panourile.
Structura de sustinere este compusa astfel incat sa formeze module de 600x600, sprijinindu-se perimetral pe un
profil in trepte, alb, fixat pe peretele existent.
Elementele de sustinere ale plafonului suspendat prinse de intreaga structura metalica vor fi dimensionate pentru
a putea suporta in final o greutate cel putin dubla fata de cea aplicata lor si vor avea o densitate de cel putin 1 tirant pentru
1.5 m, de suprafata. In cazul casetelor in care sunt montate corpuri de iluminat, se vor prevedea elemente de suspendare

suplimentare.
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CARACTERISTICI TEHNICE
=  tip structura: vizibila, detaliu de cant la alegerea proiectantului
= clasade ardere: clasa 0
= clasade reactie lafoc Al sau A2-s1d0 (CO)
= intretinere: se curata cu o carpa moale curata si uscata

Se vor respecta instructiunile de montaj ale producatorului.
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Tamplarie PVC

OBIECTIV DE INVESTITII:

CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S| AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI
BENEFICIARUL INVESTITIEI:

MELTEM TEXTIL S.R.L.

AMPLASAMENT:

ORAS MIZIL, NC 23229, T4, P52, JUD. PRAHOVA

PROIECTANT GENERAL:

ARHi PUZzle S.R.L., PLOIESTI, PRAHOVA

Introducere

Prezenta documentatie se refera la toate lucrarile de inchidere cu tamplarie interioara / exterioara: ferestre, usi, pereti vitrati,
etc., conforma cu descrierea din tabloul de tamplarie.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tamplarii exterioare de PVC si cuprinde conditiile
tehnice pentru:

- executia, transportul si punerea in opera a materialelor.

- controlul calitatii produselor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

Producatorul tamplariei din PVC va respecta urmatoarele cerintele de performanta:

- Certificarea sistemului de management al calitatii pentru producerea tamplariei conform I1SO 9001 : 2015 (existenta
Certificatului pentru sistemul de management al calitaii asigura autoritatea contractantd ca firma conduce si coordoneaza
corespunzator procesul de productie astfel incat performantele stabilite de producatorul de sistem sunt realizabile de catre firma
ofertanta)

- Certificare sistem de management al sanatatji si securitatii ocupationale pentru activitatea de productie/montaj tamplarie
conform ISO 45001:2018 (existenta Certificatului sistemului de management al sanataii si securitatii operationale conform ISO
45001:2018 asigura autoritatea contractanta ca firma ofertanta va lua toate masurile stabilite pentru sistem astfel incat riscurile de
producere a acccidentelor pe santier sa fie minime)

- Emiterea Declaratiei de Performanta pentru fiecare categorie de element vitrat si aplicarea marcajului CE pe produse sau
atasate la documentele insotitoare

Se vor atasa la Cartea tehnica a constructiei testele specifice de laborator pentru tamplarie precum si certificatele de
calitate/declaratii de conformitate/certificate de garantie a elementelor componente, respectiv profile PVC, feronerie, geam, in
conformitate cu legislatia in vigoare. Producatorul de tamplarie precum si montatorul va face dovada ca personalul angajat este calificat
si certificat profesional.

La executje se vor folosi doar materiale si produse atestate conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 privind comercializarea
produselor pentru constructii, transpus prin HG 1236/'12.12.2012 si de abrogare a Directivei 89/106/CEE respectiv a HG 622/2004.

ARHi PUZzle S.R.L. - Ploiesti, Jud.Prahova
CIF: 30062510; Reg. Com.: J29/568/2012
E-mail: andreea.olteanu@arhipuzzle.ro
Telefon: 0721937006



Beneficiar: MELTEM TEXTIL S.R.L.

Obiectiv: CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUTIE CONFECTII TEXTILE + ANEXE, IMPREJMUIRE S|
AMENAJARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI
Adresa: ORASUL MIZIL, INTRAVILAN, TARLA 4, PARCELA 52, JUDETUL PRAHOVA

Regulamentul stabileste conditiile de introducere pe piata a produselor de constructii, stabilind dispozitii armonizate privind
modul de exprimare a performantelor produselor finite, referitor la caracteristicile lor esentiale si privind utilizarea marcajului CE aplicat
pe respectivele produse.

Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este impus de planuri si/sau
desene ulterioare), tabelele de calcul si desene detaliate la scara. Productia poate incepe numai dupa verificarea pe teren si aprobarea
acestora.

Standarde si normative de referinta

SR EN 14351-1+A2:2016: Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea 1: Ferestre si usi exterioare
pentru pietoni

SR EN 12608-1:2020: Profile de poli (clorura de vinil) neplastifiata (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor si usilor, Clasificare,
cerinte si metode de incercare, Partea 1: Profile din PVC-U neacoperite, cu suprafete de culoare deschisa.

SR 6221-1:1996 — lluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru.

C 107:2005 — Normativ privind calculul termotehnic si elementelor de constructie ale cladirilor

SR 6156:2020- Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite admisibile
si parametri de izolare acustica

C 125-87 — Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si atratamentelor acustice in cladiri

SR EN ISO 10077-1:2018 - Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic.
Partea 1: Generalitati

SR EN ISO 10077-2:2018 - Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic.
Partea 2: Metoda numerica pentru profile de tamplarie

SR EN 12211:2013: Ferestre si usi, Rezistenta la incarcare din vant, Metoda de incercare

SR EN 12210:2016 : Ferestre si usi, Rezistenta la incarcare din vant, Clasificare

SR EN 1026:2016 - Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Metoda de incercare

SR EN 12207:2017: Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Clasificare

SR EN 1027:2016 - Ferestre si usi. Etanseitate la apa. Metoda de incercare

SR EN 12208:2002: Ferestre si usi. Etanseitate la apa. Clasificare

SR EN 1191:2013- Ferestre si usi. Rezistenta la inchidere si deschidere repetata. Metoda de incercare

SR EN 12046-1:2020 - Forte de manevrare. Metoda de incercare. Partea 1: Ferestre

SR EN 14609:2004: Ferestre, determinarea rezistentei la rasucire statica

SR EN 13115:2020: Ferestre, Clasificarea proprietatilor mecanice, sarcina verticala, incovoiere si eforturi de manevra

SR EN 12412-2:2004 - Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transfer termic
prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame

SR EN ISO 12567-2:2006 - Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin

metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperis si alte ferestre in relief
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SR EN 13126-1:2012 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon.
Partea 1: Cerinte comune pentru toate tipurile de feronerie

SR EN 13126-7:2021 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru balcon.
Partea 7: Zavoare

SR EN 13126-8:2018 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de

ferestre si usi pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculanta, basculant-oscilanta si pivotanta

SR EN 13126-15:2019 - Feronerie pentru cladiri. Cerinte si metode de incercare pentru feronerii de ferestre si usi pentru
balcon. Partea 15: Rulmentj pentru ferestre si usi pentru balcon culisante orizontal si pliant culisante

SR EN 1279-1:2018 : Sticla pentru constructii, Elemente de vitraje izolante, Partea 5: Evaluarea conformitatii

STAS 3830/1984 - Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre

C.47/1986 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in constructii

Legea securiatatii si sanatatii in munca nr. 319/14.06.2006

In cursul executiei lucrarilor de tamplarii din PVC nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara
aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor
tehnice si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Mostre si testari
Antreperenorul de Specialitate are obligataia de a prezenta Arhitectului sau Antreprenorului General / Beneficiarului, mostre

ale sistemului de tamplarie ce vor contine toate subansamblurile implicate in proiect. Acestea se vor pastra pana la terminarea lucrarilor.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Materialele ce vor fi puse in opera vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normativelor de fabricatie si vor
corespunde prevederilor din proiect

Verificarea materialelor aduse pe santier se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la dimensiunile si
calitatea materialelor prevazute in documentatia de executie.

Materialele nu vor fi puse in lucru daca nu sunt insotite de certificate de calitate.

Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati
Antreprenorul lucrarilor de montaj tamplarie exterioara va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii

de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea montajului tamplariilor exterioare se va face numai dupa verificarea in faza de santier a pervazului respectiv a golului
ferestrei privind cotele pe inaltime si latime. In caz contrar se procedeaza la lucrari de indreptare/uniformizare a golului.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a
abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de repere.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaland inceperea executarii

glafurilor pana in momentul in care se va asigura suportul necesar.
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Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate
verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie,
precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa tamplaria exterioara va
trebui sa-si realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

Materiale si produse / Cerinte

Profile din PVC

Dimensionarea: Intreaga constructie din PVC si sticla, inclusiv toate prinderile si imbinarile, trebuie astfel dimensionata incat
orice incarcare statica sa fie descarcata pe structura de rezistenta a cladirii.

Alegerea profilelor: Profilele trebuie astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi supuse
fara a-si modifica forma si fara a modifica aspectul vreunui element de tamplarie (prin adaugare de montanti sau traverse in ochiuri
prevazute a fi libere). Profilele se vor dimensiona astfel incat sa se obtina aceeasi dimensiune a elementelor componente similare (
rame, cercevele, traverse si baghete), conform tabloului de tamplarii.

Astfel profilele PVC pentru executia tamplariei vor avea urmatoarele caracteristici:

- Profile cu minim 6 camere de izolare termica pentru toc.

- Sistem de trei garnituri EPDM pentru etansare dintre care un plan de etansare mediana;

- Profilele sa asigure proprietati optime de statica a ferestrei;

- Sa existe posibilitatea suplimentara a montarii prin lipire a sticlei de cercevele cu banda speciala tip STV;

- Armaturile metalice sa aibe grosimea minima de 2mm si sa fie confectionate din otel zincat;

- Clasa de reactie la foc a tamplariei termoizolante trebuie sa fie minim B-s2, d0;

- Rezistenta la socuri mecanice si imbatranire climaterica conform SR EN 12608-1:2020

Feroneria

Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei SR EN 13126-8:2018 in vigoare.

Se va utiliza doar feronerie ce beneficiaza de teste de rezistenta la coroziune si caracterizata prin usurinta in operare, inchidere
optima, montaj usor si rezistenta in timp.

Feroneria trebuie sa permita ajustarea sa dupa montaj, in scopul obtinerii unei inchideri perfecte, conform cerintelor de sistem.

La cererea Antreprenorului General / Beneficiarului se vor prezenta mostre, prospecte si caracteristici ale feroneriei alese.

Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare de marca, cu posibilitati de reglare
a vitezei si fortei de inchidere.

In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner/cremon, rozeta, balamale, etc. conform tipului de deschidere
prevazut in tabloul de tamplarie.

Sticla
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Pentru geam se vor respecta toate prevederile normelor in vigoare, siin special : SR EN 1279-1:2018 : Sticla pentru constructii,
Elemente de vitraje izolante

In functie de cerintele de izolatie termica si fonica, tamplaria exterioara poate fi prevazuta cu geamuri termoizolante alcatuite
din doua sau trei foi de sticla, separate de aer sau gaz inert (argon), respectiv utilizarea sticlei speciale cu emisivitate redusa (low E).

Garantie: Contra patrunderii prafului/vaporilor de apa in spatiul dintre foile de sticla, in cazul geamului termopan, se va acorda
o garantie de min. 5 ani.

Spatiul geamului :Profilul ramei (canatului) va permite aerisirea permanenta a spatiului din jurul geamului.

Sistemul de pastrare a distantei: Geamul termopan se va confectiona in sistem inchis de pastrare a distantei dintre foile de
sticla. La caracteristici similare se pot utiliza si alte sisteme.

Geamul termoizolator va fi insotit la livrare de documente ce atesta rezistenta stratului de sigilare dintre foile de sticla,
teste/calcule de determinare Ug, teste/certificate pentru izolatia acustica, teste/incercari de rezistenta la socuri si siguranta impotriva
vatamarii la sticla securit.

Geamul termoizolator va fi transportat corespunzator fara socuri si lovituri si etichetat corespunzator pentru a fi usor de
identificat in spatiul de depozitare temporara la locul de montaj. Spatiul de depozitare temporara de pe santier va fi amenajat astfel
incat sa se asigure protectie impotriva factorilor climaterici a caror actiune ar putea afecta straturile de sigilare dintre foile de sticla.

Garnituri

Alegerea garniturilor: Alegerea garniturilor se va face astfel incat sa corespunda profilelor utilizate.

Este obligatorie dotarea tamplariei exterioare cu doua randuri de garnituri. Se recomanda utilizarea garniturilor din EPDM de
tip balon. Garniturile pot fi atasate la profile sau montate ulterior in procesul de executie al ferestrelor si usilor.

Garnituri: Garniturile trebuie sa poata fi schimbate. Culoarea garniturilor va fi hotarata impreuna cu Beneficiarul.

Izolatia la ploaie si aer : Izolatia trebuie sa impiedice patrunderea apei si a aerului chiar si in cazul miscarii apei pe suprafata
profilelor sau geamului sub influenta vantului.

Livrare, depozitare, manipulare

Transportul tamplariei si al mijloacelor de munca este pregéatit conform graficului pentru realizarea lucrarii de montaj,
respecténd cerintele de fixare si asezare specifice in vehiculul atribuit astfel incat sa se respecte prevederile legale referitoare la
securitatea in munca, situatiile de urgenta si protectia mediului.

Elementele de tamplarie se transporta asezate vertical pe suporturi si vor fi dezasamsablate manerele.

Profilele din PVC sunt prevazute cu folii de protectie pe fetele expuse zgarierii acidentale. Respectand tabloul de tamplarie si
programul de livrare tamplaria va fi etichetata corespunzator. Elementele vitrate din PVC vor fi depozitate pe santier in locuri special
amenajate, dispuse vertical.

Manipularea se face manual sau cu mijloace si dispozitive speciale in cazul obiectelor de dimensiuni mari, {inénd seama de
configuratia tamplariei si de spatiul de depozitare temporara al beneficiarului.

Tamplaria din PVC va fi insotita de Declaratia de Performanta si marcaj CE aferente lotului de fabricatie, in conformitate cu

cerintele esentiale prevazute in standardul de produs SR EN 14351-1+A2:2016 si a Regulamentului 305/2011 precum si de testele
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specifice efectuate de un laborator notificat in acest sens. In cazul in care montajul este efectuat de o terta parte, la livrare produsele
vor fi insotite de instructiunile de montaj si utilizare in limba romana.

Firma montatoare va face dovada personalului intruit si calificat in acest sens.

Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. Se va evita deteriorarea suprafetei ramelor.
In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton.

Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta, iar impactul trebuie evitat.

In cazul suprafetelor vitrate foarte mari, ce implica o greutate sporitd mai mare de 50g, se vor utiliza dispozitive speciale
adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate.

Tamplaria/geamul termoizolator trebuie depozitate in spatji protejate impotriva intemperiilor. Se vor aseza pe suporturi
orizontale sau verticale; pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice/verticale. Depozitarea se va face astfel incat
tamplaria/geamul sa nu sufere deformari care ar putea sa strice sau sa impiedice utilizarea.

Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. Siliconul si alte materiale etansatoare in general nu
au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de solventi se vor evita.

Tamplaria asamblata (partial), cat si geamul termoizolator, se vor livra in santier insotite de documentele de calitate si
conformitate emise de producator.

Pe timpul depozitérii se va evita deteriorarea suprafetelor. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie sa deterioreze
tamplaria/geamul in nici un fel.

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare,
depozitare temporara,etc.

Toate componentele (de ex.: silicon, suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in pretul unitar.

Abateri admisibile

Elementul de fereastra trebuie sa fie montat cu reglare orizontala, perpendiculara si in plan, luéndu-se ins& in calcul toleranta
nivelei cu bula de aer.

Pana la lungimi ale elementului de 3 m, abaterea dimensionala perpendiculara si orizontala are voie sa atinga +/- 1,5 mm pe
fiecare metru, ins@ nu mai mult de 3 mm. Functionalitatea si aspectul nu au voie sé fie influentate negativ.

Defecte ce nu se admit

Se considera defecte ce nu se admit urmatoarele:

- abateri mai mari decat cele mentionate anterior.

- folosirea materialelor cu defecte de fabricatie sau cu defecte survenite in urma manipularii, depozitarii si a transportului.

- executia defectuasa ce nu corespunde cerintelor de calitate prezentate in acest caiet de sarcini

- neasigurarea rosturilor de dilatatie conform indicatiilor producatorului de sistem al profilelor din PVC

Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de tamplarii de PVC se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd.

C, varaintre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de tamplarii de PVC nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.
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Controlul calitatii lucrarilor

Se va verifica vizual aspectul exterior, daca exista zgarieri, deformari, exfolieri ale ramelor din PVC, daca exista crapaturi,
ciobiri, zgarieri ale geamului, daca exista impuritati sau vapori de apain spatiul dintre foile de sticla. Deasemenea se verifca continuitatea
garniturilor si pozitionarea corecta a acestora cu formarea coltului, aspectul baghetelor de fixare a geamului, daca exista flambari/indoiri
sau daca sunt prea scurte fara a forma perfect coltul, asigurarea numarului de puncte de inchidere pe conturul tamplariei, asa cum a
fost prevazut in contract, si functionalitatea ferestrelor corespunzator tipurilor de deschidere. Rotirea manerului trebuie sa se faca
complet si usor. Se verifica functionalitatea rulourilor exterioare, daca au fost prevazute. Se verifica inclinatia glafurilor exterioare care
nu trebuie sa fie mai mica de 5° pentru a asigura scurgerea apei. Fantele de drenaj din faltul tocurilor nu trebuie sa fie opturate. Se
verifica reglajul feroneriei, cerceveaua deschisa la 90°

Corespondenta cu proiectul a capitolului

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu plansele de arhitectura si tablourile de tamplarie si fisele tehnice ale
materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar.

Intocmit,

Arh. Andreea Loredana Olteanu
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